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s prof. RNDr. Oldnchem Komckem, CSc., 
vedoucim katedry pocitacu fakulty elektro- 
technickeho inzenyrstvi tVUT Praha, 
o nekterych otazkach kolem vypocetni tech- 
nfky a pocitacu. 

Nebyva zvykem uvddet v nasem casopise 
interview redakcnim uvodem - presto se 
domnivdm, ie v tomto pfipade je tfeba, aby 
vyjimka potvrdila pravidlo. Jde totiz o to, ze 
tematika, ktera je predmetem interview, je do 
jiste miry vylucnd, alespon pokud jde o ctend- 
re, pro net je elektronika pouze predmetem 
zdjmu v jejich volnem case. Odhledneme-li 
vsak od vyznamu pocitacu a vypocetni techni- 
ky vubec, mluvi pro to, abychom se touto 
tematikou zabyvali, predevsim dva fakty: 
prvoradym je potreba zvysovat informova- 
nost v tomto smeru vzhledem k potfebdm 
ndrodniho hospodarstvi a druhym faktem je 
nutna potreba rozvijet znalosti z teto oblasti 
v sirokych masdch obyvatei V prumyslove 
nejvyspelejsich stdtech je jiz dlouho tento 
rozvoj vsestrannepodporovdn vyrobcia elek- 
tronickymi firmami, coz melo za ndsledek 
vznik nove zajmove oblasti, noveho hobby , 
predevsim mezi mladymi lidmi, vznik krouz- 
ku vypocetni techniky a pocitacu. A jak se 
ukazuje, jsou prave tito nadsenci tim zdze- 
mim, ktere by mel kazdy obor techniky mit - 
z neho se pak celkem snadno pokryvaji 
potreby kvalifikovanych pracovnich sil. 

Z uvedeneho tedy, doufam, vyplyvd, proc 
se v interview budeme zabyvat prave dvema 
zdkladnimi problemy: pouzitim vypocetni 
techniky a pocitacu v ndrodnim hospodarstvi 
vcetne vyhledu do budoucna a zdjmovou 
cinnosti tykajici se teto oblasti techniky . 



Vypodetni technlka a otdzky, spoJen£ 
s pouiiv8nim podftadu se dotykaji stale 
v&t&fho okruhu lidf - bylo by moin£ 
shrnout strudnd prinos pouilti poditadu 
a charakterlzovat nutnd zmdny tradid- 
nich postupu a phstupu k technice ve 
v$ech oborech lidskd dinnostl, v nlchi se 
poditade pouiivajf? 
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Uvecfme si nejprve tri hlavm obory pouziti 
elektronickych pocitacu. Prvnim z nich je 
nzeni v ekonomicke oblasti. Hlavnim rysem 
pouziti poditade v ekonomickd oblasti je 
zavedeni dusledne a naprosto objektivnl 
kontroly. Hned zpocatku je vSak tfeba zdu- 
raznit, ze nema smysl instalovat pocitac 
a pouzivat jej k nzeni stavajici organizace. 
Pri zavadeni pocitacu v ekonomicke oblasti 
je tfeba zacit zmenou celdho modelu nzeni 
organizace, tj. prizpusobit ho moznostem 
a zpusobu prace poditace, ma-li byt pfinos 
pouziti pocitace skutecne efektivni. S tako- 
vym pfistupem k zavadeni nove techniky se 
vsak setkavame bohuzel velmi zridka - to 
byva zakladnim nedostatkem; dalsi nedosta- 
tek vyplyva z toho, jak se dosud pfevazne 
chape rizeni v ekonomicke oblasti pocitacem, 
tj. pocitac se vyuziva pfevazne jako prostfe- 
dek ke shromazcfovani udaju, jako tiskarna 
techto udaju, fidicim pracovnikum se doda- 
vaji ohromne objemy informaci, reprezento- 
vane stohy potisteneho papiru; z nich si tito 
pracovnici must onu, byf tfeba jedinou zada- 
nou informaci, sami pracne vyhledavat. Cely 
postup, aby byl efektivni, by mel vypadat tak, 
ie fidici pracovmk - ktery je naprosto neza- 
stupitelny pocitadem v rozhodovani, protoze 
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ma odpovednost a intelekt, ktery poditac 
nikdy mit nebude - by mdl mit k dispozici 
pocitad, ktery pracuje dotazovym zpusobem, 
coz je u nas dosud stale jen vyjimkou. To je 
zpusobeno tim, ze pfevazna vetsina pocitacu 
u nas programove moznosti tak pracovat 
proste nema a nema je proto, protoze neexis- 
tuji v dostatecnem mnozstvi displeje a jina 
technicka zafizeni pro dotazovam a komuni- 
kaci s pocitacem na dalku apod. K otazkam 
vybaveni a tzv. periferii se vsak jeSte vratime 
podrobneji. 

Druhym hlavnim oborem pouziti elektro¬ 
nickych pocitacu je fizeni technologickych 
pochodu. Toto pouziti pocitacu je obsa- 
hove zcela odlisnd a i uloha pocitace je 
zcela odlisna: pocitad muze v tomto pfipade 
cloveka takfka uplne zastoupit a to pfede- 
vsim proto, ze dlovek na fizeni slozitych 
technologickych pochodu jiz nestaci rychlosti 
sveho uvazovam a v neposledni fade i spoleh- 
livosti, nebof podldha unave, vlivum prostfe- 
di apod. Mame-li v§ak k dispozici spolehlivy 
poditac a spolehlivy algoritmus, kterym je 
popsan ten di onen technologicky pochod, 
pak muzeme celkem bez obav svefit fizeni 
tohoto pochodu pocitadi. Clovek pfitom dela 
jen jakehosi dohlizitele pro pfipad nejakd 
velmi vyjimecne a zavazne havarie, nebof 
bezne havarijni pft'pady by mel ,,obslouzit“ 
take pocitac. 

Tfetim hlavm'm oborem pouziti elektro¬ 
nickych pocitacu je oblast tzv. vedeckotech- 
nickych vypodtu. V teto oblasti se pouziti 
pocitacu projevilo tim, ze se rozvinuly stare 
a vznikly nove vedecke discipliny. Jinak 
feceno, do vzniku pocitacu bylo velke mnoz¬ 
stvi ruznych vypodtu neproveditelne prede- 
vsim z casovych duvodu, rychlost vypodtu 
starych vypodetmch prostfedku, napf. kalku- 
latoru, tfebas i elektronickych, byla vice ci 
mene zavisla na rychlosti, s jakou dlovek 
mohl tastovat jednotlive kroky vypodtu. Mo¬ 
dern! pocitac dovolil tento nedostatek od- 
stranit, umoznil delat vypocty s vdtSim mnoz- 
stvim dat vetSiho rozsahu a pfedevsim s vet- 
sim rozsahem vysledku, tzn, vypodetni cykly 
se mohly opakovat do milionu atd. To ovsem 
zase vedlo k tomu, ze se vynofily ruznd 
probldmy, ktere nebyly do te doby zname, tj. 
problemy souvisejici s tim, ze cisla nejsou 
v pocitaci zobrazena zcela pfesne, a ze take 
zakladm aritmeticke vykony neprobihaji zce¬ 
la pfesne, coz se proj evilo j ako tzv. problemy 
numerickd nestability a rozSifilo to dokonce 
matematiku o nove discipliny, nebof tyto 
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jevy musely byt jak teoreticky, tak prakticky 
zkoumany. Je treba fici, ze toto zkoumam 
neni jeste zdaleka uzavfeno. 

Pocitace take umoznily, aby se krome 
numerickeho feseni problemu pouzivaly mo- 
delovaci, nebo jak fikame, simulatin' techni¬ 
ky, pfedevsim pfi reseni problemu ve vsech 
oblastech techniky; nejen v elektrotechnice, 
ale i ve stavebnictvi, strojirenstvi, chemii 
apod., pricemz trend jde od simulacf na 
analogovych pocita£ich k simulovania mode- 
lovani na cislicovych poditadich. To je opet 
umozneno tim, ze puvodne svazujici a ome- 
zujici mens! rychlost modelovarich procesu 
na cislicovych systemech oproti analogovym 
se rozvojem technologie soudasti, jako jsou 
mikroprocesory a integrovane pameti, pod- 
statne zvetsila. Modelovani a simulace umoz- 
nily vznik metody tzv. automatizovaneho 
navrhu (nebo automatizovan^ konstrukce) 
v zasade cehokoli, v elektrotechnice napf. 
motoru, plosnych spoju, integrovanych ob¬ 
vodu, linearnich nebo nelinearnich obvodu, 
jinde stavebmch konstrukd, pfehrad, silnic 
atd.; my jsme riapnklad spolupracovali na 
optimalnim navrhu zpracovani materialu pri 
vyrobe bot atd. 

Vyznamnou ulohu zde hraje tzv. pocitaco- 
va grafika (viz obrazek). Automatizovany 
navrh konstrukce predstavuje ohromnou u- 
sporu prace inzenyra a ma podle m6ho 
nazoru nesmimy vyznam v rychlosti a poho- 
tovosti, s jakou umoznuje inzenyru-kon- 
strukterovi ziskat pozadovane informace 
a obmeny puvodniho navrhu. K lep§imu 
pochopem bych tento postup mohl srovnat 
napf. s nastavovamm pfijima£e rozmitacem - 
kazdy zasah do ladenych obvodu nebo do 
nastavem pracovmch bodu je tdmfer okamzi- 
te videt na obrazovce, stejne je tomu i pri 
pouziti pocitace pri automatizovanem navr¬ 
hu. Prinosera je tedy velmi kratky cas, za 
ktery inzenyr-konstrukter obdrzi overene 
konstrukcm feSeni; navic se muze soustredit 
pouze na tvurci cinnost, nebof mechanickou 
stranku navrhu (napf. prohledavani katalogu 
dilu, kter6 jsou k dispozici) za neho vykona 
pocitac. 


Vyuiiva se hotovych programu a postu- 
pu automatizovaneho navrhu konstrukct 
i v mezindrodnim m6ntku? 

V RVHP je ustavena mezivladm komise 
pro vypocetm techniku - k jejimu vzniku 
jsme dali podnet asi pfed 10 lety - a diky jeji 
cinnosti se b£hem let rozvinuly tri spole&ie 
programy socialistickych statu, z nichz prv- 
mm byl znamy system JSEP, z ndhoz se 
vyvinul druhy program - system malych 
elektronickych poditacu SMEP, a jako treti 
spolecny projekt se realizuje uvedeny system 
automatizace navrhu ve strojirenstvi, ve sta- 
vebnictvi a v elektrotechnice. Tato cinnost 
pfedstavuje jednu z nejvice vyznamnych 
soutfasti mezinarodni socialisticke integrace, 
ktera muze mit vyznamny dopad na narodni 
hospodarstvi vgech zucastnenych zemi, nejen 
CSSR. 


Jaky je podle va&eho nazoru sou£asny 
stav yypofietm techniky u nds vzhledem 
k prumyslovd nejvysp6tej5im statum? 
Vyuilvd se po6fta60 etektivnd? 

To jsou dve velmi slozit6 otazky, ale presto 
si mysh'm, ze lze strucne odhalit zakladni 
potize v teto oblasti. S po&taci je to totiz asi 
tak, jako s auty. Jsou totiz podniky (stejne 
jako lide), ktere se povazuji za lepSi, dulezi- 
tejsi a vyse postavene, dm draz§i a v6tsi maji 
podtac,(auto), i kdyz si s m'm do jiste miry 
nevedi rady nebo ho nemohou efektivne 
vyuzit. Tady se zakladm problem - pocitac, 
jaky a co s rum - deli na dva „podproblemy i< ; 
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jednim z nich je dostupnost vhodnych perife- 
rii, tj. otazky technick^ho vybaveni, a dru- 
hym je programove vybaveni. Soucasny 
neuspokojivy stav nasazeni a vyuziti pocitacu 
ma podle meho nazoru „na svedomi 11 pfede- 
vsim nedostatek technickeho vybaveni, ne- 
dostatek vhodnych periferii. 

Pokud jde o efektivnost, neni situace take 
zvlasf ruzova, i kdyz je treba pfiznat, zezatim 
nejsou zadna oficialne stanovena kriteria, 
podle nichz by se dalo hodnotit vyuziti 
pocitace jako efektivni nebo neefektivni. 
Ones se vetSinou hodnoti vyuziti pocitace 
podle toho, jak dlouho pocitad pracuje, tzv. 
strojove hodiny, Efektivnost vyuziti ov§em 
spociva v tom, zda to, co ma pocitac zpraco- 
vat, je vhodne zpracovavat prave na typu, 
ktery je k dispozici, nebo na nejakem jinem 
typu. Vezmeme to takto: 1 hodina na velkem 
- drahem - pocitaci stoji zhruba asi 5 az 6 
tisic korun, na levnejsich asi 1 az 2 tisice, 
nekdy i mene nez tisic korun; A tecf je otazka, 
zda je pro danou praci efektivni pouzit 
zpracovani na „sestitisicovem“ pocitaci nebo 
na levnejsim stroji. Pokud by se vypocet 
realizoval za 1/6 casu, ktery by byl potfeba 
pri vypoctu na levnejsim pocitaci, bylo by vse 
v pofadku. Znadnou cast celkove doby vy- 
po£tu tvofi vSak pfipravne prace, ktere je 
treba udfelat vzdy - ty vsak koeficient 1/6 
nemaji, takze vypodty, ktere by mohly byt 
udelany na levnem pocitaci, budou na sestiti- 
sicovem zcela urcite drazsi a tim relativne 
neefektivm. 

Tyto rozbory se zatim nedelaji a nedelaji 
se asi proto, ze neni prave jednoduche vzdy 
rozhodnout, co je a co nem efektivni - to by 
melo byt otazkou vedeckeho vyzkumu. Roz- 
hodne lze vSak fici, ze vyuziti pocitacu neni 
u nas v tomto smeru prave na vy$i. Poditat 
mzdy na drahem podita£i je typickym neefek- 
tivnim vyuzitim draheho pocitace a takovych 
typickych pfikladu by se dalo najit velmi 
mnoho. 

V zav6d6ni vypotetni techniky i ve vy. 
uiltf stdvajfcfch zaNzent zaostdvime 
u nds za svdtovym prumdrem. V £em 
vidite phdlnu? 

Skluz proti urovni v prumyslovS vyspelych 
zemich je podle meho nazoru zpusoben 
pfevaznS nedostatky v soucastkove zaklad- 
ne. Chybi polovodicove pameti, obvody LSI, 
mikroprocesory a dalsi i relativne jednodu¬ 
che a nenarocne sou£astky. Osobn6 se do- 
mnivam, ze schopnych elektroniku je u nas 
dost, a budou-Ii mit z ceho delat, jiste budou 
schopni udelat veci na urovni. K dispozici 
musi mit ovgem hotove periferie v dostatec- 
nem mnozstvi a sortimentu. Ze tento posled- 
ni pozadavek nem nerealizovatelny vysvita 
napf. z toho, ze alfanumericky displej lze 
celkem snadno zhotovit napf. z tuzemsk^ho 
televizoru - potfebujete k tomu bezny tele vi¬ 
zor napf. typu Minitesla a mikroprocesor. 
Timto zpusobem lze ziskat alfanumericky 
displej v cen£ do deseti tisic korun. O vyrobu 


se jedna jiz nekolik let a tento „adaptor“ 
stale neni a neni ani slibovany specialni 
displej, ktery podle predbeznych odhadu by 
mel stat asi 150 tisic korun - nez se vsak bude 
vyrabet specialni alfanumericky displej, proc 
neni k dispozici displej z televizoru nebo 
alespon mikroprocesor, s nimz by bylo moz- 
no televizor upravit na displej? 

Krome jiz uvedenych soucastek, soucasti 
a periferii, ktere jsou k dispozici jen v omeze- 
nem mnozstvi nebo nejsou vubec, lze mezi 
nedostatkovym zbozim jmenovat i takove 
dily, jako klavesnice, kazetove disky, pruzne 
disky apod. Velkokapacitni disky, jejichz 
vyroba se mela rozbehnout v Bulharsku, 
zatim take nejsou - dostavame se tak do 
rozporu mezi velkymi operacnimi rychlostmi 
procesoru a nedostatednymi operacnimi 
schoprostmi periferii pro velke pocitace. 

Pokud jde o programovam a programato- 
ry, je situace ponekud jina. Programatofi 
jsou na urovni a doslo-li by k nejakemu 
zpozdem v tomto smeru, lze je celkem bez 
potizi dohnat intenzivmm studiem. 

Aby vynikla nedobra situace v technickem 
vybavem, lze uvest jako pfiklad nasi katedru. 
Kazdemu je zfejme, ze skutecne vykonny 
system z libovolneho pocitace udelaji pouze 
periferie. Pritom k podtaci za statisice korun 
nemuzeme sehnat jiz dele nez tri roky napf. 
disk za nekolik desitek tisic korun. Tim se 
omezuje moznost vyuziti pocitace, odsouva 
navratnost investic a omezuje efektivnost, 
nemluve jiz o skode, ktera vznika tim, ze 
poditaC nemuze udelat to maximum, ktere by 
udelat mohl. V§eobecn£ lze fici, ze dulezitost 
periferii se stale zvetsuje - postavit maly 
pocitac z mikroprocesoru dnes neni problem, 
problemem jsou periferie, jejich pfipojeni. 

Kdyi jste se jii dotkj vaftf katedry - co 
sleduje vyuka vypodetnf techniky na 
fakultd, jak je vybavena katedra a co 
musf zndt absolvent) fakulty? 

Vzhledem k tomu, ze odpovetf na tyto 
otazky by byla prilis rozsahla, bude lepsi 
vratit se k temto otazkam zvlastmm clankem. 
Jednu vec bych vSak rad uvedl jiz nym: 
katedra podle m£ho nazoru vykonala v oboru 
vypocetni techniky prukopnickou praci, ne- 
bof nase fakulta byla asi prvm, na niz vsichni 
posluchaii umeli programovat. Dnes zvladli 
zaklady programovani i na jinych fakultach, 
stavebni, strojni apod. V souvislosti bych 
chtel pouze dodat, ze na rozdil od dosud 
panujiciho nazoru, ze je rozdil mezi technic- 
kym a programovym vybavenim, neni a ne- 
byla vyuka na skole v tomto smyslu speciali- 
zovana. My nevychovavame programatory, 
kteri by napf. ve FORTRANU programovali 
zasoby nebo mzdy, ale programatory syst£- 
move. A domnivame se, ze je tfeba, aby znali 
elektroniku, principy prace pocitacu a pfe- 
dev§im moznosti pfipojeni periferii. Aovsem 
naopak, navrh pocitace se dnes d£Ia opet 
„pfes pocitac“, v navrhu technickeho vyba- 
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veni hraji velkou roli simulace a proto 
i technik musi umet take programovat. 

Mohl byste na z6v&r t&to 6dsti interview 
strudnl naznatlt, jakym sm&rem se 
bude asi ubirat vyvoj v konstrukci samo- 
tinnych tisllcovych potitatu? 

Ve shode s ostatnimi odbormky se domni- 
vam, ze vyvoj smeruje pfedevsfm k rozvijeni 
jak velkych systemu, tak malych pocitadu, 
zatimco tzv. strednf typy „vymiraji“. Velkd 
systemy by mely byt vyzbrojeny periferiemi, 
umoznujicimi dialog i pfenos na dalku, 
a mely by byt schopny ve dvousmennem 
i tfismennem provozu obslouzit i nekolik 
podniku jednoho generalmho reditelstvi 
s patncnou efektivnosti a pohotovosti. Male 
poci'tace - coz je nepresny termin, nebof 
maly pocitac typu SMHP je dues vykonnejsi 
nez TESLA 200, ktery patn do rady stred- 
nich pocftadu - by mely prevladat pfi rizeni 
technologickych pochodu, v laboratonch atd. 
Pod pojem male poci'tace by se vsak mohly 
zahrnout i jednoucelove mikropocitace, je- 
jichz potreba se stale zvysuje. Tyto vicemene 
jednoucelove pocitaCe na bazi mikroproce- 
soru si lzednes v prumyslove nejvyspelej&ch 
statech i zapujcit v pujcovnach prumysloveho 
zbozi, zahranicm casopisy prinaseji zapojem 
a navrhy desek s plosnymi spoji na jejich 
zhotoveni, firmy jako IBM, jejichz domenou 
byly velke pocitace, se dnes orientuji i na 
mikropocitace — to vse nasvedcuje tomu, ze 
se mikropocitace stavaji v soucasne dobe 
zbozim na urovni bezneho spotfebniho zbozi. 
S timto trendem je treba pocitat a je treba se 
pripravit, aby se zbytecne k nasi §kode 
nezvetsoval onen skluz, ktery v oblasti vypo¬ 
cetni techniky proti nekterym zeimm u nas 
jizje. 

K tomu Ize jli Jen t£2ko nfeco dodat - 
snad pouze v souvislostf s vybavemm 
po£lta£u jeden ctt£t z knihy Norberta 
Wienera, dudevmho otce kybernetiky: 
„Kdyz se konstruuje stroj, je tfeba v6no- 
vat energll I finandm ndklady nejenom 
na v&echno, eo stroj vykondvA, ate i na 
vSechno, co Jednou muie vykon£vat.“ 
Tento pohled do budoucnosti ndm ndkdy 
seh dzi. 

A zcela na zdv6r - jak se div£te na 
zdjmovou dinnost v oblasti vypodetnf 
techniky? 

Diky tomu, ze mflj syn navstevuje pravi- 
delne Stanici mladych techniku Mestskeho 
domu pionyru a mladeze v Praze, kde je 
velmi aktivni oddil, zabyvaj id se cislicovou 
a vypocetni technikou, vi'm, ze je mozne, a to 
s uspechem, pestovat vypodetni techniku 
jako zajmovou Cinnost. Cinnost onCch mla¬ 
dych lidi je dukazem, ze kdyz bude dostatek 
vhodnych soucasti a souCastek, muze si, treba 
podle navodu v casopise, postavit mikropoci- 
tac nebo jiny podobny pnstroj temer kazdy. 
A vite, jak by to prospelo nejen skole, ale 
i celemu narodmmu hospodarstvi, kdyby 
znalosti kolem pocitaCu byly rozSireny tak, 
jako dnes napr. znalosti z b^zn^ elektroniky? 
Pritom, jak se ukazuje, je cela vypocetni 
technika velmi bh'zka mentalite dnesmch 
mladych lidi. Tvorive praci v tomto oboru 
vsak brani totez, co dokonalemu a efektivni- 
mu vyuziti poch'tacu - nedostatek sou£astek. 
Tento problem by se mel urychlene resit 
a hlavne vyresit. Kvalifikovanych pracovm- 
ku, kteri maji krome vzd^lam i trvaly zajem 
zdokonalovat se ve sve profesi, nebude u nas 
asi nikdy nadbytek. CeI6 veci by podle meho 
prospelo, kdyby byl vypocetni technice veno- 
van i zvlastni casopis - dulezitost a slozitost 
tohoto oboru by si to jiste nejen zaslouzily, 
ale primo si to vynucuji. 

Ddkujl za interview a preji v^m do dal§i 
prdce mnoho uspdchu. 

Rozmlouval L. Kaiousek 


Z P tvis ETD Skoda Plzen por£da celosfafni seminar 

INTERFERENCE 79“ 

na tema 

Prostredky pro omezeni interference (ruseni) u polovodicovych zarizeni. 

Seminar se bude konat v Plzni, ZK ROH Skoda, Kopeck6ho sady 
ve dnech 2. az 4.10.1979. 

PrihlaSky na adrese: ORS - VTEI o. p. Skoda Plzeft 
s. I. Vostrikova 
nam. Ceskych bratri 8 
316 00 Plzen 






Tricet pet nejuspesnejskh fesitelu testovych otazek, uverejnenych v Amaterskem radiu, bylo 
pozvano n. p. TESLA Roznov do jeho podnikove chaty Elektron v Prostredni Becve, aby tam 
pod obvyklym ndzvem Integra vybojovali jiz tradicnt soutez mladych radiotechniku do 15 let. 


Stejne jako v lohskem roce po zodpovezeni 
13 otazek pisemneho testu bylo praktickym 
ukolem zhotovit nizkofrekvencni zesilovac 
s integrovanym obvodem MDA2020. Vsich- 
ni ucastnici sestavili fungujici zesilovac v ca- 
sovem limitu, nejrychlejsi z nich za 50 minut. 

Ve volnem case navstivila vetsina chlapcu 
prodejnu druhe jakosti v Roznove pod 
Radhostem. Vedouci prodejny S. Sedlacek, 
OK2AJ, se svoji manzelkou, pfipravili 
pro chlapce zajimavy a cenove atraktivni 



Obr. 1. Tricet pet chlapcu ze vsech kraju 
CSSR se zucastnilo letosniho rocniku souteze 
Integra 



Obr. 2, 3. V prakticke casti souteze meli za 
ukol sestavit nizkofrekvencni zesilovac s inte¬ 
grovanym obvodem MDA2020 


vyber druhojakostniho zbozi a prodejna by la 
„ob!ezena“ dele nez dve hodiny. 

V celkovem vyhodnoceni souteze rozho- 
dovaly desetiny bodu - tak vyrovnane byly 
kvality zucastnenych mladych radioamateru. 
Ccny tern nejlepsim - knihy, katalogy a upo- 
minkove predmety - predali jmenem pora- 
datelu ing. L. Machalik a ing. L. Kmenta, 
vedouci oddeleni vychovy a vzdelavani pra- 
cujicich. Vsichni ucastnici dostali zhotoveny 
vyrobek a balicek mimotolerancnich polovb- 
dicovych soucastek. Knihy, ktere vitezum 
venovala pfi prilezitosti 30. vyroci vzniku 
Pionyrske organizace tUR PO SSM,predal 
jeji zastupce Z. Hradisky a podekoval jejim 
jmenem za usporadanou soutez, kterou n. p. 
TESLA Roznov venoval PO pfi pfilezitosti 
zmineneho 30. vyroci jejiho vzniku. 

-amy 


NejlepSich deset z Integry 1979 


1. Miroslav Vantuch, Brno 

96 bodu 

2. Roman Martondk, 2ilina 

95,9 

3. Martin Gazo, Martin 

95,3 

4. Filip Steinhauser, Brno 

94,9 

5.Tom£& Vitek, Pisek 

93,3 

6. Milos Svoboda, Jablonec n. N. 

93,3 

7. Pavel Urban, Uherske Hradidtg 

91,9 

8. Petr Dobrovolny, Zd’ar n. S. 

91,6 

9. Viktor Mart&ovic, Bratislava 

90,8 

10. Ivan Svorti'k, Levice 

87,6 



Obr. 4. Ceny tem nejlepsim preddval vecer 
ing. L. Kmenta , vedouci oddeleni vychovy 
a vzdelavanipracujlclch n. p. TESLA Roznov 
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KONKURS PRO NIK £ II 


Jak jsme jiz uvedli pred casern v rubrice 
Mladez a kolekti vky > uskutecni se ve d nech 8. 
az 31. 7. po Baltu plavba plachetnice Nike II 
s sesticlennou posadkou pionyru, a to do 
predolympijsk6ho Tallinu. Plachetnici ridi 
kapitan Richard Konkolski, ZMS. Cilem 
cele akce je dokumentovat a propagovat 
v roce 30. vyrocf zalozeni PO a v Mezina- 
rodnirn roce ditete bohatou a rozmanitou 
dnnost detske organizace, peci socialisticke- 
ho statu a jeho spolecenskych organizaci. 

Protoze se plavby krome posad ky zucastni 
sest pionyru, z nichi jeden bude radioamater, 
byla Ustrednj rada radioamaterstvi povercna 
vyberem radioamatera-pionyra, ktery byspl- 
noval naroCne pozadavky: musel byt aktiv- 
nim RP a pracovat v radioklubu, mit kvalifi- 
kaci RO, zvladnout jednoduchy expedicm 
provoz telegraficky i fonicky v cestine, ru^ti¬ 
ne a anglictine; samozfejmym predpokladem 
byl veimi dobry skolm' prospech. 

Sirs! vyber kandidatu se seSel 21. 4. 
v budove IJRRA Svazarmu v Praze a na 
zaklade vysledku testu z provozne-operater- 
skych znalosti a dovednosti, fyzicke zdatnosti 
(step-test) a plavani byl z peti kandidatu (J. 
Kovamikova z Pardubic, M. Le§ko a M. 
Gudk z Prakovcu, E. Majersky z Partizan- 
skeho a P. MatoSka z Plzne) vybran jako 
udastnik plavby Pavel Matoska. Nahradni- 
kem je Eduard Majersky. 

Redakce spolu se zkusebni komisi (L. 
Hlinsky, M. Nemedek a M. Popelik) preje 
vSem 

„5fastnou plavbu“ 



Vitez konkursu (nahore) a ndhradnik (dole) 
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Dne 6. kvfetna zemfel n£hle ve v6ku 66 let 


Otakar RYTift, 

armddni general ve vysluibd. 


Soudruh general Otakar Rytif po okupaci naSi 
vlastj odeSel do emigrace a u£astnil se formovam 1. 
&. samostatneho armadniho sboru v SSSR a v jeho 
radach bojoval proti nemeckym fasistum a i do 
upln^ho osvobozeni Ceskoslovenska Sovetskou ar- 
madou. ProSel bojem u Sokolova, o Kyjev, zucastnil 
se ofenzivy na pravobrezni Ukrajine a dalsich 
vyznamnych boju. Byl u£astrukem Dukeiske opera- 
ce a boju za osvobozeni nasi vlasti. 

Po ukonceni druhe svStove valky sc aktivne 
zapojjl do budovanf Ccskoslovensk£ lidovd armady, 
kde prosel radou funkd, V letech 1958-1968 byl 
nacclnikem genera Ini'ho stabu tSLA a v roce 1969- 
1970 vladnim zmocnencem pro zalezitosti pobytu 
sovetskych vojsk v CSSR. 

V roce 1970 byl zvolen do funkce pfedsedy UV 
Svazarmu a tuto vykonaval doroku 1977, kdy odeSel 
do duchodu. V letech 1960 az 1976 byl kandidatem 
UV KSC. 


Za zasluhy v boji proti faSismu a zasluhy o budo- 
varn CSLA, stranickou a verejnou Cinnost obdrzel 28 
vyznamcnani - Rad rude z$stavy, Rad rud£ho 
praporu, Rad prace, Rad rode hvezdy, Knzcs. voj. 
fadu Brteho Iva, Cs. valefiny kriz 1939, vyznamenanl 
Za zasluhy o vystavbu, Za vynikajici praci a dalsi. 

V letech 1968-1969 stal pevne na pozidch 
marxisticko-leninske politiky KSC a pratelstvi se 
SovStskym svazemJ Aktivne se podilel na konsoli- 
dacnim procesu. 

Ve funkci pfedsedy UV Svazarmu prosazoval 
zavery XIV. a XV. sjezdu KSt a pod jeho vedemm 
doslo ke konsolidaci a k dal^imu rozvoji Svazu pro 
spoluprad s armadou. Pfispel k upevneru vztahu 
s bratrskymi organizacemi sodalistickych statu. 

OV SVAZARMU 


lnforma£ni system Prestel 

Textovy informacni system Prestel (View¬ 
data), vyvinuty anglickou postovm spravou, 
zahajuje v Anglii provoz pro verejnost. Ve 
srovnani s jinymi podobnymi systemy, napr. 
francouzskym systemem Antiope a kanad- 
skym systemem Teletext, ma technologicky 
pfedstih asi dva roky a komercm pfedstih tfi 
az ctyri roky. 

K prenosu informaci vyuziva system Pre¬ 
stel beznou telefonni linku, pfipojenou k te- 
leviznimu pfijlmaci, vybavenemu pridavnym 
zanzemm Prestel. Ucastnik systemu Prestel 
ma k dispozici pnrucni pri'stroj s tlacitkovou 
soupravou podobnou soupravam kalkulato- 
ru (obr. 1), ktera mu umoznuje vyvolit 
nektery z po6'tacu s bankou dat a ziskavat tak 
nejruznejsf informace. Tyto informace se 
zobrazf na obrazovce teievizmho prijimace, 
ktery v podstate zastava funkci obrazovkove- 
ho terminalu bezneho pocitace. Ucastmk voli 
nejprve index, ktery se objevi na stimtku 
obrazovky soucasne se seznamem vsech in¬ 
formaci', ktere zvoleneinu indexu prislu^eji. 
Pred kazdou informaci je uveden cislicovy 
kod. Ucastnik vyvoli dale prislusny kod 
a pozadovana informace se okamzite zobrazi 
na stinitku televizm obrazovky ve forme 
textu nebo diagramu az do sedmi barev. 

Podle tvrzeni anglicke postovni zpravy 
nema system Prestel zatim zadne meze po- 


kud jde o objem a typ informaci, ktere lze 
zaznamenat a zobrazit. Pro system Prestel 
dodava jiz vice-nez 150 nezavislych agentur 
nejruznejsi komercni informace, programy 
divadel a kin, vysledky sportovnich utkani, 
informace o pocasi, informace o rekreacnich 
moznostech, jizdni rady atd. az po aktualni 
novinky. To vsak nejsou jedine moznosti 
systemu Prestel: napr. ,,telesoftwarova“ 
technika umozni pfenos pocitacovych pro- 
gramu do mikropocitacovych systemu doma- 
cich televiznich prijimadu, nebo do malych 
kancelafskych pocitacu apod. 

System byl jiz predvaden v 16 zemich 
a v 17 evropskych jazydch. Anglicka postov- 
m zprava pracuje rovnez na vyvoji casti, 
potrebnych k zobrazeni informaci v jazycich 
- ,s vlastm abecedou (arabstina, re6tina, 
hebrej^tina a japonsk6 foneticke znaky Kata- 
kana). ZacSatkem roku 1979 byl predveden 
system Prestel v Moskve. Predvadeci televiz- 
ni prijimace byly pripojeny beznymi telefon- 
nimi linkami k pocitacum systemu Prestel 
v Londyne, v jejichi pametech bylo k dispo¬ 
zici nekolik ukazkovych stranek informad 
v azbuce. Predtim byl system Prestel pfedve- 
den i v USA. 

System Prestel zakoupilo jiz Holandsko, 
Spolkova republika Nemecko, Svycarsko, 
Hong Kong a v kratke dobe oravdepodobne 
i Singapur. t 

I rig. Jaroslav Budinsky 



Obr . 1 . Informace na stinitku obrazovky televizniho prijimace zndzornuje napojeni ucastnika 

na system Prestel 









Prv6 dnl dlnnosti druzic RS 


DRUZICE BSIa BS7 

Ondrej Oravec, OK3AU ex OK3CDI, M§ 

(Dokoncem) 


Pracovny rezim a prevddzkovy 
program druftc 

Druzice plnia predovsetkym experimen- 
talne a vyukovd poslanie, maju umoznif 
operatdrom pozemnych stanic overif si za- 
kladne poznatky o kozmickej komunikacii, 
prevent moznosti konstrukcie radioamater- 
skych druzic a ich casti, overit moznosti 
a ucelnosf radioamaterskej komunikacie 
prostredmctvom druzic. Ziskane skusenosti 
potom vyuzivaf pri konStrukcii dalSich druzic 
a pre realizaciu cfalSich kozmickych experi- 
mentov. Z toho dovodu je na druziciach 
umiestnend rovnake radiove.zariadenie a pre 
tieto ucely je prisposobeny planovany pre- 
vadzkovy program druzic. 

O plnenie stanovendho programu sa stara 
Ustredne riadiace stredisko v Moskve 
(RS3 A), ktordmu v pineni jeho uloh pomaha 
pomocne stredisko v Arseneve na £)alekom 
vychode (RSOA), pomocnd pohyblivd stre¬ 
disko, ktord je toho dasu umiestnend v Mosk¬ 
ve (RS3B), mnozstvo pozemnych prijima- 
cich bodov a siroky. okruh radioamatdrov 
a radioklubov DOSAAF. Udaje potrebnd 


pre organizaciu experimentalnych uloh a or¬ 
ganizaciu radioamateVskej prevadzky pro- 
strednictvom druzi'c je mozne ziskaf z tlace 
alebo prostredmctvom radiovych stanic Cen- 
tralneho radioklubu DOSAAF ZSSR 
(UK3A 14 100 kHz), stanice casopisu RA¬ 
DIO (UK3R), ale najma na sieti RS - 
„kruglyj stol po sputnikam“, vzdy v sobotu 
o 11.00 moskovskeho £asu na 14 270 kHz 
SSB (riadiaca stanica RS3A). 

Pocas posledn^ch dvoch mesiacov minule- 
ho roku boli druzice RS zapinane pre oboj- 
\strannu komunikaciu vzdy v stredu, v sobotu 
a v nedefu. Na druzici RS-2 doSlo k poruche 
na napajacich zdrojoch a prevadzac tejto 
druzice nebol zapinany, majak len prilezi- 
tostne. 


Druzice RS vykonaju denne 12 obletov, 
z ktorych je moznd z naSich zemepisnych Sirok 
vyuzif az 10. Doba najdlh§ieho preletu v do- 
sahu pozemnej stanice je asi 25 minut. Ma- 
ximalny komunikadny dosah az 8400 km (vicT_ 
obr. 2 - Priklad drah druzic RS na severnej 
pologuli). 


Parametre drdhy druifc RS-1 a RS-2 


Druzica: 
vyska v apogeu 
vyska v perigeu 
sklon drdhy k rovniku 
doba letu 

posuv drdhy za oblet 


RS-1 
1724 km 
1688 km 
82,55857° 
120,389433 min, 
30,227° zap. 


RS-2 

1727 km . 

1688 km 
82,54239° 
120,416521 min. 
30,234° zap. 


* 



Niekorko hodin predtym, ako bola uverej- 
nena radostna sprava o vypusteni tychto 
druzic, som mal to gfastie, ze som zachytil 
signaly radiovych majakov druzic RS-1 a 
RS-2. Stalo sa to po£as 5. obletu, odpolud- 
nia 26. oktobra 1978 o 16.16 SEC, par minut 
po tom co som zapol zariadenie a po splneni 
kazdodennych uloh si zasadol k svojmu zaria- 
deniu. Nestalo sa to nahodou, kmitocet 
29 400 kHz, kde mali podra.predbeznych in- 
formacii pracovaf majaky druzic systemu RS, 
som sledoval pravidelne denne uz od zadiat- 
ku oktobra. K tomu ma priviedla skutocnosf, 
ze realizacia sovietskeho radioamat6rsk£ho 
projektu RS bola ohlasena uzdavnejSie, tiez 
to, ze v poslednej dobe pred vypustenim dru¬ 
zic sa obzvlasf intenzivne na tuto temu medzi 
sovietskymi radioamatermi diskutovalo 
a mnoho sa o tejtoproblematike publikovalo 
v casopise RADIO. Nemali sme vsak pres- 
nejsie informacie, tie ktore sme mali [1] sa 
ukazali ako nepresne. 

Nezname signaly, ktore som vtedy na 
tomto kmitocte zachytil, mi pripominali tele- 
metricke signaly, ale vtedy to bola pre mna 
neznama telemetria. VzhTadom k tomu, ze 
v tom £ase bolo v pasme 29 MHz pomerne 
siln6 miestne rusenie i ruSenie od vzdialenych 
stamc prichadzajuce odrazom od ionosf6ry 
a skutocnosf (ako som dodatocne zistil), ze 
som signaly zachytil na konci 5. obletu, mi 
zapisane signaly nedavali istotu, ze sa jedna 
o majaky druzic RS. Signaly tychto majakov 
som zachytil opaf hnecf na zaciatku 6. obletu 
o 18.12 SEC vo veTmi peknej sile az S8. 
Identifikadny znak zaradeny medzi polcykla- 
mi telemetrie daval istotu, ze sa jedna 
o sovietske radioamaterske druzice . . . 

S rozochvenim a pocitom verkej radosti 
som vytacal disla telefonu, aby som sa spojil 
s OK1BMW v Prahe. Ay§ak ani on nemal 
o tychto novych druziciach potrebne infor¬ 
macie. Poskytol som mu preto niekorko 
udajov, ktor6 som pozorovamm zistil a do- 
hodli sme se na spolupraci pri sledovani 
cfalsich obletov. 

Podfa predbeznych informacii, ktor6 sme 
z [1] a [2] mali, mala byt obezna draha druzic 
RS asi 102 minut pri vyske drtihy asi 900 km 
so sklonom 82°. Na nase prekvapenie sa 
signaly majakov vo vypo&'tanu dobu neobja- 
vili, tieto sa objavili znova a i o 20.12,0 SEC 
a zanikli o 20.36 SEC. Vypoctom z AOS 
(vychod druzice nad obzor) zo 6. obletu sa 
dala pribli^ne stanovif doba obletu na 120 
minut. Toto potvrdil i AOS 8. obletu o 22.14 
SEC. Z doby medzi vychodom - AOS 
a zapadom druzjce - LOS po£as 7. obletu, tj. 
24 minut pomocou predikacnej pomocky 
(obr. 3) a z grafu - zavislosf doby obletu od 
vygky drahy (obr. 4) sa tento predpoklad 
potvrdil. Vypoditana vygka asi 1700 km 
s maximalnym dosahom asi 8500 km - vid, 
graf - zavislosf maximalneho komunikadnd- 
ho dosahu od vy§ky drdhy (obr. 5). Pritom 
sme vychddzali z predpokladu, it sklon 
drdhy je asi 82°, ktory sa zhodoval so 
skutofnosfou. 

Presnejsi vypofiet zdkladnych parametrov 
drahy, ktord su potrebne pri predikcii oble¬ 
tov, sme urobili az o niekorko dni pdzdejgie 
podfa nasledujuceho postupu: 


Vypodet doby obletu a posuvu drdh druilce RS-1 

1. AOS 26. X. o 17.12 UT (miesto pozorovania 
KoSice). 

2. AOS 26. X.o 19.12,0 UT 

rozdiel 2,0 hodiny tj. 120 minOt 
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PravdepodobnA obeinA drAha druzice je asi 120 
minut, za 24 hodln tj. za 1 deft vykonA druiice 12 
obletov. 

2. AOS 26. X. O19.12.0 UT 
50. AOS 30. X. 0 19.30,7 UT 
rozjel 4 dni a 18,7 minut; 4 dni = 5760 minut 
48 obletov 5760,0 

spolu 5778,7 minut treba na vykonanie 48 obletov. 



Obr. 4. Doha obletu druzice v zdvislosti 
na vyske drdhy 



Doha 1 obletu potom bude: 

5778,7:48 = 120,38958 minut. 

Posuv drAh z doby obletu: 

Zem se otofif okolo svojej osi o 360° za 23 h 54 m 4 s, 
za 1 minutu sa Zem otoAf o 0,2510265°, 
za dobu 120,38958 min, po ktorudruiicaobletfZem, 
satAto otoCi o 120,38958 x 0,2510265 = 30,221°. 

Pri porovnani vypoAftanAho fiasu (120,38958) a sku- 
toAnAho Aasu obletu (120,389433) je nepresnosf 
zanedbaternA. AvSak ako sa pozdejAie ukAzalo, na 
pohyb druiice vplyvaju aj niektorA dalSie Ainitele 
a skutoAny posuv drAh je o'nieAo vaASf. Dalo sa ' 
predpokladaf. le pouiitA metAda merania doby 
obletu nebude dostatoAne presnA, je ovplyvnena 
stavom ionosfAry, urovftou ruAenia apod. Ale ako sa 
pozdejAie ukAzalo, poskytla presnejSie informAcie 
nei napr. udaje z AMSAT, kde pri merani radarom 
doSlo k omylu pravdepodobnetym.ze botsledovany \ 
iny objekt, alebo fragment nosnej rakety. VzAjom- 
nym porovnanlm s meranfm, ktorA uskutocnil 
OKI BMW sme dosiahli a 1 neuveritefnej zhody. 

V dalAich dftoch boli podTa doby poAuternosti 
a z azimutov, odkiaf prichAdzali signAly pri AOS 
a LOS, overenA udaje o sklone drAhy a pribliinA 
udaje o Case a polohe krteenia rovnlka (EQX), 
potrebne pre predikciu drAh. 

Zo zaAiatku rtAm chybalo sporahlivA spojenie 
s riadiacim centrom RS v Moskve - RS3A. PresnA 
parametre drAhy sme zlskali ai pozdejsie na sieti RS. 


1000 2000 3000 4 000 


vyska drahy h [km] 


Obr. 5. Maximdlny komunikacny dosah 
pri urcitej vyske drdhy 
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Prevadzkov6 skusenost* 

Nechcel som si nechaf ujsf prilezitosf 
uskutocnif prve spojenie z OK a pretoze som 
nemal potrebnC udaje, podia ktorych by som 
mohol sporahlivo stanovif predikcie drah, tak 
som sledoval v dvojhodinovych termmoch 
kmitocet 29 400 kHz, avsak bezuspesne. 
Druhy den rano 27. X. o 05,50 SEC sa 
sporahlivo objavili signaly majakov a po 
chvili som sa pocul cez prevadzace druzic. 
_ Prevadzace oboch druzic boli zapnut^. Za- 
5000 kratko na to som zavolal CQ a pocuval. 
O niekofko kilohertzov vyssie som objavil 
UW3HV, s ktorym sa mi podarilo uskutocnil 
prve spojenie o 05,54 SEC. Vymenili sme si 
reporty 579 a operater UW3HV mi pocfako- 
val za jeho tiez prve spojenie. O niekorko 
minut pozdejsie som uskutocnil spojenie 
s UK3ACM (riadiace centrum RS - t. c. 
RS3A), ktory mi tiez podakoval za „first 
QSO“. PoCas nasledujuceho obletu pribudli 
do kanalov RS dalAie OK stanice OK3KAG 


a OK2EH. V nasledujucich dnoch potom 
i OKI DAP, OK1BMW, OK1VEC, 
OK3CFI, atd. Pocas prveho dna Cinnosti 
prevadzacov (tj. 27. X.) sa mi podarilo usku- 
tocnit celkom 12 spojem, z toho 1 SSB, so 
stanicami SP9DII, UK3ACF, GM80XQ, 
G3FP, G3IOR, OH3AZW, SM60H 
a spominanymi dvomi moskovskymi stani¬ 
cami. Spojenia sa navazovali vcelku hladko 
az do Casu, kym nezasiahli stanice, ktore 
pouzivaju enormne verkych vyziarenych 
vykonov. 

Ako vyply va z popisu prevadzacov druzic 
RS-1 a RS-2, tieto boli konstruovanC tak, 
aby bola umoznena praca sovietskym VKV 
radioamaterom, ktori maju povoleny vykon 
maximalne 5 W, tj. pre maximalnupripustnu 
vykonovu uroven vyziareneho signalu sme- 
rom na druzicu 10 W ERP. Pokiaf sa druzica 
nachadzala nad teritoriami Sovietskeho zva- 
zu, mimo dosahu silnych zapadoeuropskych 
stanic, prevadzac pracoval sporahlivo a sig¬ 
naly boli vermi dobre citaterne. K vzajom- 
nym ovplyvnovaniam signalov, k presluchom 
ba aj k zablokovaniu prevadzaca dochadzalo 
v dosahu spominanych europskych stanic. 
K naviazaniu spojenia a k jeho dokonceniu 
bolo treba znacnej davky trpezlivosti. Signaly 
sa objavovali v burstoch v trvani od niekol- 
kych sekund (i kratsich) az do niekorkych 
minut. Tie kratSie pripominali pracu odra- 
zom od meteorickych stop. 

Cez tieto neduhy sa mi podarilo pocas asi 6 
vikendov v minulom roku naviazaf cez RS 
pod znackou OK3CDI asi 200 spojeni s 92 
roznymi stanicami v 29 zemiach DXCC na 2 
kontinentoch. K najzaujimavejsim spoje- 
niam patria RA0LFI a RA0LFK z Vladivos- 
toku, K 1 KTV a W1NU z vychodneho pob- 
rezia USA a VE5XU zo strednej Kanady. 
Sam som pouzivaJ vysielac o vykone asi 5 W 
do anteny zlozenej z dvoch zkrizenych dipo- 
lov pre dosiahnutie kruhovej polarizacie 
alebo do GP resp. do 8 el. Yagi pre „super 
DX“ spojenia. Pritom som mohol regulovaf 
plynule vykon smerom dole. Svoje SSB 
signaly som prijimal silou az S7 na dipolovu 
antenu a pritom vykon mojho vysielaca 
neprekrocil 2 W PEP do „cross dipole“ 
anteny. Ako mi hovoril Pat, G3IOR, podari¬ 
lo sa mu svoje signaly prijimaf dokonca 569 
pri vykone asi 20 mW do dipolu. Praca cez 
RS si vyzaduje trpezlivosf a zvyAeriu ohradu- 
plnosf. Zariadenie je potrebne upravif tak, 
aby bolo mozne regulovaf vykon az do 
QRPP! 


Z6ver 

Je viac nez pravdepodobne, ze v dobe, ke<f 
tieto riadky budu na strankach AR, druzice 
RS-1 a RS-2 budu uz patrif minulosli. 
Dovoluje to tvrdif skutocnosf, ktora vyplyva 
z ich experimentalneho poslania i zistenie, ze 
napajacie zdroje tychto druzic dozivaju. 21 a- 
ciatkom tohoto roku bola druzica RS~2 mimo 
prevadzku pre vadne zdroje. Podra TLM 
udajov druzice RS-1 kanal Z (19.), ktory bol 
na 7. oblete dna 26. X. 78 74, tj. 17,2 V 
(prave tak ako hodnota napatia ostatnych 
3 baterii), bol tento‘na 876. oblete dna 7. 1. 
79 len 14 (tj. 5,2 V), kym na ostatnych 3 sa 
tato hodnota pohybovala 47,48,49 (tj. 11,8, 
12 a 12,4 V - asi 2 V pod uroviiou). Je 
mozno usudzovaf, ze zdroje su uz opotrebo- 
vane. 

Druzice RS vsak v istom predcili druzice 
AMSAT - predovsetkym vacsim dosahom, 
dlhsim „komunikacnym oknom“ a mensim 
Wkonom potrebnym na pozemnej stanici. 
Dalsie druzice zo sovietskeho projektu RS 
iste na sebe nedaju dlho cakaf. Ziskane 
skusenosti z cinnosti RS-1 a RS-2 bude iste 
mozne vyuzif i pre experimentalnu pracu cez 
dalsie RS. 


IARU REGION 1 NEWS, Sept. 1977. 
Radioamatersky zpravodaj 10/77. 
Sovetskij patriot 29/78. 





v Cem soutezi hifikluby? 


Kazda svazarmovska zajmova cinnost ma 
vybudovan system soutezi, kter6 umoznuji 
Plenum i dakim zajemcum porovnavat si 
vysledky sve aktivity. Pro elektroakustiku 
a videotechniku ve Svazarmu by] stanoven 
s platnosti od 1.5. 1979 novy soutezni rad, 
ktery vytvon podminky pro dalSi rozvoj 
individualnich i kolektivnich zajmfi a ktery je 
v souladu se spoledenskymi potfebami a cfli 
branne organizace. V cem tedy hifikluby 
soutezi? 

Soutezni system je rozdelen na d ve zaklad- 
ni skupiny: svazarmovske souteze, do kte¬ 
rych patn prehlidky technics tvorivosti Hi- 
fi-Ama, Festival audiovizualni tvorby a so- 
cialisticke souteze hifiklubu, okresnich 
a krajskych rad elektroakustiky a video tech - 
niky, a souteze jinych organizatoru, kter£ 
jsou obsahem blizke zamefeni cinnosti hifi¬ 
klubu, jmenovite rezortu kultury a Socialis- 
tickeho svazu mladeze. 

Na prehlidkach Hifi-Ama, ktere maji ne- 
povinna mistni, ci okresni kola a povinna 
kola krajska a celostatni, predstavujiclenov£ 
hifiklubu, popr. dalsi amatefi z radioklubh, 
krouzku a klubu SSM a ROH,vysledky svi 
technick£ tvorivosti v oborech zvukov6 a ob- 
razove reprodukcni techniky i dalsich oboru 
elektroniky a elektrotechniky. Mistni a ok¬ 
resni kola probihaji po cely rok a jsou 
zpravidla poradana s jinou spoleCensky vy- 
znamnou akd Svazarmu. Krajska kola budou 
napfigte probihat v prvm polovine kalendaf- 
niho roku, celostatni prehlidka na podzim 
kazdeho roku. Pro prehlidky je stanoveno 
kazdorocne zamefeni, ktere orientuje cleny 
na feSeni tematickych ukolu UV Svazarmu, 
na dalsi rozvoj polytechnicke vychovy i spe- 
cializovane branne technicke dinnosti hifi¬ 
klubu. Vitezne exponaty ziskavaji destne 
oznaceni vyrobku a podle stanoven£ho klice 
postupuji z krajskych kol na prehlidku celo¬ 
statni. 

Festivalu audiovizualni tvorby se zucast- 
nuji clenove Svazarmu i dal§i zajemci se 
zvukovymi snimky a audiovizualnimiprogra- 
my, videozaznamy a filmy, pfidemz se organi- 
zuje nepovinne mistni a okresni kolo, povin- 
ne krajsk£ a republikove kolo. Jednou za dva 
roky ma jedno z republikovych kol charakter 
celostatni. Pro kazdy rok se vypisuje zamefe- 
ni festivalu, ktere orientuje tvurce na vy- 
znamne politicke udalosti prisluSn^ho roku. 
Vitezove ziskavaji ceny za angazovany pro¬ 
gram celospoledenskeho Ci branneho charak- 
teru, za didakticky program, za hudebne 
vzdelavaci ci zabavny program a dalSi ceny za 
dramaturgii, rezii, zvukove technickou kvali- 
tu a obrazovou kompozici. 

Socialistickou soutCz v aktivite a initiative 
hifiklubu organizuji podle noveho soutezni- 
ho radu krajskC rady, soutez okresnich Tad 
republikove rady a soutez krajskych rad 
ustredni rada elektroakustiky a videotechni- 
ky. Cilem techto soutezi je cflevedome rozvi- 
jet praci hifiklubu i jednotlivych clanku 
metodicko odbornCho rizeni. 

Mezi nesvazarmovske soutdze, kterych se 
budou napriste hifikluby zuCastnovat, patn 
predevsim veletrh Zenit, fonoamatCrsk^ sou¬ 
teze a prehlidky, festivaly a souteze zajmove 
umClecke Cinnosti rezortu kultury. 

Na otazku, v cem soutezi hifikluby, jsme 
odpovedeli. Na otazku, kterych z techto nebo 
jinych radioamatCrskych soutezi se zuCastni 
Ctenari AR, si jiste odpovite sami. 

Vladimir Gazda 


BliiSi podrobnosti naleznete v ,,Sout62nfm r4du 
v elektroakustice a videotechnicevydal UV Svazar- 
mu, Praha 1979. 


Setkdnf jihoceskych radloamatCru 

Prvni dubnovy weekend si zvolili jihocesti 
radioamateri jako termin sveho tradicniho 
setkani. Seslo se jich v CeskCm Krumlove asi 
150 a myslim, ze zadny z nich nelitoval cesty 
za snehove vanice - program setkani mohl 
uspokojit ucastniky zamerenC jak na techni- 
ku, tak i na provoz. Za ucasti zastupcu OV 
KSC, ONV, MNV a CURR, dale KV Svazar- 
mu, OV Svazarmu a MV Svazarmu bylo 
setkani zahajeno 6. 4. dopoledne. Po uvod- 
nim ceremonialu prednesl zastupce CURR, 
J. Albrecht, prednasku o novych povolova- 
cich podminkach a odpovedel na cetne dota- 
zy ohledne zmen dosavadnich podminek. 
Dalsi casti programu byla pfedna§kaosledo- 
vani radioamaterskych druzic Zeme a oficial- 


m cast setkani byla uzavrena vclmi zajimavou 
a zivou prednaskou (lepe receno vyprave- 
nim) J. Presla, OK4NH, o povinnostech 
a pravech spojovaciho dustojnika na cs. 
zamorskych lodich. 

Soucasti setkani byla i vystavka vyrobku 
jihoceskych amateru, vcetne prehledu vy- 
sledku, kterych dosahli v uplynule dobe. 
Nechybel ani „bazar“ soucastek a vyrobku, 
na nemz bylo mozno za prijatelne ceny 
zakoupit nekterC nejen z uzkoprofilovych, 
ale i beznych vyrobku. 

Setkani jihoceskych amateru opet potvrdi- 
Io, jak je dulezite u sportu, ktery je svou 
podstatou individualnf, umoznit tem, ktefiho 
pestuji, vymenu zkusenosti z techniky i pro- 
vozu a jak nezbytnC jsou k odbornemu rustu 
iakee tohotodruhu. ~ou~ 


projekCnI televizor 

V novem projekenim televizoru s typovym 
oznacenim Cinema 9000 prcdstavuje firm a 
Grundig prvm pristroj tohoto druhu, ktery je 
ve Spolkove republice seriove vyraben, 

Pristroj je urcen i pro domaci pouziti 
a pracuje se tremi projekenimi obrazov- 
kami. Na projekeni plose o rozmerech 
130 x 100 cm je ziskavan barevny obraz, 
ktery je plosne sestkrat tak velky nez obraz 
bezne pouzivanych barevnych obrazovek 
o uhlopricce 66 cm. Promitnuty obraz o uh- 
lopricce 152 cm Ize pozorovat jizze vzdale- 
nosti od 2,5 m. Obraz ma velmi dobrou 
jakost a natolik dostacujici jas, ze umoznuje 
projekei i za tlumeneho denniho svetla. 

Projekeni televizor je resen jako maly 
pojizdny stolek a obsahuje kompletni dil 
televizoru typu Super Color vnejluxusnejsim 
vybaveni. Jeho nf cast ma vystupni vykon 
14 W a cely pristroj je samozrejme dalkove 
ovladatelny infracervenymi paprsky. Lze 
k nemu tez pripojit videomagnetofon, popri- 
pade filmovy nebo diapozitivovy snimac. 
Cena celeho zarizeni je oproti zahranicnim 
modelum obdobneho provedeni relativne 
nizka, nebof cini 7000 DM, tedy priblizne 
trojnasobek prodejni ceny luxusniho barev- 
neho televizoru bezne koncepce. 

Projekeni plocha je vyrobena z plasticke 
hmoty a je mirne konkavni. Lze ji zavesit na 
zeef, nebo umistit volne do prostoru. K teto 
druhe moznosti slouzi specialni podstavec, 
dodavany jako prislusenstvi. Zakladni sesta- 
va zarizeni je patma z obr. 1. Projekeni 
plocha je opatrena hlinikovou fdlii s velkou 
odrazivosti, kterou lze lehce omyvat. 

Projekeni televizor ma na Celni stene tri 
objektivy, promitajici obraz ze tri projeke- 
mch obrazovek. Obrazovky jsou umisteny 
v fade a maji uhlopficky 15 cm. Projekeni 
objektivy byly pro tento pristroj zvlaste 
vyvinuty firmou Schneider v Kreuznachu 
a maji vzdy po ctyfech cockach z plasticke 
hmoty. Svetelnost objektivu je 1:1,2a ohnis- 
kova vzdalenost 135 mm. Kazdy z objektivu 



Obr . 7. Kompletnisestavaprojekeniho televi¬ 
zoru Cinema 9000 


GRUNDIG CINEMA 90000 

je povrehove upraven pro optimalni ucinnost 
v pr islusne promitane barve. Cele uspofadani 
celni steny projekeniho televizoru je na obr. 
2. Pod objektivy jsou vyfezy, jimiz vyzafuji 
reproduktory smerem k projekeni plose. Od 
projekeni plochy se zvuk odrazi a tak vznika 
dojem, ie zvuk vychazi primo z ni. 



Obr. 2. Celni stena projekeniho televizoru 
Cinema 9000 


Projekeni plocha je mirne prohnuta a pro- 
mitany obraz Ize bezvadne pozorovat z uhlu 
±30 ° od osy projektoru. Zcela vyhovujici 
obraz vSak je jeste i z uhlu 45°. 

Jestlize je projektor pouzit ve vetsich 
prostorach, lze k nemu pripojit aktivni repro- 
duktorovu soustavu (vybavenou vlastnim vy- 
konovym zesilovaCem), kter^ muze mit vy¬ 
stupni vykon az do 150 W. 



Obr. 3. Uspofadani kompletni sestavy vobyt- 
nem prostoru 


Uvedeni projektoru do provozniho stavu 
je velmi jednoduche, nebof je k nemu doda- 
vdna specialni Shura pro kontrolu presnC 
vzdalenosti od projekeni plochy a zvlastm 
misky pro aretovani podvozku projektoru. 
Celkov€ uspofadani zarizeni v obytn6m pro¬ 
storu je pa trnez obr. 3. -Lx- 







RUBRiKA PRO 
NEJIMLADSI CTENARE 


AR 


DOVEZENO Z A1TENH0FU 5 

(Pokracovdru) 


Zapojem vyvodu: 1 - vstup; 5 - -6 V pro 
budid stupen; 9-0 V; 10 a 16-\ ystup; 13- 
—6 az —9 V pro koncove tranzistory. 


G - DVOUSTUPNOVY NiZKOFREKVENCNf 
ZESILOVAC (2NV1) 

V zaklade jde o seriov£ zapojem dvou 
stavebnich dflu A (univerzalni zesilovac, viz 
predchozi £ast clanku v minulem cisle AR). 
Napajed napeti, udaje o tranzistorech a sou- 
dastkach se budou Hdit podle zpusobu zapo¬ 
jem. Pro napajeni z baterii v rozmezi 4 az 6 V 
priblizne plati: tranzistor Ti s p> 30, s ma- 
lym sumem, £eo < 100 fiA; T 2 s P > 30, 
Iceo < 200 pS. Pri vystupnim napdti asi 
100 mV je napefove zesfleru asi 100, zmen- 
suje se umemS podle zatezovadho odporu. 
Specialne pro zapojeni hlasitCho telefonu je 
vystup prviuho stupnS vazan na vstup dru- 
h£ho stupne kondenzatorem 15 nF, zatimco 
elektrolyticky kondenzator lze podle potre- 
by zapojit mezi spoje vyvodu 2 a 3. Pri male 
impedand zarizeni pripojovaneho k vystupu 
se tak zvetsi proud baze T 2 . 

Schema zapojeni je na obr. 15. Protoze 
stavebm dfl je ponfekud vyggi nez 10 mm, je 
nutno pouzit plastikovou krabidku c. 2 (roz- 
mSry jsou 20 x 25 mm). 


GC519 GC515 



Obr. 15. Schema zapojem modulu G 


Seznam soucastek: odpory TR 151, R\ 0,1 
az 0,56 MQ, R 2 3,9 kQ, J ? 3 41 kQ az 
0,39 MQ, R 4 2,2 kQ, G, G elektrolyticky 
kondenzator TE 984, 5 pF, G kondenzator 
15 nF, Ti tranzistor GC519, T 2 GC515. 

Zapojeni vyvodu: 1 - -6 V; 2 a 3 - 
propojem (nastavem) vazby; 4 - vystup; 5- 
0 V; 9- vstup. 


H - DVOJClNNY KONCOVY STUPEN (GES 4-1) 

Pro tento stavebm dfl je nutno pouzit vet§i 
desku se spoji (25 x 40 mm) vzhledem ke 
dvema malym transformatorkum, kterC se 
v NDR prodavaji pod ozna£enim K20 nebo 
K30 (budid) a K21 d K31 (vystupm). U nas 
lze najit vhodn£ typy do malych tranzisto- 
rovych pfijimacu. PH vstupnim napeti 3 mV 
(vstupni odpor 1 kQ) lze dosahnout s repro- 
duktorem 5 az 8 Q nf vykonu 30 az 45 mW. 
Rozhodujid pro spravnou dnnost tohoto 
koncov 6 ho stupne tridy B jsou parovane 
vykonove tranzistory. 

Pro tento stavebm dfl, jehoz schema je na 
obr. 16, vyhovuje plastikova krabidka 6 . 3. 

Seznam soucastek: odpory TR 151, Ri 0,1 
ai 0,47 MQ, R 2 2,2 az 4,7 kQ, R 3 47 az 
100 Q, R 4 4,7 Q (podle potreby, jinak pro- 
pojit dratovou spojku); G elektrolyticky 
kondenzator TE 984, 5 pF, G kondenzator 
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Obr. 16. Schema zapojeni modulu H 


10 nF/63 V, Tt\ maly budid transformator, 
Tr 2 maly vystupm transformator, T x tranzis¬ 
tor GC516, T 2 , T 3 parovana dvojice tranzis¬ 
toru GC516. 

Zapojeni vyvodu: 1 - vstup; 5- —6 V; 9- 
0 V; 10 a 16- vystup. 


STAVEBNf DlLY DRUH£ FAZE 
AJEJICH PROVEDENf 

Osm dosud popisovanych konstrukd prvni 
faze bylo prvnim pokusem usporddat fadu 
modulu, jejichz vzajemnym propojovanim 
mohou vznikat experimentalni i konecn£ 
pnstroje mladeho radiotechnika. Zkusenosti 
a modernizace prvnich stavebnich dflu vedly 
ke konstrukdm druhd faze. Zatimco jsme 
u tech prvnich uvadSIi jen schemata s nfekoli- 
ka poznamkami, doplnujeme vet§inu z no- 
vych stavebmch dflu navrhem obrazce p!o§- 
nych spoju a nakresem zapojeni soudastek. 


I - DVOJClNNY KONCOVY STUPEti 
S BUDlCEM (GES 4) 

Od zapojeni H se odlisuje jen m£lo. 
Puvodni navrh byl vlastnS kompromisem, 
nebof napajed napeti vgech ostatmch modu¬ 
li prvni faze je 6 V, zatimco vykonovy stupen 
by k lepSimu vyuziti vyzadoval napeti vet§i, 
napr. 9 V. Toho je u noveho typu dosazeno 
oddelemm napajedho napeti budiciho a kon- 
cov 6 ho stupne, napr. odporovym delidem. 
Jinak jsou schema a pouzite soucastky shod- 
ne (obr. 17). Deska ma rozmSry 
25 x 40 mm. 


GC516 p6rGC5l6 



Obr. 17. Schema zapojeni modulu I 


Doporuceni ke stavbe. Ti f$ > 50, Iceo 
< 200 pA; Ti a T 3 parovane na Iceo a Ucb, 
p > 20, Zceo < 500 pA. Pri vstupmm napeti 
5 mV (vstupni odpor asi 1 kQ) lze ziskat 
s reproduktorem 8 Q vykon asi 60 raW. 
Celkovy klidovy proud 3 raA, z toho 1 mA 
pro 7;. 


J - ZESILOVAC A T6NOVY GENERATOR (VRG 1) 

Pozmenene zapojem stavebmho dflu 
C umoznuje v\mzit modulu nejen jako zdroje 
sly§itelneho krnitodtu, ale i jako zesilova^e 
tridy A. Vzhledem k transformatorku je 
nutno pouzit plastikovou krabidku c. 2 . Na 
obr. 18 je schema zapojeni, na obr. 19 obra- 
zec plognych spoju a rozmistem soucastek. 
Deska ma rozmfiry 20 x 25 mm. 


GC516 



Obr. 18. Schema zapojem modulu J 



Obr. 19. Deska s ploSnymi spoji modulu 
J (deska N31) 

Seznam soutdstek: R odpor TR 112a, 1 az 
2,7 kQ, C elektrolyticky kondenzator TE 
981 (TE 986), 2 az 5 pF, Tr maly vystupm 
transformator, T tranzistor GC516. 

Zapojeni vyvodu: tonovy generator: 1 a 5 
spojit; 2 a 9 spojit s— 6 V; 3-0Va repro- 
duktor; 4 - reproduktor; koncovy stupen 
tridy A: 1 - vstup; 2 pfeklenout potendo- 
metrem 0,22 MQ na vyvod 5; 3 - 0 V 
a reproduktor; 4- reproduktor; 5 —6 V. 

Vzorek stavebmho dflu J pracoval uspoko- 
jive v rozmezi 300 Hz az 150 kHz pri vstup¬ 
mm napeti asi 1 V. V zapojem jako tonovy 
generator byl vysledny kmitocet se soudast- 
kami, uvedenymi v rozpisce, 110 Hz pri 
napajedm napeti 6 V. Zm 6 nou odporu R x 
o 800 Q se tento kmitocet zvy§il na 3,3 kHz. 


k - univerzAln! zesilovaC malych signAlO 
S VF TRANZISTOREM (KUV 2) 

Pfi vhodne zvolen 6 m tranzistoru lze timto 
stavebnim dflem zesilovat nejen nizkofrek- 
vendni, ale i vf a mf signaly. Krome toho 
muze pracovat jako kmitajid Ci rizeny sme- 
SovaS pro superhetova zapojeni. Spojenim 
se stavebnimi dily N a F lze ziskat reflexni 
pfijimad. Tim v§ak vycet moznosti nekond. 
Postavite-li si vice modulu K s rflznymi typy 
tranzistoru, muiete podle ptAni poiadova- 
nou konstrukci kombinovat. 


VSestrannost zapojeni dilu umoznuje osm 
vyvodu. Pro pouziti ve vysokofrekvendnich 
obvodech je kondenzatoru Cpremosten je§te 
'kondenzatorem 10 az 33 pF. Odpor R 2 je 
tfeba nastavit podle provozniho napeti tak, 
aby pfi propojeni vyvodu 9 a 6 s kladnym 
polem zdroje a vyvodfi 7 a 3 se zapornym 
pdlem (0 V) bylo mezi vyvody 5 a #napeti asi 
1 V. 

Pfi vhodnem tranzistoru muze stavebni dil 
K pracovat i jako ladeny predzesilovad pro 
stfedovlnnd prijimade. Zcela univerzalm sa- 
mozrejme modul neni, napr. zapojeni a sou- 
dastky, vyhovujici bezvadne pro nf predzesi¬ 
lovad, nemusi mit dobrd vlastnosfi pro vf 
nebo stejnosmerny zesilovac. 

Typ tranzistoru v seznamu soudastek se 
nejvice blizi pozadavku univerzalnosti. V ori¬ 
ginal pouzitdmu typu GF105 odpovida nas 
OC170, protoze je vSak ve vetsim pouzdre 
a modul by se neveSel do plastikovd krabidky 
d. 1, je vyhodndjSi pouzit sovdtsky ekvivalent 
GT322. 

CT322 





Obr. 20. Schema zapojeni modulu K 
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Obr. 2L Deska s plosnymi spoji modulu 
K (deska N32) 

\ 

Seznam soucastek: odpory TR 112a, R\ 
10 kQ, Ri 68 kQ, (nastavit podle textu), 

1,2 kQ, R 2,7 kQ, Celektrolyticky konden¬ 
zator TH 984, 5 pF, Ttranzistor GT322. 

Zapojeni vyvodu: (viz obr. 20): 1 - r vstup; 
2-kolektor; 3—6 V; 5-emitor; 6-0 V; 7 
- delid baze (odpor R 2 ); 8 - bdze; 9- delic 
baze (odpor Ri). 


L - DVOUSTUPNOVY NfZKOFREKVENCNf 
ZESILOVAC. (2 NV 2) 

Stavebm dil je modemizovanym mod idem 
G, ktery byl pro umisteni do krabidky c. 1 
prflis velky, zatimco v krabidce d. 2 zdaleka 
nezapliioval jeji prostor. Proto byl pozmendn 
obrazec plosnych spoju a vynechan konden¬ 
zator 15 nF (obr. 15), rozmery modulu jsou 
20 x 25 mm. Bez kondenzatoru lze lepe 
vazat oba stupne vhodnou kombinad dalSich 
soucastek (napr. ke korekci kmitoctovdho 
rozsahu). Prvni stupeii muze byt napr. zafa- 
zen pred detektor a za mm pak druhy stupe n 
jako stejnosmdmy zesilovac - pfi dalkovem 
ovladani, konstrukci spinaciho zesilovace aj. 

Umistit modul do men§i krabicky je moz- 
ne zejmena pfi pouziti tranzistoru v malych 
pouzdrech. V pokusndm vzorku byly bez 
vetSich potizi zapojeny tranzistory GC515 


GC519 GC515 





Obr. 23. Deska s plosnymi spoji modulu 
L (deska N33) 

a GC519, ulozend naplocho mezi odpory 
a kondenzatory. Vzorek pracoval v uvede- 
nem zapojeni (obr. 22) v rozsahu asi 200 Hz 
az 20 kHz se zesilenim 1000 (na vstupu 
signal 1 mV), pfi vazbe kondenzatorem 5 pF. 

Seznam soudastek: odpory TR 112a, Ri 
0,1 az 0,56 MQ, R 2 3,9 kQ, R 3 47 az 390 kQ, 
Rt 2,2 kQ, G, Celektrolytickykondenzator 
TE 984, 5 pF, 71 tranzistor GC519, T 2 
tranzistor GC515. 

Zapojeni vyvodu: 1 —6 V; 2- bazeT 2 ; 3 
- vystup 1. stupne; 4- vystup 2. stupne; 5- 
0 V; 9- vstup. 


M - DVOUSTUPNOVY STEJNOSMERNY 
ZESILOVAC (2GV 2) 


Nove provedeni modulu B ma vSestran- 
nejsi moznosti kombinad (deska 
20 x 25 mm). Odpor Ri zvolte podle zesilo- 
vaciho cinitele tranzistoru T 2 , R 2 obdobne 
podle Ti (je-li Ti uzavfen, musi byt T 2 pri 
Ub — 6 V zcela otevfen). 


Stavebm dil je moznd zapojit jako 

- dvoustupnovy pffmovazany zesilovac v za¬ 
pojem' se spolednym emitorem, 

- nastavitelny Schmittuv klopny obvod (vy¬ 
vody jsou s potfebnymi odpory a konden¬ 
zatory ci dlenem RCpropojeny na univer¬ 
zalm desce s ploSnymi spoji mimo modul), 

- zesilovac v Darlingtonove zapojem, 

- bistabilni nebo monostabilni multivibrator 
apod. 

Modul se snadno zasune do plastikovd 
krabidky d. 1. Schdma je na obr. 24, obrazec 
plosnych spoju a umistem soudastek na 
obr. 25. Vzorek modulu odebiral pfi napeti 
6 V proud 7 mA (na vyvod 9 bylo zapojeno 
modelafskd rele AR 2 s druhym vyvodem na 
zaporndm polu zdroje, vyvody 3 a 5 modulu 
propojeny, kladny impuls privedeny na vy¬ 
vod 1 kontakty rele rozpojil, zapomy spojil). 

Seznam soucastek: R\ odpor TR 112a 
0,47 MQ, R 2 odpor TR 112a 2,7 kQ, Ti 
tranzistor GC516, X 2 tranzistor GC510. 

Zapojeni vyvodu: 1 - baze Ti pres odpor; 
2 - taze Ti; 3 - emitor T|; 4- kolektor Ti, 
5 - baze T 2 pfes odpor; 7- baze T 2 ; 8- emi¬ 
tor T 2 ; 9- kolektor T 2 . 


N - DEMODULATOR (DBS 2) 

S obema germaniovymi diodami a tremi 
kondenzatory je stavebm dil (rozmery 
20 x 25 mm) urden pro reflexm zapojem 
a superhety (amplitudova modulace). Obvod 
v homi dasti schdmatu (obr. 26) pracuje jako 
zdvojovac napdti s volnym pruchodem stej- 
nosmeme slozky, takze je zvla§te vhodny pro 
pfipojeni k zesilovacim obvodum RCs kera- 
mickymi mezifrekvencnimi filtry. 

Pfi osazovani desky je vyhodne pouzit 
diody v novych, menlich pouzdrech, starsi 
typy jsou pfilis velkd a jejich pouzdra mohou 
pfi ohybam vyvodfi popraskat. Stavebm dil je 
moznd zapojit mezi mezifrekvencm a vyko- 
novy modul, pouzit ke smesovam dvou signa- 
lu apod. Vejde se do plastikovd krabidky d. 1. 

Zapojeni vyvodu je zrejme ze schematu 
a bude se podle zpusobu pouziti lisit. Obrazec 
plosnych spoju a umistem soudastek na desce 
je na obr. 27. 
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Obr. 26. Schema zapojeni modulu N 
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Obr. 24. Schema zapojeni modulu M 
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Obr. 25. Deska s plosnymi spoji modulu 
M (deska N34) 



Obr. 27. Deska s plosnymi spoji modulu 
N (deska N35) 

Seznam soudastek: Q , Ci kondenzator 
TC 235, 22 nF (pfipadnd men§i typ konden¬ 
zatoru), Q elektrolyticky kondenzator TE 
984,10 pF, D], £>: diody GA205. - zh- 

(Pokracovdni) 

Pro nazomost je na 3. strane obalky 
tohoto disla AR pfehled realizovanych mo¬ 
dulu s na§imi soudastkami, K osazem univer- 
zalnich nebo specialnich desek s plosnymi 
spoji byly pouzity ty nejbeznejsi soudastky, 
kterd jsou na nasem trhu k dispozici. 
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Efektni zapojeni 26rovek 
pro barevnou hudbu 

Naprosta vetSina majitelu barevne hudby 
ma k vystupu pfipojeny pouze tri nebo dtyri 
zarovky, pnpadne skupiny zarovek, kterd se 
ruzne rozsvecuji v zavislosti na amplitude 
a kmitoctu akustickeho signalu. Malokdo 
vsak vi, ze ke trikanalovd barevne hudbe 
lze velmi vyhodne pfipojit az devet barev- 
nd rozlisenych zarovek, nebo skupin zarovek, 
pridemz kazda z nich bude na akusticky signal 
reagovat jinak nez ostatni. 

Schema takovdho usporadani je na obr. 1. 
Zarovky 2 i az 2 3 jsou puvodni zarovky. 
Reaguji tedy na amplitudu a kmitodet signa¬ 
lu. Pridand inverzni zarovky i az i sviti 
vudi nim opacne. Pn neph'tomnosti akustic- 
kdho signalu maji totiz maximalni jas. Zby- 
vajici tri zarovky 2? az jsou tzv. rozdilove: 
reaguji totiz na rozdfly napeti mezi jednotli- 
vymi kanaly barevne hudby. 


(napr. 
3*X)0 W) 


(napr. 
6*25\Vl 


barevna hudba 

usmernene stridave 
napeti (220 V) 

m 



svete/ny panel 
Obr. 1. Schema zapojeni 


Aby se zarovky nezadoudm zpusobem 
neovlivnovaly, musi byt vsechny na stejnd 
napeti, avSak prikon zarovek £i az musi 
byt nejmene dtyrikrat vetsi, nez prikon ostat- 
nich zarovek. Namisto Tyi azTy 3 mohou byt 
pouzity takd tranzistory nebo triaky. 

S usporddanim zarovek podle obr. 1 vzni- 
kaji velmi zajimavd svetelnd efekty a pru- 
mdrny divdk neodhali ani po delsi dobe 
algoritmus jejich rozsvdceni. 

Dagmar Hubalkovd 


Krabldky pro ukldddnf souddstek 

Ulozeni drobneho spojovaciho materialu, 
podlozek, pruzin, kulicek, vrtaku, zavitniku 
a mnoha jinych drobnych pfedmetu domaci- 
ho kutila, radiomatdra apod, je vzdy spojeno 
s vetSim nebo mensim probldmem. Velmi 
jednodu&e a pritom esteticky a funkcne 
vyhodnym zpusobem lze k ulozeni drobnych 
soucastek mnohdy vyuzit i odpadovych nebo 
nepouzivanych material^. 

V mem pfipade jsem pouzil nepotrebne 
mrizovi, ktere se pouziva u zarivkovych 
osvetlovacich teles (slouzi k rozptylu svetla) 
a stargich vystraznych bezpednostnich tabu- 
lek z plasticke hmoty. Puvodni mrizovi ma 
rozmdry 110 x 580 x 20 mm a vytvari sit 
o modulu 25 x 25 mm pri tlousfce stdny 
2 mm. 

Mriz rozpulime platkem pilky na kov 
a vystupky zahladime pilnikem. Vzniknou 
dve dasti, v kazdd z nich je ctyricet der 
(4 x 10). Jedno pffcne pole zanikne pri 
rozp&leni. V takto pripravend zakladni mrizi 
pak podle predem pripravendho schdmatu 
zmensime podet der odstrandnim prepazek 
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podobnym postupem jako pri puleni. Tim 
vytvofime polidka o ruzne velikosti s vhod- 
nym clenenim (obr. 1). 

Po zahlazeni vycnelku si pripravime ne¬ 
potrebne bezpednostni tabulky z plasticke 
hmoty a lepidlo. Pouzijeme lepidlo Alkapr^n 
A 50, redene lakarskym toluenem, kterd 
stete^kem naneseme na spodni stranu upra- 
veneho mrizovi. Toto mrizovi pak polozime 
na pripravenou bezpecnostni tabulku. Pri- 
tom dbame na to, abychom s mrizi na tabulce 
nepohnuli, nebot tim bychom rozmazali le¬ 
pidlo i mimo sty£ne plochy a esteticky vysle- 
dek by byl horsi. Potom spojeny celek 
polozime na rovnou desku a zatizime. Po 
ctyriadvaceti hodinach orizneme precmvajici 
casti tabulky, tvorici dno, a vyhladime hrany 
pilnikem a smirkovym papirem. Tim je kra- 
bicka hot ova. 

Krabicky jsou velice lehkd, tvarove i ba¬ 
revne pekne (mrizovi je bfle, dno podle barvy 
tabulky bfl6, dervene nebo modre) a vzhle- 
dem k unifikaci je lze radit napr. do zasuvky 
nad sebou, vedle sebe apod. 

Ing. Jin Strakos 


Zjednodu£en£ realiz^cia kalendara 
pre sedemsegmentovy displej 

Vyhody zapojenia zhrniem v kratkosti. 
VzhFadom na to, ze je obtiazn! zaobstaraf 
dekodery typu SN7447 a nahrada z n. p. 
TESLA sa nepredpoklada (dovozzNDR), je 
mozn£ tuto nevyhodu odstranit novym IO - 
pamafou PROM s organizaciou 32 x 8 bi- 
tov. Tym sa zjednoduli kombinacna logika, 
pretoze jednotlive pamate naprogramujeme 
podra poziadavek kalendara, tj. dekoddr na 
dni bude za£inaf ^islicou 1 atcf. Stejne plati 
pro mesiace a den. Z pamati PROM pre 
dekodovania dni su tri vystupy navazujuce na 
multiplex, ktory sluzi pre nulovanie citacov 
dni. Tieto vystupy maji pri prisluSnych dnoch 
(29, 31, 32) stavlog. 0,coposobivsucinnosti 
s danym mesiacom nu- 

M_ lovanie dni a posuv me- 

siaca. Teda je zrejme, 
ze v tomto zapojeni vy- 
uzivame pamate vo 
viacerych funkciach. 

Ing. Roman Kiss 
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Ndkolik pozndmek k navijem 
transform^toru 

I kdyz by se zdalo, ze u nekterych takrka 
jiz klasickych pracovmch postupu se neda nic 
zlepSit, opak potvrzuje pravidlo. To plati 
napfiklad pro navinovani transformatorfi. 

Prvnim problemem byva casto otazka 
mista pro vinuti. Problemy prinasi napr. 
tlustsi prokladaci papir, nepresnosti vedem 
navijendho dratu, pnpadne vinuti silnejSim 
dratem apod. Zde platipraxioverenepravid¬ 
lo, ze co neuSetrime na primarmm vinuti, 
kter6 zabira obvykle vice nez polovinu pro- 
storu, lze jen obtizne uSetrit na dalsim vinuti. 

Protoze primarni vinuti se obvykle naviji 
jako prvm, je ho nutno co nejvice utahovat. 
To plati tak£ o papiru, kterym toto vinuti 
prokladame. Obvod civky ma hranaty tvar 
a je proto zadouri, aby i navijene vinuti tento 
tvar sledovalo co nejdele. Jakekoli predcasnd 
zakulacovani rohu zmen§uje pros tor. Ih*oto- 
ze hranatost 16pe sleduje tendi drat, je 
u transformatorfl s vinutim na 120 a 220 V 
vyhodnejsi navinout nejdrive dokoncujici 
Sdst pro 220 V, kter£ pouziva tenci drat. 

U sekundarnich vinuti vznikaji ztraty tim, 
ze nelze vinout az do kraje civky a i z toho 
duvodu, ze u obzvla§t6 tlustych dratu casto 
toto vinuti az do kraje nevychazt. Vineme-li 
tlusty drat az ke kraji, musime ho zajistit proti 
prorezavani okolo del civky. K tomu se dobre 
hodi textilni paska, zalozena v rozich napfic 
k vinuti. 

U tendich dratu se vyvody vyvadeji tak, ze 
se na tenky dr£t pripaji tlust§i drat, ktery je 
proti pretrzeni odolnejsi. U dratu velmi 
tenkych vsak nastavaji potize s odstranova- 
nim lakovd izolace. Smirkovanim se drat trha 
a tvrdne, takze se pak snadno lame. S vyho- 
dou lze pouzit specialni lakovany drat, ktery 
lze pa jet bez oskrabavam izolacm vrstvy. 

Jiny vhodny zpusob, ktery byl v AR jiz 
ndkolikrat popisovan, je pocinovani lakova- 
ndho dratu na novodurovd podlozce. Stej- 
nym zpusobem lze dnovat i konce vf lanka. 
Konec lanka se namoci do kalaf uny rozpuste- 
ne v lihu a nekolikrat se protahne pod horkou 
pajeckou na novodurovd podlozce. Tak lze 
rovnez pocinovat i zkorodovane pajeci spic- 
ky bez predchoziho distdm. 

Rostislav Rem ids 


enable 

+tt C f 


vstupne adresy 
D C 8 A Q 0 




PROM 


MHX%8 


^ ^ $ v 

vystupy 


nulovanie citatov 


nulovanie odJC'a D' 
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K prdci na stavbe, vyvoji a opravdch stereofonnich prijlmacu je nezbytnym pristrojem 
stereofonni koder. Presto, ze stereofonni prijimace jsou oblibenym a populdrnim ndmetem 
mnoha cldnku a publikaci, stereofonni koder a princip jeho cinnosti byl popsdn jen velmi 
zridka. Tento pristroj nebyvd bezne pouzivan ani amatery, ale casto chybli na profesiondlnich 
pracovistich tam, kde se zabyvaji zdrucnimi opravami Lze si dost tezko predstavit, jakym 
zpusobem jsou stereofonni prijimace v pripade potreby nastavovany. Male rozsirenl tohoto 
prlstroje vede k tomu, ze znalost cinnosti a konstrukce koderu byvajibilym mlstem ve znalostech 


techniku. 

Clanek shrnuje teoreticke uvahy a praktickd 
zkusenosti, ktere byly ziskany navrhem 
a konstrukd koddru. Nechce byt teoretickou 
praci o rozhlasovd stereofonii, ani presnym 
navodem na stavbu,.shrnuje pouze potrebne 
teoreticke informace a vzorce nezbytne k na- 
vrhu zapojeni. Na prlkladu realizovandho 
vzorku pak ukazuje jedno z moznych reseni. 
Cflem je tedy usnadnit zajemcum navrh 
konstrukce podle vlastnich moznosti a po- 
treb. Predpokladem uspechu jsou vSak do- 
statedne znalosti z oblasti rozhlasovd stereo- 
fonie, proto obsahem dtenku nejsou principy 
a normy, o nichz lze naderpat rozsahlej&i 
informace z publikaci a knih, zpracovanych 
mnohem dukladneji, nez je to moznd v ome- 
zenem rozsahu dasopisu. 

Stereofonni zakddovany signal pro mend 
a nastavovacl udely lze ziskat bud pomocl 
casoveho nebo pomod kmitoctoveho multi- 
plexu. Pro servisnl pristroj e je dasteji pouzi¬ 
van jednoduSSi multiplex, pokud ne¬ 
jsou ovgem kladeny velkd ndroky na jakost 
produkovandho signalu. V poslednl dobe 
se v zahranid objevily i IO, kterd zjednodu- 
§ujl realizad i u koddrii, vyuzivajidch kmi- 
todtovdho multiplexu. Blokove schema tako- 
veho koddru je na obr. 1. 

Signaly pravdho a levdho kanalu po pru- 
chodu obvody preemfaze PR a PL vytvarejl 
v soudtovdmobvodu signal kanalu M = L + R, 
.tedy monofonni signal. Signal kanalu R po 
otoceni faze o 180° ve fazovem invertoru 
pokraduje do dalsiho soudtovdho obvodu a 
zde vznika signal kanalu S = L — R, obsa- 
huj id stereofonni informad. Signal kanalu 
S je v modulatoru s potladenou nosnou 
vlnou namodulovan na subnosny signal 
38 kHz. Ten je delen dvdma a tak je zls- 
kan pilotni signal 19 kHz. Pilotni signal 
musi byt v presnem fazovdm souhlasu se 


signalem o kmitodtu 38 kHz. Ve tretim 
souctovdm obvodu je sedten signal kanalu M, 
signal kanalu S namodulovany na signal 
subnosndho kmitodtu 38 kHz a signal pilotni, 
jehoz amplituda nesmi podle normy prekro- 
dit 8 az 10 % maximalm amplitudy v kanalu 
M. Vystupnl zesilovad upravuje amplitudu 
a vystupnl impedand na potrebnou velikost. 
Signaly MaS muzeme zapsat takto: 

Mw = ~ Li (t) + R >(t\ 

Signal namodulovany na subnosny signal je: 
C s (f) = KQ S (f) sin £21 

(KQ je podle normy = 1). 
Pilotni signal je definovan vztahem: 

+ P(f) = Psin ° t 
(P jc podle normy = 0,08 az 0,1). 
Za tretim soudtovym obvodem bude v ideal- 
rum pnpade signal: 

X p (f) = M(f) + X^S(t)sin«f + 

Psin ? t. 

Dosazemm do vzorce dostaneme rovnid 
MPX signalu: . 

X P (0 = I [Li (f) + Rt (f)] + \ [Li (f) + 

- Ri (t )] sin Q t + (0,08 az 0,l)-sin ^ f. 

Tato rovnice definuje pozadavky na jednotli- 
vd stupne koderu. 

Obvody preemfaze musi pri malem zkres- 
leni dodrzet prenosovou funkd, ktera je 
charakterizovana dasovou konstantou 50 
nebo 75 ps. Z hlediska kvality stereofonnlho 
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Obr. 1 Blokove schema koderu s kmitoctovym multiplexem -— / [kHz] 


signalu nesmi byt zadny fazovy posun mezi 
kanaly v celem kmitoctovdm pasmu 30 Hzaz 
15 kHz. 

Fazovy invertor musi obracet fazi presne 
o 180° v tomtdz kmitodtovdm rozsahu pri 
konstantni amplitudd. Na jeho kvalitd zavisi 
kvalita signalu v kanale S, obsahujldm ste¬ 
reofonni informad. Kanaly M a S musi byt 
v celdm retezd preneseny bez zkreslem' 
amplitudy i faze. Pro vyjadrem velikosti 
preslechu v zavislosti na amplitudovych roz- 
dilech plat! vztah: 


PL = 


1 - Ku 

1 + K. 


kde Ko je amplitudova charakteristika dtyr- 
polu, ktery predstavuje rozdilne 
vlastnosti prenosove cesty kanalu 
MaS. 


Pro informad je uvedeno ndkolik urovm 
preslechu v zavislosti na K u : 



kde <p& ( a)) je fazovy rozdfl kanalu MaS. 
Ndkolik urovm preslechu v zavislosti na 



Z toho vyplyva, ze pro prijatelny preslech 
(alespon - 40 dB) lze pripustit rozdil ampli¬ 
tudy 2 %, tj. 0,2 dB a fkzovou chybu 1 °. Tyto 
pfisnd pozadavky nejsou jednoduSe splnitel- 
nd. Uvedend vztahy maji obecnou platnost, 
plati tedy i pro zkreslem stereofonnlho signa¬ 
lu pruchodem vf cestami prijlmade a detek- 
toru. 

Pri realizad koderu jsou nejvyhodndjSi 
operadm zesilovade, kterd svou presnosti 
a stabilitou uraoznl dodrzet potrebne para- 
metry. Vyhovi vsak jen moderm typy s vyso- 
kym tranzitnim kmitodtem (alespon 
15 MHz) pouzIvajldtranzistoryJ-FET. Jako 
priklad lze uvdst typ LF357 firmy National 
Semiconductor, jehois pouzdro obsahuje dty- 
ri operadm zesilovade. Na modulator jsou 
kladeny prisnd pozadavky z hlediska potlace- 
nl subnosndho signalu, protoze norma poza- 
duje potladenl minimalnd o 40 dB. Diilezita 
je tez odolnost proti vzniku nezadoudch 
moduladnlch produktu. Modulatoru je cela 
rada, podrobny rozbor je v [1]. Z modernlch 
IO vyhovuje nap?. CA3080 firmy RCA nebo 
S042P firmy Siemens. 







V^stupni zesilovad musi pfendst s amplitu- 
dovou i fazovou vernosti kmitoctovd pasmo 
30 Hz az 53 kHz, nemene dulezita je kon- 
stantrn vystupni impedance. Generator sig- 
nalu 38 kHz must byt fizen krystalem pro 
dodrzen! stability ±4 Hz, pozadovand nor- 
mou. Muze pracovat i na nasobku tohoto 
kmitodtu a pak byt upraven ddlidem kmitod- 
tu. Pilotin' signal 19 kHz musi mit se subnos- 
nym signalem shodnou f£zi a musi mit 
sinusovy prubeh s minimalmm obsahem vy§- 
Si'ch harmonickych, coz je dulezite pfi pouziti' 
delidky TTL. Presnost faze je stanovena 
normouna3°. 

Jestlize je tedy k dispozici modern) sou- 
dastkova zakladna, nemusi byt realizace ko- 
deru, pracujfcfho s kmitodtovym multiple¬ 
xer's Iozitej si nez pouziti dasovdho multiple- 
xu. Ten, jak uvidlme pozdeji, prina§! nevyho- 
du v pomerne slozitdm a n£rodndm filtru 
nezadoudch signalu. 

Kodery pracujiri na principu dasoveho 
multiplexu jsou mnohem casteji pouzi'vany 
pro jednoduche servism' pfistroje. Duvodem 
je jednoducha konstrukce bez pouziti speci- 
31nich soud£sti, pfijatelna stabilita nastaven! 
a postadujiri kvalita signalu* pro servism 
pouziti. Pro meric! udely a presne mefen! 
pfeslechu dekoddru nemaj! vsak tyto pristro- 
je dostatecnou kvalitu. Cinnost lze vysledo- 
vat na blokovdro schemata na obr. 2. 

Stereofonni signal je ziskavan pomoci 
dvou spinacu, stndave pnpojujkn'ch levy 
a pravy kanal na vystup koddru. Pfepinan! je 
fizeno signalem 38 kHz, ktery je ziskavan 
delenim kmitodtu signalu krystatovdho osci- 
latoru (304 kHz). Jsou pouzity spinace 
CMOS, ktere obsahuje obvod CD4016. 
Schema zapojem je na obr. 3. Vyuzivaji se 
zde spinac! vlastnosti tranzLstoru MOS vodi- 
vosti p-n-p a n-p-n Tj a T 2 . Pouzitim komple- 
mentarn! dvojice lze sprnat maximalni napeti 
rovne napeti napajecimu. Napajeci napeti 
muze byt v rozmezi 3 az 15 V. Tranzistory T 3 
a T 4 pracuji jako invertor pro tranzistor T 2 
(n-p-n). Odpor spinaneho kanalu je v sepnu- 
tem stavu 300 Q, pomer mezi sepnutym 
a rozpojenym stavem je 65 dB pri zatezova- 
cim odporu 10 kQ a kmitocta 10 kHz. Rozdfl 
mezi odporem dtvefice spinadd v jednom 
pouzdru v sepnutem stavu je 40 Q, maximal¬ 
ni spinari kmitodet je 10 MHz. 

To je tedy idealn! spinad pro popsand 
pouziti. V zahranidi je zcela bezny, dnes jiz 
dokonce zastaraly, protoze se vyrab! zlepge- 
na varianta CD4066. Jeho nejvetsim nedo- 
statkem je nedostupnost na domacim trhu. 




vystup vstup Obr. 3. Schema zapojem spinace CMOS 


Spinad TESLA MH2009 je sice obdobou 
typu AM2009, vyrdbendho pred dlouhou 
dobou, nema vsak parametry, ktere by umoz- 
novaly jeho pouziti. Ovladani je krome toho 
znadne slozite. 

Je proto vyhodnejs! pouzit tranzistorovy 
spinad, ktery na rozdfl od spinace CMOS 
pracuje jako paralelni. Jeho zapojem' je na 
obr. 4. Potom odpadne obvod CD4011 na 
obr. 6 a je nahrazen invertorem s jedm'rn 
tranzistorem podle obr. 5. Za spinadem obdr- 
zime signal se slozkami: 

Q +(2n-l) o)> 

3£±(2n- l)ft>, 

5Q± (2n-l)a> 
kde n = 1, 2, 3, 

Q je subnosny signal, 
cd modulacm signal. 

Urovne jednotlivych slozek jsou v pripade 
idealmho spinade: 



Pro navrh filtru je dulezitd, ze vystup 
neobsahuje slozku 2 Q±<o, kterou by bylo 
velmi obtizne odstranit jednoduchou doln! 
propusti. Signal za prepinaci je periodicky 
pfepinan a nabyva hodnoty L (t) a nuly, nebo 
R (t) a nuly. To lze vyjadrit vztahem: 

X L (t) = h(t)i 2 (t) 

X R (t) = R (t)t 2 (t- TQ/2) 
kde f 2 (f ) je funkce pfepinan!, 

TQ/2 casovy posuv. 



38kHz 38 kHz 

Obr. 4. Schema zapojeni tranzistoroveho 
spinace 



Obr. 5. Schema zapojeni tranzistorovefio 
invertoru 






MAA325 7493 C040TJ 7493 KC508 360 mH KC503 



Obr. 7. Schema zapojeni zdroje signalu s krystalem Hzenym oscUdtorem 


Dosazenim do vzorcu funkce f 2 (f) 
a f 2 (t — TO/2) a soudtem obou signalu 
dostaneme: 

Xur (t) -\L (t) + 'jR(t)+ I [‘L (t) - l jR(t)) 
(sinQt + sin 3Qt + . . .) 

Z rovnice je patmy obsah nezadoucich 
slozck, ktere je nutno odfiltrovat propusti 
tak, aby byl ziskan zakodovany signal podle 
normy. Dolni propust by mela mit videalnim 
pnpade meznl kmitocet Q + wm, tedy 
38 kHz + 15 kHz = 53 kHz. Po odfiltrovani 
nezadoucich slozek obdrzime signal: 

Xdp (0 = M (f) + ~ S (t) sin Qt. 

Ze vztahu je zrejmS, ze signal nejniz- 
siho nezadouciho kmitoctu, ktery je treba 
potladit, je 3 Q ± wm (po dosazeni 
3 x 38 Hz = 114 kHz ± 15 kHz, tj. 99 az 
129 kHz). Od 99 kHz musi mit tedy propust 
pozadovany utlum. DalSi nezadouci signaly, 
ktere se objevi, jsou 5Q± wm , tj. 175 az 
205 kHz a pro ty ma jiz i jednoducha propust 
dostateCny utlum. Signal 3Q±wm je 12 dB 
pod urovni moduladni obalky signalu MPX 
a signal 5Q + wm dokonce 29 dB pod touto 
urovni. Z toho vyplyvaji pozadavky na pro¬ 
pust: utlum v oblasti 99 az 129 kHz >40 dB, 
v oblasti 175 az 205 kHz >26 dB. 

Ve vzorci, ktery definuje signal za prepi- 

v . . -4 

naci, je nutno vzit v uvahu jeste konstantu -, 

kterou je nasoben rozdilovy signal S. V praxi 
to znamena, ze jeho uroven je o 2 dB vetSi 
nez uroven souctoveho signalu M. Tento 
rozdfl amplitud zhorsi preslechy na 19 dB 
a to je jiz nepripustne. Protoze menSi uroven 
ma slozka M = L + R, je mozno vyrovnat 
urovne zavedenim preslechu do signalove 
cesty, tedy zvetsit amplitudu slozky M o po- 
trebne 2 dB. Odpory pro tuto kompenzaci 
maji oznaceni R k i a R k2 podle blokoveho 
schematu na obr. 2 ana obr. 6. Nastavuji se 
az pri konecnSm serizovani koderu. TShoz 
vysledku lze dosahnout pouzitim spinacich 
tranzistorfi podle obr. 4 s odpory 100 Q 
v jejich emitorech. Muzeme je nahradit 
trimry a presne vyrovnat. Amplitudy lze take 
vyrovnat dolni propusti, u niz se zvoli prubeh 
charakteristiky tak, aby nastaval utlum jiz 
v oblasti kanalu S. Tim bude zmensena uro¬ 
ven rozdfloveho signalu a zajiStSny shodne 
amplitudy. 


Tento zpusob kompenzace ma v§ak sve 
uskali v tom, ze v oblasti kanalu S musi byt 
dosazeno utlurau bez posuvu faze. To pred- 
poklada fazovS kompenzace a slozite pro¬ 
pusti. 

Do odporoveho souctoveho clenu pred 
propusti je priveden pilotni signal 19 kHz 
odvozeny od subnosnSho signilu delenim. 
Jeho amplituda musi byt nastavitelna, aby 
bylo mozno dosahnout podilu 8 az 10 % 
pilotniho signalu v signalu MPX v souhlase 
s normou. Pro mereni preslechu oscilosko- 
pickou metodou musi byt pilotni signal vypi- 
natelny. Protoie je tento signal dodavan 
v urovni TTL obdSlnikoviteho prubShu, je 
nutno odstranit nezadouci slozky rezonanC- 
nim obvodem, aby (opet v souhlase s nor¬ 
mou) bylo dosazeno sinusoveho prubehu. 
Rezonancm obvod slouzi soucasne k nasta- 
veni spravnS faze. Dalsim delemm kmitoctu 
signalu 19 kHz ziskame signal 1,19 kHz, 
obdSlnikovity prubeh je zbaven harmonic- 
kych rezonancnim obvodem a tak je k dispo- 
zici signal sinusoveho prfibehu pro vnitrm 
modulaci. 

Vyhoda tohoto zapojeni je zrejma pri 
mereni preslechu osciioskopem. Protoze 
kmitocet modulacniho signalu je celistvym 
podilem kmitoCtu subnosnCho a pilotniho 
signalu, dostaneme v kazdem pripade na 
osciloskopu zasynchronizovany obraz. 

Za dolni propusti nasleduje zesilovaC, 
zajiSfujici potrebnou amplitudu vystupniho 
signalu MPX a soucasnC tvorici konstantm 


zatez pro dolni propust. Pres regulator vy¬ 
stupniho napeti je signal MPX pripojen na 
vstup modulator^ obou vf oscil^toru, takze 
lze stridave zapinat vystupm vf signal bud 
70 MHz, nebo 90 MHz. Tento signal lze 
rozladovat o ±0,5 MHz, abychom vyloudili 
pripadne ruseni silnou mistni stanici. Zapoje- 
m oscilatoru je beznC, je doplnCno obvody 
pro kompenzaci signalu MPX, aby bylo 
mozno vyrovnat zkreslem, zpusobenC modu- 
latorem s kapacitni diodou: Zapojeni je 
prevzato z generatoru SCA z VUST. Velkou 
pedi je treba venovat vystupm impedanci 
generatoru, aby pri mereni nevzniklo stojate 
vlnem zkreslujici vysledky. Vf vystup je 
opatren delidem, zeslabujidm signal ve sko- 
cich po 20 dB z urovne 100 mV az na 
100 pV. 

Vzhledem k jednoduchosti mechanickdho 
provedem delice nelze dosahnout vetsiho 
zeslabeni s dostatednou presnosti a v pnpade 
potreby je nutno pouzit pridavny delic. 
K presnemu merem zdvihu a urovne pilotni- 
ho signalu slouzi meridlo 100 pA, zapojene 
pres zesilovac a ddlid 1:10 na vystup MPX. 
Podle jeho udaje lze nastavit zdvih vyhovuji- 
ci norms CCIR nebo OIRT, 

Na zakladS predchoziho rozboru byl zkon- 
struovan kodSr, pracujici s casovym multi- 
plexem, jehoz schema je na obr. 6, 7, a 8. 
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Obr. 9. Kmitoctovy prubih charakteristiky dolrd propusti 


Prepma£em fze volit tyto druhy provozu: 

L 5 R zamena lev£ho kanalu 

s pravym. 

L = R . stejny signal v obou ka- 

nalech. 


MOD EXT vypnuta vnitfni a pfipo- 

jena vnejsi modulace. 

PILOT VYP vypnut pilotni signal. 

PILOT IND desetinasobn£ zvetSenl 

citlivosti m£nce modula- 
ce pro nastaveni urovne 
pilotniho signal u. 


Kod6r ma tyto vystupy a vstupy: 

Vstup EXT MOD vstup pro vnejSi modula- 
ci. 

Vystup 19 kHz vystup signalu obdelnl- 
kovit^ho prubehu 
19 kHz v urovni TTL. 

Vystup MPX regulovany vystup mul- 
tiplexniho signalu. 

Vystup vf vystup vf signalu 70 nebo 

90 MHz s regulari ampli- 
tudy po 20 dB v rozmezi 
100 pV az 100 mV. 


Pro nastaveni urovne pilotniho signalu 
a jemne rozlad£ni vf signalu slouzi potencio- 
metry, ovladane Sroubovakem otvory v pred- 
nim panelu. Vystupni signal lze modulovat 
vnitfnim signalem do leveho nebo prav^ho 
kandlu. VnejSim signalem lze modulovat do 
obou kanalu sou£asne rozdilovym signalem. 
Vstup vnejsi modulace nema obvody preera- 
faze. Pfeslechy mezi kan&Iy v oblasti kmitod- 
tu 100 Hz az 10 kHz jsou 40 dB. Na vstup 
EXT MOD je tfeba pro pine promodulovani 
pnv6st efektivni nap£ti 3 V. 
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Mechanicky je pnstroj rozdelen na desky 
s ploSnymi spoji tak, jak jsou nakreslena 
jednotlivi schemata. Na desce, jejiz schema 
je na obr. 6, je dfl pro ziskav&ni signalu MPX, 
dolni propust, vystupni zesilovad a 
amplitudy. Na obr. 7 je zapojeni desky 
se zdrojem vSech potrebnych signalu pro 
provoz kbdovaci dasti, odvozeny z kmi- 
todtu krystalu 304 kHz. Pouzijeme-li jiny 
krystal, je tfeba volit takovy kmitocet, aby 
bylo mozno vhodnym delenlm dosahnout 
potrebnych signalu. Modulacnl nf signal 
1,19 kHz je rezonandnim obvodem zbaven 
harmonickych pro dosazem sinusoveho prfi- 
behu. Obvod CD4011 je CMOS (obdoba 
7400) a je vyuzivan jako prevodnik urovne 
TTL na 15 V CMOS a fazovy invertor pro 
ovlad£ni spinace CD4016. V pfipadS nahra- 
dy obvodu CD4016 tranzistory se zmenl 
zapojeni podle obr. 5 a obvod CD4011 
odpadne. Tranzistory ovsem nemohouspinat 
tak velke signalov^ urovne, proto je nutno 
zmenSit modulacnl napeti pod 4 V (mezivr- 
cholove) a zvetsit zisk vystupmho zesilovade. 
Zapojeni vf oscilatoru je na obr. 8. Oba 
oscilatory jsou stejne, odliSny je jen jejich 
pracovni kmitocet. Ke kmitoctove modulaci 
je vyuzivana dioda Dj. Vystupy oscilatoru se 
prepinaji na vystupni delic a soucasne se 
vypina napajeni pro nepouzivany oscilator. 
Vystupni delic je slozen ze tfi Clanku II 
s utlumem po 20 dB, vystupni impedance je 
75 Q. V napajedm zdroji jsou dva stabiliza¬ 
tor 15 V/100 mA a 5 V/100 mA. 

Nastaveni koderu je nejdulezitejsl praci, 
na kter£ zavisi dosazene vysledky. Jsou 
k tomu nezbytne dobre m£riri pristroje, aby 
vysledky odpovidaly vynalozen6 namaze. 
Potrebny je tez osciloskop: bucf BM510, 
nebo l£pe BM464, d&Ie nf milivoltmetr do 
1 MHz, generator RC do 1 MHz a ditac nebo 


presny meHrid kmitodu pro nastaveni oscila¬ 
toru s presnostl ± 1 Hz. Pro nastaveni vf casti 
je nutny take m&rid zdvihu a meri£ vf napeti. 
Pf esne nastaveni vf modulace vyzaduje meri£ 
zdvihu s vystupem demodulovan^ho signalu 
a schopnosti zpracovat stereofonni signal bez 
zkresleni. Vhodny je napr. typ AFM 2 finny 
Radiometer. Pres pomemS velky pocet pn¬ 
stroj u nutnych k nastavovani je vhodne 
nelitovat namahy s jejich zajiStenim, protoze 
jde o jednorazovou praci, ktera pak zaruci 
presn£ mereni se spolehlive nastavenym pfi- 
stroj em. 



Obr. 10. Prubeh na bdzi (pro ndzomostpn 
dvou ryckbstech casove zakladny) 



Obr. 11a. Obraz na vystupu MPXpri vypnu- 
tem pilotnim signalu 

o 



Obr. lib. Vystupni signal MPX s pilotnim 
kmitoctem. Pro nazomost byly pouzity dve 
rychlosti casove zakladny 



Obr. 12. Vystupni signal s pfeslechy 



Obr. 13. Prubeh superponovanych signalu 38 
a 19 kHz pri sprdvne nastaveni fdzi 
































































Nejprve ozivime zdroj vSech potfebnych 
signalu (obr. 7) a nastavime krystalovy osci- 
lator. Ten je treba nastavit s pfesnosti ± 1 Hz. 
Civka L 5 senastavuje maximalm amplitu- 
du vystupniho napeti 1,187 kHz. Na vystu- 
pech 38 kHz musi byt napeti obd£lnikovite- 
ho prubehu se strmymi hranami vzajemnS 
v protif izi s mezivrcholovym napetim nejme- 
ne 14 V. Na vystupu 19 kHz je napeti rovnez 
obdelmkoviteho prubehu v urovni TTL. Na¬ 
peti signalu o kmitoctu 1,19 kHz musi mit 
sinusovy prubeh a minimalni zkreslem, 

Nastaveni casti na obr. 6 je slozitejsi 
a vyzaduje peflivou praci. Na vstup tranzisto- 
ru Ts pfipojime generator pres oddelovad 
kondenzator a odpojime odpor 4,7 kQ od 
kondenzatoru 10 pF, vedoudho k bazi T 3 . 
Jadry dvek Li a L 3 nastavime prubeh charak- 
teristiky dolin' propusti podle obr. 9. M£- 
fime nf milivoltmetrem pripojenym na 
vystup MPX, regulator amplitudy je na 
maximu. Propojenim prisIuSnych vstupu 
a vystupu mezi Sastmi na obr. 7 a obr. 6 
muzeme zkontrolovat cinnost zdroje signalu 
MPX. Na vystupu elektronickSho prepinafie 
kanalu na bazi T 3 musi byt prubeh napeti na 
osciloskopu podle obr. 10. Pri mSreni s mo- 
dulaci do jednoho kanalu po zamene kanalu 
tlacitkem L?*R by se obraz nemel zmSnit. 
Na vystupu MPX musi po pruchodu dolni 
propusti tvar sign&lu odpovidat obr. 11. 
Pri obou mSrenich je pilotni signal vypnut. 

Po vypnuti vnitrni modulace tlacitkem 
EXT MOD se na obrazovce osciloskopu 
objevi signal 38 kHz, jehoz amplituda zavisi 
na vyvazeni vstupu prepinadu potenciomet- 
rem Pi. Pri spravnem nastaveni je amplituda 
nejmen§i. Zapneme vnithu modulaci do jed¬ 
noho kanalu a potenciometrem Rki nebo R k2 
nastavime nejmenSi pfeslechy tak, aby bylo 
dosazeno tvaru prubehu podle obr. 11. Pro- 
hnuti symetricke osy znamena preslechy. Po 
zamSnS kanalu tlacitkem L^R nastavime 
druhym potenciometrem nejmensi preslech 
v druhem kanalu. Pro Iep§i Steni je vyhodnej- 
si nastavit vetSi citlivost osciloskopu, aby 
pfevaznou cast obrazu tvofilo jen okoli 
stredni osy prubehu, kde je dobre patme 
zvlneni, zpusobenS preslechem. Na obr. 12 
vidime prubSh pri velkem pfeslechu, zpuso- 
benem rozdilnymi amplitudami kanalu 
M a S. Po vypnuti modulace tlacitkem MOD 
EXT a zapnuti pilotniho signalu tlacitkem 
PILOT VYP se na vystupu objevi jen pilotm 
signal. Jeho amplitudu nastavime na maxi¬ 
mum jadrem civky L*. Potenciometr P 5 musi 
byt pfitom ve stredni poloze. Spravnou fazi 
nastavime tak, ze ponechame zapojeny pilot¬ 
ni signal podle pfedchoziho mereni, poten¬ 
ciometrem Pi pak rozvazime spinacetak, aby 
na obraze byla patma superpozice signalu 38 
a 19 kHz. Zakmit, zpusobeny signalem 
38 kHz, musi byt pfesne uprostfed prdbehu 
jak je patrne z obr. 13. Toto nastaveni je 
velmi dulezite a musi byt co nejpresnejSi. 

Vf generatory nastavime nejprve na kmi- 
to£et 70 a 90 MHz pri vypnuti modulaci 
pomoci doladovaciho trimru (obr. 8). Zme- 
nou vazby vystupni civky pfiblizovanim nebo 
vzdalovanim od oscilacm dvky nastavime 
vazbu tak, aby vystupni napeti obou.oscilato- 
ru bylo 100 mV. Zkontrolujeme cinnost 
delice stisknutim tlacitek, signal by se mel po 
kazdem stisknuti zmenSit na desetinu puvod- 
m velikosti. Vystupni vf napeti pak privede- 
me na vstup mefice zdvihu. Stiskneme tlacit- 
ko L = R a vypneme pilotm signal. Potenrio- 
metrem P 3 nastavime zdvih 100 kHz (poten- 
dometr amplitudy MPX na maximu). Poten¬ 
ciometrem P 4 nastavime maximalm vychylku 
meridla pfi vypnutem tlacitku PILOT IND. 
(Svitiva dioda, ktera upozornuje na desetina- 
sobnou dtlivost nesviti!) Pri stodilkove stup- 
nid meridla pfekontrolujeme zmensovamm 
amplitudy potendometrem P 2 prubeh zdvihu 
v souhlase se stupnid. V tom to jednoduchem 


provedeni by mela byt az do zdvihu 20 kHz 
vyhovujid linearita. Vypnutim vnitrni modu¬ 
lace a zapnutim pilotniho signalu nastavime 
merem modulace pilotniho signalu. Stiskne¬ 
me tladtko PILOT IND, dtlivost meridla se 
desetkrat zvetsi a kontrolujeme zdvih pri 
regulaci potendometrem P 3 v rozsahu 0 af 
10 kHz. Zapojime vnitrni modulad do obou 
kanalu (L = R), vypneme pilotm signal 
a nastavime zdvih 50 kHz. Pak vypneme 
tladtko L = R a ponechame modulad v jed- 
nom kanale. Osdloskop pripojime na vystup 
detektoru m^ride zdvihu. Prubfeh musi odpo- 
vidat obr. 11, musi byt tedy stejny jako na 
vystupu MPX. Pokud jsou patrn£ preslechy, 
je nutno nastavit kompenzaci vf modulatoru 
kondenzatory Ci a C 2 (na obou oscilatorech - 
pokud je to treba). Pouzity meri^ zdvihu musi 
mit vf cast a detektor konstruovany pro 
mereni stereofonniho signalu. Pokud takovy 
pfistroj nemame k dispozid, je l^pe od 
tohoto nastavovam vubec upustit a Ci a Ct 
vynechat. Ph nastavovani nedokonalym pri- 
strojem totiz kondenzatory Ci a C 2 vykom- 
penzujeme vlastni chybu meri£e zdvihu a vy- 
sledna chyba koderu bude vet§i nez bez 
nastavem. Pri teto prilezitosti je treba pripo- 
menout, ze pri merem vf generatorem nedo- 
stadujid kvality (napr. dosti rozSirenym ty- 
pem BM 270), kdy je kod^r pouzit jako zdroj 
vnejSi modulace a vystup MPX je propojen 
s nf vstupem vf generatoru, dojde k znadnym 
preslechum vlivem nedokonalosti modulato¬ 
ru FM, ktery zkresli merem. 

Pouzite soucastky a mechanick^ provede¬ 
ni zdvisi z velk^ miry na moznostech kon- 
strukteru. Proto bylo upuSteno od podrobn6- 
ho navodu na stavbu a byla zduraznena 
predevSim cast teoreticka, aby si kazdy mohl 
navrhnout pnstroj podle svych moznosti 
a potieb. Proto tak£ nejsou uvedeny vykresy 
desek s plosnymi spoji. U v§ech dvek je 
urcujidm cinitelem induk^nost, tvar a prove¬ 
deni zavisi na moznostech a okamiite nabid- 
ce jader. Nema smysl predepisovat urcite 
soudastky, kter^ pak nejsou k sehnani, zatim- 
co jin6, kter£ je mohou pine nahradit, jsou. 

Merem v rozhlasove stereofonii pomoci 
koderu je v nasi literature dosti zanedbava- 
no, pravdepodobne pro nedostatek vhod- 
nych pristroju. Pokud je mi znamo, vySIy 
zatim pouze dva clanky, podle nichz je 
mozno koder zhotovit, a to v [5] a v [6]. Jeden 
z nich je popisem tovarmho koderu SCA 
(vyrobek VUST). Protoze od doby, kdy byly 
danky uverejneny, uplynula jiz delsi (joba, 
pokusil jsem ,se ukazat, ze za soudasnych 
soucdstkovych moznosti lze postavit koddr 
mnohem snadneji a relativne jednodugeji. 
je to pfistroj uzitedny a potrebny, o tom se 
pfesvedci kazdy, kdo jej pro nastavovani 
pfijimace pouzije. 
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Chemlcky prostfedek pro snazdf tepeni 
teflon u 

Vzhledem k nizke specifickd adhezi nem 
mozno slepovat jednotlive casti z teflonu 
(PTFE) a ostatnich fluoroplastu bdznymi 
komerdnimi lepidly na plasticke hmoty. Sle- 
povan^ plochy se musi nejdrive aktivovat 
ruznymi leptarimi laznemi, obsahujicimi so- 
dik v bezvod£m amoniaku nebo komplexni 
sloudeniny sodiku s nekterymi aromatickymi 
latkami. Tyto smesi jsou v§ak dtlive na vlivy 
vnej§iho prostredi, takze se aktivace musi 
provadet pod ochrannou atmosferou, a jsou 
i nevyhodne z hlediska hygieny a bezpednosti 
prace. 

Ofielova organizace FMTIR Sluzba vyzku- 
mu zahajila nyni vyrobu a dodavani noveho 
modemiho, snadno aplikovateln^ho a velmi 
udinn£ho prostredku pro aktivad teflonu 
a podobnych hmot obsahujidch fluor. Tento 
pripravek byl vyvinut kolektivem pracovmku 
tJstavu makromolekularm chemie CSAV 
v Praze a je chranen autorskym osvdddenim. 

Aktivace fluoroplastu se provadi velmi 
jednodu^e: bucf se na spojovan6 pfedmSty 
nanese smSs v dostatedne tlust6 vrstve (asi 
1 mm) nebo se predm£t ponori do aktivadni 
laznfe. Pritom neni tfeba udrzovat jakoukoli 
ochrannou atmosf6ru, protoze rozklad dni- 
dla na vzduchu probiha velmi pomalu. Po 
urdit£ dobS se pfebytednd smes setre a akti- 
vovana plocha se omyje organickym roz- 
pouStddlem (napf. toluenem) a vodou, dmi 
je pfipravena k lepeni. Pri zkouSkach byly 
aktivovane plochy slepeny lepidlem CHS- 
EPOXY 15 s pouzitim katalyzatoru B 8. 
ZkouSkami byla zjiStSna pevnost ve smyku 
(podle 6SN 66 8510) lepenych spoju okolo 
40 kp/cm 2 . Pro aktivad dlouhych pasu PTFE 
byl vyvinut kontinualni technologicky postup 
pomod jednoduchSho zarizem, umozhujid 
ziskat bShem kratkS doby a pri nizkS spotfe- 
bS cinidla (asi 50 g/m 2 ) jednostrannS rovno- 
mSrne aktivovany povreh. Na povrch flu¬ 
oroplastu lze po jeho aktivad nan££et che- 
micky nebo elektrochemicky kovove povla- 
ky, kterS dobfe prilnou k povrehu. Takto 
pokoveny teflon je pouzitelny zvla§tS v elek- 
trotechnice nebo pfi vyrobS spedalmch 
tSsnenl. 

Novy chemicky pomoeny pripravek Sluz- 
by vyzkumu, dodavany pod obchodnim na- 
zvem leptad dnidlo Fluor Pick v obalovych 
jednotkach objemu 800 ml, vyplhuje dosa- 
vadni mezeru v technologii spojovam plastic- 
kych hmot. 

Bulletin Sluzba vyzkumu , c. 3/1978 (tes) 

* * * 

60 % britskych televiznich divaku pouziva 
televizni prijimac pro barevny pnjem. V pru- 
mSru ,,prosedi“ kazdy televizm divak pfed 
svym pfijimaSem asi 18 hodin tydnS. 

Mimmf 

mnew 

Digft^lnl hodiny s pfijimaSem OMA 

Aktivni autoantSna 

ElektrontckS hubenf hmyzu 
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TG 12 © JUNIOR = stereofonni gramofon thi^fi 

JIH Janda 

(Dokonceni) 

STAVBA A FUNKCE KOMPLETN& VYBAVEN&HO GRAMOFONU 

V AR A6/79 byla popsdna stavba nejjednodussi varianty gramofonu TG 120 Junior 
(zdkladni deska s pohonem, gramofonovy talir a prenoskove rameno) y herd umoznujeprovoz 
bez skrtni, mechanicki volby otddek , spoustece ramene, koncove automatiky a antiskatingu. 
Dnesni zaverecnd cast popisuje montaz a funkci uvedenych doplnku, ktere nejjednodussi , 
zpravidia jen experimentdlni sestavu, promem na plnohodnotny gramofon hi-fi . Podrobny 
prehled jednotlivych dilu v novych saddch a sestavdch je uveden v druhe cdsti ndvodu, popr. 
v aktudlni inzerci podniku Elektronika , 


6057 Doplnkove dfly pro kompletni pn- 
stroj (sada); (dily spouStide, volice, 
automatiky a antiskatingu) 

6064 Zakladni dfly skHne (sada) 

6067 Z£v£s kryto (sestava) 

6068 Kryt (sestava) 


doporuCeny postup prAce 


1. $pou$t&£ ramene (obr. 1) 

Jeho podstatne dfly tvori soucast sestavene 
zakladni desky. Je to pfedevSim trubka 
spou§teie s pistem, ktery ma nahofe i dole 
pojistny krouzek. Mezi deskou a dolnim 
krouzkem je nasazena tla£na pruzina, ktera 
pomaha pfekonat viskozitni tlumeni pistu 
uvnitf trubky (silikonovym olejem Wacker 
300 000) a upravuje dobu klesani ramene asi 
na 2 s. Dole je pist podepren okrajem spous- 
ted p£ky, ktera je rovnobezna s plochou 
zakladni desky. Klavesa je vzadu dvoubo- 
dovi podeprena opirkou s vnitfnim zavitem 
M4 pro sefizovaci Sroub. 

Klavesu k operce pritlaiuje pruzina, ktera 
neomezuje jeji zadoud pohyb, ale zcela 
vylucuje stranovi kyvani, kteri by rusilo 
pfesnou vypinad funkci. Matid M4 je ke 
klavese pritazen vypinad kolik. Ve volnim 


Stlad-li se klavesa dolfi asi o 10 mm, 
vypinad kolik se posune po hrane drzaku 
dolu, az za ni zaskoci okrajem svi melki 
drazky a zustane tak v dolni poloze. Pist 
spouSteie ztrati podepreni, zacne pozvolna 
klesat, a s nim i pfenoskovi rameno. 

Zdvih klavesy a ramene se vybavuje rucne 
nebo automaticky. K ruinimu zdvihu staci 
klavesu prstem mirne posunout vpravo, az se 
okraj drazky vypinaciho koliku dostane ze 
„zaskocky“. Ta2na pruzina klavesu, pist i ra¬ 
meno zpomaleni zdvihne asi za 1 s. tas lze 
upravit zmenou tahu pruziny, napf. prihnu- 
tim zavesnych ok. Pri automatickem zdvihu. 
klavesu vysune ze „zaskoiky“ otoina vypi¬ 
nad paka (viz ddle). 

Mechanismus je jednoduchy, spolehlivy 
a nepotrebuje udrzbu. Je vsak nutni serizo- 
vacim Sroubem spravne nastavit vy§ku rame¬ 
ne tak, aby jeho vidlicovy aretacni drzak 
nabihal presni do stirbiny stojanku. Zasunu- 
tim ramene do stojanku se mirne stlaci 
posuvna trubka, ktera vypne mikrospinad. 
Protoze zdvih je jen 0,8 mm, musi byt 
mikrospinac pfitazen pevni a presne ke 
stojdnku dratenym drzakem tvaru U pres 
pfilozku, ktera zamezuje jakemukoli uvolne- 
ni. Pfilozka svou vySkou taki presni vymezu- 
je svetlost 23 mm pod kryd deskou a vylu&i- 
je tak jeji prfihyby, jez by mohly ruSit 
spravnou funkri mikrospinace. 


2. Koncovd automatlka a antiskating 

Usporaddni je patme z pudorysu celkove 
sestavy (v 1. casti) a obr. 2. Na jehlov6m 
valecku o 0 3 x 24 mm spodv£ lehce otocSne 
(axialne podeprena) vypinad paka. Jeji spi- 
daty naraznik se muze mirne poota^et, jak to 
dovoli dorazovy otvor s kolikem uvnitf. Paka 
je spojena dratSnym tahlem s drzakem tvaru 
L pfisroubovanym z boku na sloupku rame¬ 
ne. Odtud se ot4£ivy pohyb ramene pfena§i 
i na vypinad paku, ktera ma staly oto£ny 
moment nastaven jemnou reguladni pruzj- 
nou. Tahlem se tento moment pfenaSi zpet na 
rameno, kde zpusobuje pozadovanou od- 
stfednou kompenzacm sflu (antiskating). 
Otocny moment vypinad paky lze nastavit 
v sirokem rozsahu, protoze bod zavesem 
regulacni pruziny lze posouvat a menit tak 
rameno pusobeni tazn6 sily. Cim dale je bod 
zaveseni pruziny od stredu otaceni paky, tim 
v£tli je antiskating a naopak. Kdyby se zaves 
pruziny dostal az na stred, byl by moment 
nulovy a antiskating by byl vyrazen zcinnosti. 

Tento pripad je vsak nezadoud, protoze 
mode mi prenosky hi-fi s malou svislou silou 
na hrot se bez antiskatingu neobejdou. Take 
vypinad paka musi mit zarudeny minimalni 
otocny moment, ktery ji uvadi do zab£ru 
s unase£em pod spodnim taHrem, a tak 
vybavuje drive popsany automaticky zdvih 
ramene po dohrani desky. Proto je bod 
zavSSeni regulacni pruziny ve svem posunu 
ke stredu paky omezen tak, ze se nikdy 
nemuie dostat az na stred, dmz je zaru£en 
zakladni moment p^ky. Vlastnf zav£§eni pro 
pruzinu tvori tenky kovovy pasek (s malym 
otvorem), napinany pruzinou a zachyceny na 
drdt£ny drzak tvaru pravouhleho Z pod 
va£kou. Drzak se opira o vacku, takze 
vykonava kyvavy pohyb proti tahu pruziny, 
jestlize se va£ka ota£i. Tim se posunuje take 
pasek se zavesnou reguladm pruzinou. Stup- 
nice na kotoudi va£ky je cejchovana primo 
v odpovidajid svisl6 sile na hrot, a to zvlasf 
pro sfericke i elipticke hroty (viz prislusn£ 
znacky na obr. 3). Plati udaj, ktery je citelny 
v kolme poloze. Proti vytazeni je vacka 
poji^tena krouzkem a podlozkou. 


(areiacnf sloupek sest .). (rameno sest\ ' (trubka spoustece)\ Jpist spoustece apoj.krouzekij (stoupek ramene ) 



klavesa spoustece' 


vodicftrubka^odici kolik ^istnykw^ pajea'oko' tlacna pruzina 11 pojistny krouzek operka klavesy'‘ttacna pruzina 

605? DOPLNKOVE DILY (cast s ady) 


otvoru, se zarucenou vuli do strany, je 
usazena vodid trubka, lehce suvn£ ulozena 
na vodidm koliku a pojistena krouzkem proti 
vypadnuti. Take posun trubky po koliku je 
viskozitni tlumen, coz zarucuje plynuly po¬ 
hyb nahoru bez ruSivych narazu. Klavesu drzi 
v homi poloze tah iikmo ulozeni pruziny, 
tak2e je trvale tazena taki vlevo a vypinad 
kolik se opira o okraj drzaku bovdenu. 
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Obr. 2. 


vrchni talir-. 




podlozka 4,3, 




-pojistny krouzek 


z: 



505? DOPLNKOVE DtLY (cast sady) 










Spravn£ cejchovani antiskatingu lze ov£rit 
nejlepe jednoduchou statickou metodou. 
Rameno se zavesi na vlakno znam£ d&ky (asi 
200 ram) a z jeho vychylky od kolmdio 
smeru vpravo lze (z pomeru vzdalenosti) 
spoci'tat skutediy moment na rameni. Zm£- 
nou tahu regulacra pruziny se da napravit 
pnpadny nesouhlas. Pruzina je zave§ena na 
oboustrann^m pajecim oku ve vypinad pace, 
ktere svym druhym okem pojigfuje dr^tene 
tahlo proti vypadnuti z otvoru. 

Otocni paka ma vypinat tehdy, dostane-li 
se hrot prenosky do vybehov£ drazky s v£t- 
si'm stoupanim na konci desky, nikoli vSak 
drive, bez ohledu na to, jak daleko ke stredu 
je nahran uzitecny signal. Proto je nezbytne 
presne nastavit vychozi polohu vypinaci 


paky. Pohybuje-li se rameno mezi stojankem 
a deskou, oto£na paka je oprena v klidove 
poloze a tahlo se volne posunuje v dire 
drzaku na sloupku ramene. Tahlo mi zabrat 
teprve tehdy, je-li hrot prenosky asi 1 az 
5 mm vzdalen od okraje desky o 0 300 mm 
(tj. 151 az 155 mm od stfedu desky). Tento 
bod je treba nastavit prihnutim drzaku na 
sloupku ramene. V prostoru mezi stojankem 
a deskou je antiskating vyrazen, takze v tom- 
to pasmu lze bez ruSivych vlivu pfesne 
nastavovat neutralni rovnovahu ramene 
a pozadovanou svislou silu na hrot. 

Drateny unasec, pfisroubovany pod spod- 
nim talirem, ma svisly zachytny ohyb 18 mm 
od stredu (lze seridit). Se spicatym narazni- 
kem vypinaci paky se una§ec setka tehdy. 


je-li hrot prenosky priblizne 10 mm od kon- 
cov£ zav&ne drazky desky o 0 300 mm, tj. 
asi 63 mm do stredu. Je-li zde jeste drazka se 
zaznamem a jemnym stoupanim, je pohyb 
narazniku k unased tak maly, ze za jednu 
otacku desky se nestad jeho hrot posunout 
do zaberu. UnaSec vsak pfi kazde otacce 
naraznik jen lehce odsunuje (pootaci) tak 
dlouho, az prijde vyb£hova drazka s v£tsim 
stoupanim. Pak se pohyb paky zrychli, hrot 
narazniku b£hem jedne otaiky zachyti za 
unai>e£, paka se otod a vybavi stisknutou 
spouStiri klavesu. 
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Spravna funkce vypmaci automatiky vyza- 
duje nejen spravne sefidit uvedene soudasti 
podle popisu, ale takd po kazdem automatic- 
kem zdvihu rameno odsunout az ke stojanku, 
coz je stejnd nutnd pro vymenu desky. Tim se 
pnpadne pootoceny ndraznik na vypinaci 
pace opfe spidkou o dorazovy kolik a narov- 
na do vychozi rovnobezne polohy. Pak se cely 
vypmaci dej muze opakovat. Zustane-Ii 
naraznik pootoceny, automatika je obvykle 
vyrazena z provozu. Takovy pripad se vSak 
da vyloudit take tim, ze se uhel otiideni 
ndrazniku omezi asi na 1 /3, a bod vypindni se 
nastavi co nejblize k zavdmd drazce. 

Celd sefizeni automatiky a antiskatingu je 
ve skutednosti jednoduSSi, nez se muze zdat 
podle tohoto popisu. Navic ani nebyva nutnd, 
stavi-li se gramofon z originalnich, seriovd 
vyrabdnych dfl&. 


3. Volit ot£dek 

Pracuje na principu prehazovacky femin- 
ku ve dvoustupnovd motorovd femenici. 
Podobne uspofadani (obr. 4 a celkova sesta- 
va shora) se dobre osveddilo mj. v fade 
zahranidnich i cs. magnetofonu, protoze je 
jednoduchd a spolehlive. Vlastni volic otadek 
je pfipevnen na deskovem drzaku motoru 
v blizkosti femenice. Do dridku jsou zachy- 
ceny ctyri zavesne pruziny, na nichz je cely 
motor ulozen i s volicem poddajne, aby se 
dosahlo dobreho odstupu hluku (viz AR 
5/79). Proto se takd volid ot£dek musi ovla- 
dat poddajnym tahlem, ktere nezhorSi vlast- 
nosti celdho zavesu. Ide£lnd zde vyhovuje 
tesne vinuta bovdenova pruzina s taznou 
ocelovou strunou uvnitr. Bovdenova pruzina 
je na obou koncich opfena do polouzavre- 
nych trubkovych nytu. Je prakticky nestladi- 
telna, takze tahlo pracuje presne, bez vule 
nebo mrtveho chodu. 

Vidlice volice na drzaku muze kyvat naho- 
ru a dolu, pfidemz v homi vodorovne poloze 
(33) ji drzi tah vtesenkove pruziny. Do dolni 
polohy (45) ji stahuje zminena struna, ktera 
je na druhdm konci zachycena pod okem 4,3 
a Sroubem M4 v klavese volide. 

Klavesa volide je ulozenim a prurezem 
shodna s klavesou spou§tdde, je vsak kratSi 
a, ma jinou aretaci v dolm poloze. Od 
zakladni desky je rovnez vzdalena 10 mm, 
vzdalenost vymezuje pojistny krouzek na 
vodidm koliku. V homi poloze drzi klavesu 
sikma tazna pruzina, zachycena mezi pajeci 
oko a okraj drzaku bovdenu. I tato pruzina 
tahne klavesu smerem vlevo. Pfi stisku klave- 
sy dolu zaskoci okraj ovalndho otvoru do 
melkd drazky ve vodicim koliku. a klavesa 
zustane dole v poloze 45. Do horni polohy 
(33) se klavesa zdvihne lehkym vysunutim 
konce smerem vpravo, podobne jako u kla- 
vesy spoustece. Posouvani prstem usnadnuje 
maly zarez na predni hrane klaves. Obe 
klavesy maji byt v jedne rovine, cehoz Ize 
dosahnout pripad nym sefizenim vysky klave¬ 
sy volide §roubem M4 vzadu na zakladni 
desce. 

Dvoustupnova femenice ma drazky do V, 
takze reminek je v nich proti poloze na talifi 
pootocen o 45°. Vzdalenost obou stupnu 
femenice (a tedy i vyskovy posuv feminku) je 
6 mm. Svetlost mezi femenici a ^Selern moto- 
roveho loziska je 0,2 az 0,4 mm. femenice je 
ke hfideli pritazena stavdcim sroubem M 2,5. 
Mezi stupni je narazen vodorovny kolik 
s tupou §pidkou, ktera snadno zachyti a pre- 
hodi feminek do druh6ho stupne, stlaci-li se 
vidlid volide do dolni nebo horm polohy. 
Vidlice se ma v dolni poloze dotykat motoro- 
v^ho drzaku, kdezto v horni poloze je vodo- 
rovna. Tazna struna je k vidlid pritlacena 
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p^skem, ktery se utahuje sroubem M3 za 
stateho tahu struny smerem nahoru. Konec 
struny se odstfihne asi 10 mm od drzaku 
a ohne se smSrem dolu. Sprdvna svetlost mezi 
sestavenym volidem a kryd deskou je asi 2 az 
3 mm. Je-li mensi, Ize mime zarazit zavesne 
koliky do zakladni, desky, a naopak. Pro 
lehky chod je vhodn^ bovden uvnitf mirn^ 
naolejovat, stejn6 tak opema mista „zaskoc- 
ky“ na klavese a Vodidm koliku. Spravne 
sefizeny volid je spolehlivy a jeho nastavem 
se casern nem^ni. 


4. zakladni dily sk“rin6 {sada 6064) 

Na obr. 5 je zpusob sestaveni hlavnich dilu 
skfin6: bocnic, drzaku bocSnic, nosniku, pfed- 
m a kryd desky, panelu s drzaky tvaru 
L a pryzovych podstavcu. Postup sestavem je 
zfejmy z vykresu i z fotografii v AR 5/79. 
Kryd deska je ulozena v otvorech bodnic 
ctyrmi srouby M3, ktere jsou v desce zaraze- 
ny do slepych der, takze viditelny povrch nem 
narusen. Podobn^ je pfipevnena i pfedni 
deska. Oba tyto dily se dajf snadno odnimat, 
coz je dfllezit6 pro pohodlne cistern. 


5. Z4v4s krytu (sestava 6067) 

Usporadanf je patme z obr. 5 a zpudorysu 
celkov€ sestavy v AR 5/79. Zakladem je 
opSma tyc prufezu 20 x 20 mm, do niz jsou 
£eln6 zavrtany §rouby M6. Na nich jsou 
nasazeny spekane tfed krouzky, otodn6 dr¬ 
zaky krytu se zafezem, stojanove drzaky 
tvaru L, poddajn£ pryzov<5 krouzky, podloz- 
ky a matice M6. Pryzovy krouzek je pfes 
podlozku stlacen matid, takze vyvozuje oso- 
vou silu na tfed krouzky a. tedy i na otocny 
drzak se zafezy. Tim vznika rovnomemy 
brzdny moment, ktery Ize maticemi sendit 
temef libovolne podle hmotnosti odklopne- 
ho krytu a podle tahu odlehcovarich pruzin. 
Kombinad tfeni a tahu pruzin se dosahuje 
idealniho pohybu krytu, ktery drzi odklope- 
ny v libovolnd poloze a da se snadno zavfit 
malym tlakem shora. Sefizeni nem n£ro£n6 
ani dtlive a vyhovuje pro znacne rozdily ve 
hmotnosti pouzitych krytu. 

Sestaveny zaves ma byt soumerny. Vnejsi 
strany krajmch tfedch krouzku musi mit 
vzdalenost 440 ±0,5 mm, aby byla zarucena 
spravna roztec bocnic, a tedy i pravouhlost 
sestaveni skfine. Pfi vestaveni zavesu do 
skrine se Sestihranne hlavy sroubu M6 natlaci 
do slepych der o 0 10,5 mm v bo&iidch. 
Stojanove drzaky z£v£su tvaru L se prisrou- 
buji k nosnikflm, a nakonec se zavesi odleh- 


covaci pruziny. Sefizovari matice Ize nasta- 
vovat kdykoli zezadu plochym kliCem. Oper- 
na tyc nesmi vyskove pfesahovat ob£ bocni- 
ce, aby nezdvihala kryd desku. 


5. Kryt (sestava 6068) 

Na obr. 5 je videt hlavni dil krytu vyrobeny 
za tepla vakuovym tvafenim z pruhledneho 
akrylitu tl. 2 az 3 mm. Uvnitf vzadu je 
pfilozka ze sololitu, jehoz drsna strana je 
viditelna a cemena latexem. Ctyfi matice M3 
ve slepych dirach slouzi ke stazeni krytu 
a dvou zavesu srouby M3 se zapustnou 
hlavou. Vpredu na bodch krytu jsou pfilepe- 
ny mSkk6 narazmcky z lehcene pryze, ktere 
zaruduji mekk^ dosednuti krytu a vymezuji 
nezbytnou mezeru asi 4 mm. Zadni zavesy 
krytu lehce zapadaji od zafezu v otodnych 
drzadch, takze kryt se da snadno nasadit 
i sejmout. Maximalm uhel otevfeni krytu je 
50 55°, coz umoznuje pohodlnS vkladat 

i snimat gramofonov6 desky. 


7. CiStfeni a udiiba pfistroje 

Odklopny kryt, pfedm a vrchni deska 
a talif tvofi vzhledovou vizitku pfistroje, 
takze je vhodn£ aspon obdas jejich plochy 
dobfe vydistit od usazen6ho prachu a jinych 
necistot. Akrylit ma obvykle znadny staticky 
naboj, ktery pfitahuje prach z ovzdusi. Proto 
je nutne se vyvarovat jakehokoli cistern 
prachovkou nasucho, jimz se naboj a pracho- 
vd usazeniny zvdtSuji. K cisteni pouzivejte 
pouze vlhkou molitanovou nebo viskozovou 
houbu, kterou nejdfive vyperte v diste vode 
a vymadkejte v rucniku. Vetsi necistoty 
odstrante vhodnym sapon'atem. Castdj§i oti- 
rani vlhkou houbou sejme staticky naboj 
^ z povrchu akrylitu na dosti dlouhou dobu 
(jak ukazala zkuSenost z ovefovad serie). 
Kryd desku a talif pfed cistemm smmejte. 

Zavdr 

Sestavite-li gramofon hi-fi TG 120 Junior 
z doporudenych funkdnich celku a dilu, ne- 
mely by se vam pri stavbe a provozu vyskyt- 
nout probldmy. Nemate-li dostatek vlastnich 
zkusenosti, postupujte podle pokynu. Pokro- 
cilejsi amatefi naopak uddlaji dobfe, vez- 
mou-li popis a navod jen jako impuls pro 
vlastni tvurd experimenty s gramofonovou 
technikou. K pristroji se pfilezitostne vrati- 
me popisem bateriove varianty (SG 070 
Pionyr) a vestavnych zesilovadu dvou rozdil- 
nych kvalitativnich tfid (Pionyr a Junior). 


Laik a kalkuladka 


V posledni dobe se setkavame s mnoha 
navody na programovani slozitych kalkula- 
dek; o tom, co vsak obcas umi i ty nejjedno- 
duSsi, se toho vsak dovidame celkem malo. 
Tak napfiklad CASIO Personal ML pfi dvo- 
jim stisknuti tlacitka Q vypodita pfe- 
vratnou hodnotu daneho cisla. Jestlize napfi¬ 
klad otevfete kalkuladku POLYTRON 6001 
zjistite, ze do ni patfi je§td dvd tlacitka. Stadi 
jen profiznout vylisovana okenka. Levd tla- 
ditko je 1/x a pravd x 2 . 

V AR B2/79 jsou popisovany stopky 
z kalkulacky. Zjistite-li kam jsou vyvedeny 


kontakty tlacitka = ,postadi pfilepit cast ma* 
leho modelarskdho konektoru, propojit 
a spinanim vyvedenych kontaktu pracuje pak 
kalkuladka jako pocitadlo. Je samozfejme 
schopna sditat i jine dislo nez jedna. 

Dalsim experimentovanim Ize zjistit, ze 
neni treba kontakty spinat a rozpojovat, ale 
ze postacuje i zmena odporu. Ve spojeni 
s fotoodporem ci termistorem mflzeme tak 
kontrolovat podet osvitu, vykyvy teploty 
apod. Kalkuladky s displejem s tekutymi krys 
taly byvaji pro tyto udely pfili§ pomald, avSak 
s kalkulackou typu T 600 jsem dosahl spinaci 
rychlosti az do 120 Hz. V tomto snieru byvaji 
ty nejprimitivnejsi kalkuladky nejrychlejsi, 
Martin Sladek 


Tak jako v minulych letech , / letos je uzdverka pro 

KONKURS AR-TESLA IS. ZAftfl 

Nezapomehte ndm zaslat do redakce popisy svych konstrukci vcas a se vsemi 
nalezitostmi , ktere jsou v podmmkach pfedepsdny. Uvedte i kategorii, do niz svuj 
pHspevek prihlasujete. 
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Prikaz skoku pouzivame pri psani progra- 
mu v jazyce PASCAL co nejm6n£, nebof 
naruSuje pfirozenou korespondenci mezi dy- 
namickym procesem a jeho statickym popi- 
sem (jde o vyjimedny pnkaz, po jehoz 
provedem pokraduje vypo&t od jineho mista 
v programu) a tim se zhorSuje srozuraitelnost 
programu. Snad jedinym pnpadem, kdy lze 
uvazovat o pouziti pnkazu skoku, jsou situ- 
ace, kdy je tfeba predSasne ukoncit prova- 
deni strukturovaneho pfikazu, pnpadne ce- 
\€ho programu. V techto pnpadech je mozno 
tak6 vyuzit toho, ze mezi pnkazy patri i tzv. 
prdzdny pnkaz , ktery lze rovnez oznadt 
nav£Stim. 

Pnklad 13. 

program P; 
label 99; 

begin 

while b do 
begin 

{vypodet ma byt ukoncen, je-li splne- 
na podminka c] if cthen goto 99; 
end. 


Po tomto stru6n£m vydtu hlavnich druhfi 
pnkazu jazyka PASCAL se vratime k popi- 
sum dat, konkr&ne ke zpusobu definice 
novych typu dat a k jejich pouziti. 

Definlce typu 

Nove typy dat lze definovat bud primo pri 
deklaraci promennych, nebo je mozno novy 
typ dat v programu nejprve definovat a ozna- 
cit identifikatorem a dale pouzivat jiz jen 
novy identifikator typu. Identifikatory typu 
se zavadeji v te cdsti bloku, ktera zadna 
klidovym slovem type, za nimz nasleduji 
a vzajemne strednikem se oddeluji dvojice 
id — t 

kde id je novy identifikator typu a t je 
def inice typu. Nekter£ konstrukce, jimiz se 
nov6 typy definuji, nyni postupnS probe- 
reme. 


Skaldrnf typ 

* Skalarni typ se definuje vyctem jeho prv¬ 
ku, pro jejichz reprezentaci je tfeba zvolit 
identifikatory. Konkretnim tvarem def inice 
je seznam 

(ni, Ikf • ■ • , ftn) 

kde ni, H 2 ,... /t, jsou identifikatory, ktere se 
timto stanou konstantami definovaneho 
typu. Ciselne kodovani techto konstant pro- 
vede prekladac tak, ze plati ORD (m) = j— 1. 
Usporadani prvku definovaneho skalarniho 
typu je tedy dano poradim, v nemz jsou 
jednotlive prvky uvedeny v definidnim 
seznamu. 

Pnklad 14. 

type BARVA - (CERVENA, ZLUTA, 
MODRA); 

DEN = (PO, UT, ST, CT, PA, SO, NE) 


Touto definid jsou zavedeny skalarni typy 
BARVA a DEN, konstanty CERVENA, 
ZLUTA a MODRA typu BARVA a kon¬ 
stanty PO, UT,..., NE typu DEN. Pro tyto 
konstanty pak napnklad plati: 

PO < UT UT < ST 
ORD (ZLUTA) = 1 
SUCC (ZLUTA) = MODRA 
PRED (NE) = SO 

Interval 

Ze skalarnich typu s vyjimkou typu REAL 
je mozno odvozovat podtypy, nazyvan£ in- 
tervaly. Definice intervalu ma tvar 
min.. max 

kde min a max jsou konstanty jist6ho 
skalarniho typu f (s vy§e uvedenou vyjim¬ 
kou), pro ktere plati min — max. Takto 
definovany typ je pak podmnozinou typu t a 
obsahuje vSechny prvky x typu t, pro kter£ 
plati min — x — max. Tak napr. k typu 
DEN, ktery jsme definovali v prikladu 14, lze 
odvodit interval 

PO . . PA 

ktery obsahuje prvky PO, UT, ST, CT, PA. 

Kazdou promSnnou, jejimz typem je in¬ 
terval odvozeny z typu r, lze v programu 
pouzit vSude tam, kde lze pouzit promennou 
typu t. Tak naprfldad, plati-li deklarace 
var I, J : INTEGER ; N : 1 .. 100; 
jsou nasledujid pnkazy spr£vn6: 

I: = N + 1; J : = IdivN; 

N : = I - 4; 

Pouze pri provadSni posledmho pnkazu 
muze dojit k chybe, a to tehdy, bude-li 
promenn6 N prirazovana hodnota mensi nez 
1 nebo vet§i nez 100. 

Pole 

. Typ dat, ktera maji byt strukturovana jako 
pole (viz kapitola IV), se definuje zapisem 

array [f ] of T 

kde t je typ indexu (musi to byt jednoduchy 
typ s vyjimkou INTEGER a REAL, nejdas- 
t£ji interval z INTEGER) a T je typ prvku 
pole. Maji-li prvky pole opet strukturu pole, 
lze definid 

array [h] of array [f 2 ] of... array [t] 
of T zkratit zapisem 

array [*i, I 2 ,. . fe] of T 
Je-li promenna v typu array [fj of T, pak 
jednotliv^ jeji slozky referencujeme uzitim 
zapisu v [/], ktery ma charakter promenne 
typu T (nazyvame jej tak^ indexovanou 
promennou) a v nemz vyraz / musi mit 
hodnotu typu t. Komponenty vicerozmer- 
nych poll referencujeme zkracenym zapisem 
v [fi, y. 

Z konstant jsou za data, jejichz struktura 
odpovida strukture pole, povazovany retezy. 
Obsahuje-li retez n znaku, pfedstavuje data 
typu packed array [ 1 . . n] of CHAR. Klico- 
vym slovem packed se zde vyslovuje pozada- 
vek, aby kazde slovo pameti bylo vyuzito pro 
ulozem nekolika prvku pole, napffjclad, aby 
do slova dlouh^ho 32 bitii byly umisteny vzdy 
ctyri znaky retezu. 

Pnklad 15. 
var I : INTEGER; 

X : array [1.5] of INTEGER; 


Y : array [1 . . 5, 1 . . 5] of 

INTEGER; 

Z : array [DEN] of BOOLEAN; 

K : array [*A‘. . ‘Z‘j of 0 . . 100; 

TXT : packed array .. 10] of CHAR; 

Prikladem pouziti takto deklarovanych pro¬ 
mennych mohou byt ndsledujid pnkazy: 

X [I] : = Y [1* I] ; 

Y 1]: = X; 

Z [PO] : = TRUE ; 

I: = K ['A’] ; 

TXT : = ’DESETZNAKU’ ; 


Z6znam 

Data, ktera predstavuji urdity logicky ce- 
lek, jehoz jednotliv6 komponenty nejsou 
stejn^ho typu, zobrazujeme v jazyce PAS¬ 
CAL pomod tzv. z^znamu. Zakladni defini¬ 
ce takoveho typu dat md tvar 

record id 1 : t\ ; i<h :. • • ; id a ; t a end 
kde i&, ich ,.. ., id B jsou identifikatory, 
kterymi jsou pojmenovany jednotliv^ kom¬ 
ponenty neboli polozky zaznamu a fi, r 2 az t D 
jsou definice typu techto polozek. Identifika¬ 
tory idi 7 id 2 ,..., id a zavedene touto definid 
se d£le nazyvaji identifikatory poloiek. Jsou- 
li nektere polozky stejndio typu, lze zapis 
idi : t ; i<h : t ;. .. ; id k : t 
zkratit zapisem 

idi ; idi ,..., idi : t. 

Je-li promenna v strukturovana jako za- 
znam, pak jednotliv^ jeji komponenty refe¬ 
rencujeme zapisem v. p (ve kter^m p je 
idenfitikator prisluSne polozky zaznamu), 
ktery ma charakter prom5nne takoveho 
typu, ktery byl stanoven pro polozku p. 

Pnklad 16. 

type KOMPLEX = record 

RE, IM : REAL 

end; 

DATUM = record 

DEN: 1 ..31 ; 

' MES : 1 .. 12 ; 

ROK : 1 .. 2000 

end ; 

ALFA = packed array 

H - - 10] of CHAR; 

OSOBA = record 

JMENO : ALFA ; 
PRUMENI: ALFA ; 
NAROZEN : DATUM ; 
POHL : (MUZ, ZENA) ; 
STAV : (SVOB, MANZ, 
ROZV, VDOV) 
end; 

var C : KOMPLEX ; 

D : DATUM ; 

X : OSOBA ; 

Po techto deklaradch lze psat nasledujid 
pnkazy: 

C. RE: = 3.4; C . IM : ® -2.7E-4 ; 

D : = X . NAROZEN; 

X . PRIJMENI : = ’NOVAK’ ; 

X . NAROZEN . ROK : = 1940 ; 
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case X . STAV of 
SVOB:.. . ; 

* MANZ : . .. ; 

ROZV:. . .; 

VDOV:... 

end 

Krome tech typu dat, jejichz def inice jsme 
zde struCne vysvetlili, umoznuje jazyk PAS¬ 
CAL definovat v programu jeSte typy mnozi - 
na, ukazatel a soubor. I kdyz vyuziti dat 
techto typu je stejne Siroke a zajimave, 
podrobneji vyklad jiz presahuje ramec nase- 
ho serialu. 


Procedure a funkce 

V uvodu kapitoly III jsme se zminili o tom, 
ze systeraaticky pristup k algoritmizaci slozi- 
tCjgich uloh spoCiva v rozkladu ulohy na fadu 
poduloh a v samostatne algoritmizaci techto 
jednoduSsich uloh. VetSina programovacich 
jazyku umoznuje aplikovat tento pristup i pfi 
psani programu. Algoritmy techto uloh Ize 
zapisovat jako podprogramy, tj. jako takove 
casti programu, ktere mohou byt vyvolany 
z jinych mist programu. (Vyvolamm progra¬ 
mu se rozumi realizace dildiho vypoCtu po- 
psaneho podprogramem, po n£mz dalsi vy- 
podet pokraCuje od mlsta, ve kterem k vyvo- 
lam podprogramu dofilo. Jde tedy o zcela 
jinou situaci, nez v pripadC prikazu skoku). 
Timto rozdClenim programu na logicky sva- 
zane, avsak do znacSnd miry uzavrenC celky 
ziskame nejen prehledny, ale obvykle i kratsf 
celkovy zapis programu, nebof algoritmy 
resici pod ulohy stejneho charakteru nemusi 
byt pokazdC vypisovany cel6, ale postal 
uvdst jejich zkratku (jmCno podprogramu) 
a pripadnC urcit jejich data. 

V jazyce PASCAL delime podprogramy 
na procedury a funkce. Jako procedury 
zapisujeme takove algoritmy, ktere nejakym 
zpusobem mem data ulozen£ v pameti, nebo 
organizuji akce vstupu a vystupu. Jako funk¬ 
ce programujeme takove algoritmy, ktere 
popisuji vypoCet hodnoty z jinych hodhot 
a mohou byt proto pouzity ve vyrazu (na 
rozdil od procedury, jejiz vyvolani ma cha- 
rakter prikazu a nenabyva hodnoty). Proce¬ 
dury a funkce (s vyjimkou standardnich) 
musi byt pred svym pouzitim v programu 
deklarovany. Pri deklaraci procedury se uva- 
di jeji jmdno, parametry a pnsluSny algorit- 
mus. V procedure je mozno pouzivat pomoc- 
ne promenne, kterC jsou vsak nepristupnC 
mimo proceduru. Pri deklaraci funkce se 
navic udava typ hodnoty, kterou funkce 
podita. 

Pro vyvolani procedury slouzi tzv. prikaz 
procedury , v n£mz se krome jm6na volane 
procedury urCuji take tzv. skutedneparamet¬ 
ry ; tj. data, s nimiz ma procedura pracovat. 
Vyvolani funkce se provadi tzv. zapisem 
funkce. 

Drive, nez presnCji popiSeme zpdsob de- 
klarace a vyvolani procedur a funkd, ukaze- 
me jejich pouziti na jednoduchych prikla- 
dech. 

Prtklad 17. 

SetridCni prvku pole. 

Rozlozme nejprve ulohu nad tyto pod ulohy: 

a) cteni prvku pole ze vstupnich dat, 

b) tisk nesetrideneho pole, 

c) vlastni setfidSni, 

d) tisk setridenCho pole. 

(Algoritmy dvou z nich, vstupu a vlastniho 
tridem, jsme uvedli v kapitole IV.) Vstupni 
data pripravime jako posloupnost Cisel 

H 3i 82 .. . 3n, 

kde ai, a:,..., a n jsou cisla, ktera maji byt 
usporadana podle velikosti a a je jejich 
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pocet. Budeme dale predpokladat, ze 
n— 20 a vsechna a, jsou cela cisla v absolutni 
hodnote mensi nez 1000. Za techto predpo- 
kladu lze napsat nasledujici program: 

program P8 (INPUT, OUTPUT) ; 
label 99 ; 

const NMAX = 20 ; 

var A : array [ 1 .. NMAX] of INTEGER ; 

N : INTEGER ; 
procedure CT1POLE ; 

(procedura ulozi vstupni data do pole A} 
var I: INTEGER ; 
begin 

READ (N) ; 

if N > NMAX then goto 99 ; 

IpoCet prvku pole nesmi presahnout 
NMAX} 

for I : = 1 to N do READ (A [I]) 
end; 

procedure TISKPOLE ; 

{procedura vytiskne prvnich N prvku pole 
A} 

var I: INTEGER ; 

begin 

fori: = 1 to N do WRITE (A [I] : 5) ; 
WRITELN 
end; 

procedure TRIDENI ; 

{procedura setridi prvnich N prvku pole A, 
vyvojovy diagram byl uveden na obr. 37j 
var I, P : INTEGER ; Q : BOOLEAN ; 

begin 

repeat s 

Q : = TRUE; 
for I : = 1 to N-l do 
if A [I] > A [I + 1] then 
begin 

P : = A [I]; 

A FI]: = A [I + 1]; 
A[I+1]:=P; 

Q : = FALSE 

end 

until Q 
end; 
begin 

CTIPOLE; TISKPOLE; TRIDENI; 
TISKPOLE; 

99 : 

end. 

VSimneme si nyni podrobneji procedury 
TISKPOLE. Je zrejm£, ze tisk prvku pole, 
ktery tato procedura organizuje, muze byt 
v jindm programu iadan pro ruzna konkr^tni 
pole, nejen pro pole A. V takovdm pfipade 
lze tuto proceduru deklarovat tak, ze pole 
a pocet jeho tigtenych prvku oznadime za 
parametry procedury a konkretizujeme je 
az pH vyvolani procedury. 

Pnklad 18. 

program P9 (INPUT, OUTPUT); 
const NMAX = 20; 

type POLE = array [1 .. NMAX] of 
INTEGER; 

var A, B: POLE; 

procedure (TISKPOLE) X: POLE; 

N : INTEGER; 
{parametr X zastupuje pole, 
jehoi prvky se maji vytisknout, 

N zastupuje po£et ti$t£nych prvku} 

var I: INTEGER; 

begin 

for I: = 1 to N do WRITE (X [I] ); 
WRITELN 
end; 

begin 

TISKPOLE (A, 5); {tisk prvnich 5 prvku 
pole A} 


TISKPOLE (A, 10); tisk prvnich 10 prv¬ 
ku pole A } 

TISKPOLE (B, 15); tisk prvnich 15 
prvku pole B} 

TISKPOLE (B, NMAX); { tisk vsech 
prvku pole B] 

end. 

Po techto pfikladech probereme nyni pra- 
vidla pro praci s procedurami a funkcemi 
podrobneji. 

Detdarace procedury 

Deklarace procedury ma tvar 
procedure id sfp; 
bik , 

kde id je identifikator procedury, s/pjesekce 
formalnich parametru a blk je blok tvofici 
tzv. operadni dast procedury (popis vlastniho 
algoritmu). Sekce formalnich parametru je 
bud prazdna, jedna-Ii se o proceduru bez 
parametru, nebo obsahuje seznam specifi- 
kaci formalmch parametru ve tvaru 
(ffh; fpi;...; fp„). 

Kazda specifikace /p, rtdho formalniho para¬ 
metru urcuje 

a) druh parametru (rozli§ujeme parametry 
vstupni, vys.tupni funkcni a proceduralni), 

b) identifikator parametru a 

c) typ hodnoty, nejedna-li se o proceduralni 
parametr. 

Probereme zde pouze specifikace vstup- 
nich a vystupnich parametru. Ty maji tvar 
p : t pro vstupni parametr a 
vai p : t pro vystupm parametr, 
kde p je identifikator parametru a f je 
identifikator typu. Specifikace parametru 
stejneho druhu a typu se mohou zkratit 
zapisem 

pi> pi, • • *, pk • t 

Poradi, v jakdm jsou formalnf parametry 
specifikovdny, urduje pri volani procedury 
l ;orespondenci mezi skutecnymi a formalni- 
mi parametry. 

Vstupm a vystupm parametry muzeme 
pouzivat v operadni dasti procedury jako 
identifikatory promennych prislusneho typu. 
Mezi tfimito dvema druhy parametru je vsak 
nasledujici rozdil: vstupm parametr predsta- 
vuje v opera£m c^sti pomocnou prom^nnou, 
do niz bude pri volani procedury ulozena 
hodnota odpovidajiciho skutedndho para¬ 
metru. Tim musi byt vyraz prislusneho typu 
(pripomenme zde, ze konstanta nebo pro- 
menna je rovnez vyrazem). Znamena to tedy, 
ze hodnota skute^n6ho parametru se v tomto 
pfipade procedurou nezmeni, a to ani tehdy, 
je-Ii v jeji operadni dasti prikaz prirazujici 
hodnotu vstupnimu parametru (v nekterych 
implementacich jsou takove prikazy zakaza- 
ny). Naproti tomu vystupni parametr pred- 
stavuje v operacni Casti procedury adresu 
skuteCnCho parametru, jimz musi byt pouze 
promenna prislu§nCho typu. Tato adresa se 
vypodita v okamziku volam procedury, ne- 
mCm se bChem procedruy, procedura vsak 
muze zmenit hodnotu ulozenou na teto 
adrese. 

Pritcaz procedury 

Procedura se vyvolava tzv. prikazem pro¬ 
cedury, ktery m£ tvar 

P r (spi, spi, . . Spa) 

kde pr je identifikator procedury a spi, spz, 
.. ., spa jsou skuteCnd parametry. Timto 
prikazem se vyvola procedura pr, priCemz 
jeji rty formalm parametr, 1 - i ^ u, se 
nahradi itym skuteCnym parametrem podle 
vy§e uvedenych pravidel. PoCet skutednych 
parametru musi odpovidat podtu formalmch 
parametru. 

Lokainf a neloMInf objekty procedur 

Lokalmmi objekty procedury nazyvame 
takovd objekty, kterC existuji a maji smysl 



pouze v jeji operadni dasti. Path' mezi n£ 
predevsim formalm parametry procedury 
a dale vsechny konstanty, promenne, typy 
apod.,vjejichz popisy jsou uvedeny v bloku 
tvoricim operacni cast procedury. Napnklad 
v procedure TISKPOLE z prikladu 18 jsou 
lokalmmi objekty parametry N a X a pro- 
mdnna 1. 

V operacni casti procedury Ize v§ak pouzi- 
vat krome lokalmch objektu jeste objekty 
nelokalni. Existence techto objektu vyplyva 
z kontextu, do nehoz je deklarace procedury 
zasazena. Tak napnklad ve zminene proce¬ 
dure TISKPOLE jsou nelokalni objekty 
konstanta NMAX, typ POLE a promenn£ 
A a B. 

Pro pojmenovani lokalmch objektu v pro¬ 
cedure lze vybrat libovolne identifikatory. 
Stane-li se pritom, ze lokalni objekt je 
pojmenovan stejnym identifikatorem jako 
objekt nelokalni, stane se tento nelokalni 
objekt v procedure nepristupnym (nkame 
tak£, ze nelokalni objekt je zastinen lokalnim 
objektem). 

Pnklad 19. 

program P10 (OUTPUT); 

var N : INTEGER; 

procedure P; 

var N : INTEGER; 
begin N : - 1 end; 

begin 

N : = 2; P; WRITE (N) 

end. 

Tento program vytiskne hodnotu 2, nebof 
v procedure P je N jmeno lokalni promenn£ 
a tedy pfifazovacim prikazem N : = 1 se 
nezmeni hodnota te promSnnd N, ktera byla 
deklarovana pred procedurou P. 


Deklarace (unkce 

Deklarace funkce ma tvar 

function id sfp : t; . 
blk; 

kde id je identifikator funkce, sfp je sekce 
formalnich parametru, t je identifikator typu 
hodnoty, kterou funkce podita a blk je 
operadni dast funkce. VSe co bylo redeno 
k deklaraci procedury, plat! i pro deklaraci 
funkce. Navic identifikator funkce predsta- 
vuje v jeji operadni dasti zvl£sni lokalni 
objekt, jemuz musi byt prirazena hodnota 
typu t. Tato hodnota se po navratu z funkce 
pouzije jako vysledna funkcni hodnota 1 . 

Funkce se vyvolava tzv. zapisem funkce, 
jehoz tvar jsme jiz uvedli v souvislosti se 
standardnimi funkce mi. Pripomenme pouze, 
ze zapis funkce typu t je vyrazem typu t, tzn. 
ze predstavuje hodnotu typu t. 

Pnklad 20. 

Soucet prvku dane posloupnosti. 

Vyvojovy diagram k teto uloze jsme uvedli 
v kapitole III. Zde tento algoritmuszapiSeme 
jako funkri a pouzijeme v programu, ktery 
posloupnost predte ze vstupnich dat a vytisk¬ 
ne soudet. 

program Pll (INPUT, OUTPUT); 

const DELKA = 100; 

type POLE = array [1 . . DELKA] of 

INTEGER; 

var I, N : INTEGER; A : POLE; 
function SUMA (N: INTEGER; X : 

POLE) : INTEGER; 
var I, S : INTEGER; 
begin 
S : = 0; 

fori: = ItoNdo S: = S + X[I]; 
SUMA : = S 

end; 

begin 

READ (N); 
if N > DELKA then 
WRITE (‘DLOUHA VSTUPNI 
POSLOUPNOST) 
else 
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begin 

for I : = 1 to N do READ (A [I]);. 
WRITE (SUMA (N, A) ) 

end 

end. 


Pnklad pouziti prekladade PASCAL 

Jiz v uvodu kapitoly V jsme upozornili na 
to, ze programovam dislicoveho pocitace 
v jazyce odliSnem od strojoveho kodu vyza- 
duje pouzit prekladad. VSeobecne se prekla- 
dacem rozumi program, ktery preklada text, 
zapsany v jednom jazyce, na text, zapsany 
v jinem jazyce. Prekladace vyssich progra- 
movacich jazyku byvaji obvykle kondpova- 
ny tak, ze program zapsany v danem progra- 
movacim jazyce (tento program nazyvame 
take zdrojovym programem) prelozi do stro¬ 
joveho kodu, tzn. na zaklade zdrojovdho 
programu vytvori ekvivalentni program ve 
strojovem jazyce. Prelozeny program ridt 
pak dinnost poditade a lze ho v pfipade 
.potreby i uschovat (napr. na magneticke 
pasce) pro dalSi pouziti. Vlastnimu vypoctu 
na pocitaci predchazi tedy preklad celdho 
zdrojoveho programu (rovndz na pocitaci), 
pricemz tento preklad muze trvat v nekterych 
pripadech i dele, nez vlastni vypocet. 

Prekladace, kterd pracuji vyse uvedenym 
zpusobem, se take nazyvaji kompilatory. 
Odlisnou koncepd maji interpretacnipfekla- 
dade, s jejichz prikladem se setkame vdalsim 
textu v souvislosti s programovadm jazykem 
BASIC. 

Prekladace nejrozsirenejsich programo- 
vadch jazykd jsou souc^sti zakladmho pro- 
gramoveho vybavem vetsiny podta£u. Jsou 
ulozeny v pridavnych pamStech, riapr. v mag¬ 
neticke diskove nebo paskovd pameti, odkud 
musi byt pred pouzitim premistfiny do ope¬ 
racni pameti. Program do operacni pameti je 
ukladan, spoust£n a kontrolovan operadmm 
systemem pocitace. Je to souhm rady spedal- 
nich programu, kterd zajisfuji souvislou 
a efektivni prad pocitace. Pozadavky na 
prace, ktere se od podtace vyzaduji, se 
predavaji operadiimu systemu formou mom- 


torovych phkazu. Psani monitorovych prika- 
zu §e ridi presnymi pravidly, stanovenymi pTO 
dany operacni system. Jedn^i se v podstate 
o da I si jazyk, tzv. jazyk fizeny praci JCL (z 
angl. Job Control Language), ktery musi 
programator ovladat alespon dastednS, chce- 
li dany pod'tad pouzivat. Phprava ulohy pro 
cislicovy podtac tedy znamena nejen pripra- 
vu programu a jeho dat, ale takd pripravu 
monitorovych phkazu, kterymi se spusti jed- 
notlivd kroky ulohy (napr. nejprve preklad 
zdrojoveho programu kompilatorem a po- 
tom vypodet ulohy). 

Pro ilustraci pouziti prekladade jazyka 
PASCAL, ktery je k dispozid na podtacich 
ICL rady 1900, jsme zvolili program z pnkla- 
du 17, ktery predte, seth'di a vytiskne po¬ 
sloupnost celych dsel. Vypocet byl realizo- 
van pro data, tvofena jedenacti cisly 
10 -6 85 7 -25 81 53 74 -435 12 3 
(pripomenme, ze prvni z nich udava pocet 
nasledujicich dsel, ktera maji byt progra¬ 
mem usporadana podle velikosti). Program 
spolu s daty byl vyderovan do demych stitku 
a tyto stitky doplneny o stitky s monitorovy- 
mi prikazy. Struktura takto pripravend ulohy 
na dernych stitdch je znazornena na obr. 46. 
Oloha byla potom zpracovana na pocitaci, 
ktery vytiskl protokol o prekladu programu 
i o vypodu. Protokol je na obr. 47. V proto- 
kolu v§ak nejsou obsazeny ty zpravy, ktere se 
tykaji zpracovam jednotlivych monitorovych 
phkazu operadiim systemem. Zdhlavi proto- 
kolu i s t^mito zpravami je na obr. 48. 

V programu, ktery jsme pro pocitad pri- 
praviU, nebyla zadna chyba, a proto po 
prekladu programu mohl byt ihned realizo- 
van jeho vypocet. I zkusenemu programato- 
ru se v§ak stava, a to spise casto nez obcas, ze 
prvm zpracovam ulohy pocitacem neprobdh- 
ne bez chyby. Chyby, jichz se pri psam 
programu dopoustime, lze rozdelit do tri 
skupin. 

Prvni skupinu chyb tvofi prohresky proti 
syntaxi programovaciho jazyka. SyntaktickC 
chyby jsou hlaseny preklada^em pri prekladu 
zdrojoveho programu (ukazka takoveho 
protokolu je na obr. 49) a jejich odstranem 
je proto pom£me jednoduche. Vyskyt syn- 
taktickych chyb v programu samozrejmfe 
znamena, ze program nemuze byt uspesne 
prelozen a tedy nemuze byt ani spusten 
vypocet. 

Do druhe skupiny path chyby, singalizo- 
vane pfi vypoctu. Takovou chybou je napr. 



Obr. 46. Struktura ulohy na demych stitdch 
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pfekrocenx horm nebo dolni meze indexu 
v indexovan6 promenne, preplnenf pfi arit- 
meticke operaci apod. Vyskyt techto chyb 
obvykle znamena, ze vypocet nebude dokon- 
cen. Je-li program odladSn, muze byt detekce 
techto chyb v zajmu urychlem vypoctu potla- 
cena. 

Posledni skupinu tvori chyby, ktere jsme 
u£inili bud z nespravn6ho pochopeni nekte- 
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rych konstrukd programovariho jazyka, 
nebo jiz pri algoritmizaci, ktere vsak nezpu- 
sobi predcasn£ ukonfenf vypoctu, vedou 
vSak ke spatnemu nebo dokonce k zadnemu 
vysledku. Pntomnost techto chyb muze pro- 
gramator zjistit pouze zhodnocemm vysled¬ 
ku vypoitu nebo jejich porovnanim se zna- 
mymi a overenymi vysledky. K odstraneni 
chyby je pak treba nejprve chybu lokalizovat, 
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Protoze v popisovanem pnstroji nebylo 
z principu pouzito automaticke rizeni zazna- 
move urovne, bylo tfeba navrhnout vhodne 
obvody indikatorfi vybuzem. Predem je treba 
rici, ze indikace jednim meridiem je u stereo- 
fonniho pristroje nevyhovujici, protoze 
i kdyz zamezime prebuzem, je spravna uro¬ 
ven nastavena dasto jen v jednom kanalu. Pri 
prichodu signalu by se m£la ru£ka co nej- 
rychleji vychyfit do polohy, odpovidajici 
okamzite urovni signalu a po jeho odezneni 
by se mela zvolna vracet zpet. 

Indikdtory vybuzeni 

V nejjednodussim pripade muzeme indi¬ 
kator zapojit stejnS jako v puvodni elektroni- 
ce magnetofonu s tim, ze ho zdvojime 
(obr. 9). Zapojeni v5ak ma nekolik nevy- 
hod. Neni schopno reagovat na slabe signaly 
a nereaguje rovnez na kratke modulacni 
spiCky, kterych se v hudebnich signalech 
vyskytuje vice nez dost. Krome toho men 
stfedni hodnotu signalu, nikoli spickovou. 
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Obr. 9. Schema zapojeni jednoducheho indi- 
kdtoru vybuzeni 

, Zkou&el jsem take zapojeni indikatoru 
podle obr. 10, ktere bylo pouzito v zarizenich 
podle AR 8/75 (DNL) a AR A10/76 (Dol¬ 
by). Vyskytly se vsak potize s nastavenim 
pracovniho bodu - indikator bud nereagoval 
na slab£ signaly, nebo m61 trvalou vychylku. 



Pri pohledu na schema vidime, ze ani tento 
indikator nemerf Spickovou uroven signalu, 
presto umoznuje velmi presne nastaveni 
zaznamov6 urovne. Vyhodne se uplatnuje 
i indikator spidek, protoze zejmena pri rych- 
losti 4 muze i pomerne male prebuzem vy§ek 
znamenat zhorSem jakosti nahravky (zasyka- 
vam). 

Indikator pro narodnd je na obr. 12. 
Splnuje vsechny podmmky, kladene na dob- 
ry indikator, ale pouziti ctyr OZ do indikato¬ 
ru je dost nakladna zalezitost. 

OZ 201 pracuje jako komparator. Prijde-Ii 
na vstup kladna pulvlna signalu, je na vystu- 
pu OZ kladne napeti a D201 je polovana 
v zavernem smeru. Objevi-li se na vstupu 
zaporna pulvlna, komparator se preklopi, 
dioda D201 vede a C204 se nabiji. Se zvetsuji- 
cim se zapornym napetim na kondenzatoru 
C204 se zvetSuje i napeti na odporov^m deli6 
R203 a R204. Je-li toto napeti „zapornejsi“ nez 
napeti na neinvertujicim vstupu OZ, kompa¬ 
rator se preklopi do puvodniho stavu a kon- 


denzator C 204 se prestane nabijet. Po nSkoli- 
ka zapornych pulvlnach je na R204 stejno- 
smerne napeti odpovidajici velikosti zaporn£ 
pulvlny. Kondenzator C 204 se pomalu vybiji 
pres R 203 a R 20 4 . 

Doha reakce na signal je zavisla na vystup- 
nim odporu OZ, nejvyssikmitocet mereneho 
signalu na „rychlosti“ OZ. Zapojeni bylo 
realizovano s ruznymi OZ: typ ,,741“ v kom- 
paratoru nevyhovel vubec, zato s typem 
,\709“ (MAA503) se podafilo s uvedenymi 
soucastkami dosahnout doby nabehu 1 ms 
(obdelrukovity signal 1 kHz), doby dobehu. 
5 s a kmitodtoveho rozsahu 20 az 20 000 Hz 
v pasrou ±0,5 dB. 

Druhy OZ je zapojen jako sledovad a na 
jeho dynamickych vlastnostech prilis neza- 
lezi. Meridlo nemuze byt pripojeno primo 
misto R 20 4 , protoze napeti na jeho vyvodech, 
vznikajici setrvacnym pohybem ruiky a sy- 
stemu podstatne ovlivhuje cinnost kompara¬ 
tor u. 


Stavba a oilvenf indikatoru vybuzeni 

Pro indikator na obr. 11 je rozmistfenl 
sou&istek na desce s plosnymi spoji na obr. 

13. Pro indikator z obr. 12 je rozmistem 
soucastek na desce s plosnymi spoji na obr. 

14. Po sestaveni jsou oba indikatory okamzi¬ 
te schopny funkce. Citlivost nastavujeme 
v levem kanalu trimrem P 201 (301), v pravem 
kanalu trimrem P 251 ( 35 o- 


U indikatoru podle obr. 11 lze upravit 
dobu svitu diody zmenou C 306 nebo R 312 , 



Obr. 10. Schema zapojeni jineho indikatoru 
vybuzeni 

V popisovanem magnetofonu jsem proto 
pouzil zapojeni podle obr. 11. Je to jednodu- 
chy indikator vybuzem doplneny efektne 
pusobicim indikatorem spicek. 

Detektor s D301 a D302 je zapojen ve zpetne 
vazbe, ktera ho linearizuje a vyrovnava 
amplitudovou charakteristiku v rozsahu 20 
az 20 000 Hz v pasmu ±0,5 dB. Tranzistor 
T 302 je zapojen jako f&zovy invertor a na jeho 
vystupu je mustkovy usmernovac. Monosta- 
bilni klopny obvod s tranzistory T 303 a T 304 je 
spolecny pro oba kanaly. Af pfijde na vstup 
kladny nebo zaporny impuls, po usmerneni je 
vzdy kladny. Jestlize ma dostatecnou uroven, 
preklopi monostabilni obvod. Pouziti klop- 
neho obvodu je nutne, protoze prodluzuje 
impulsy, ktere bychom pri pouhem jejich 
zesfleni a privedeni na svitivou diodu vubec 
neregistrovali. Navic ziskame ostrou rozho- 
dovaci tiroveh - odpada tedy zavislost jasu 
diody na urovni privadeneho napeti. 


MAA503(?09) KA206 MAAM 



Obr. 12. Schema zapojeni indikatoru 
vybuzeni s IO 
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Osclldtor 



Obr. 13. Deska s plosnymi spoji indikdtoru vybuzeni z obr. 11 (N25) 



Oscilator je dulezitou soudasti cetehozari- 
zeni, proto je mu treba venovat nalezitou 
pozornost. Musi mit dostatecny vykon, aby 
byl schopen dokonale smazat obd stopy 
a take dodat potrebnou energii pro pfedmag- 
netizaci. Musi mi't take mate zkresleni a to 
pfedevsim sudymi harmonickymi a musi mit 
dostatednou stabilitu. 

VyzkouSel jsem nekolik zapojeni. Jako 
vyraznd nejlep§i se ukazalo zapojeni podle 
obr. 15, na kterdm jsou (pro jednoduchost 
bez nekterych prepinacu) nakresleny mazaci 
i zaznamove hlavy. Soudasti desky jsou i fil- 
try, kterd zmenSuji pronikaiu predmagneti- 
zadniho signalu do vystupnich obvodu zdzna- 
movdho zesilovade. Jsou tam umisteny i tri- 
mry pro nastaveni predmagnetizace. 

V oscil&toru byl pouzit germaniovy tran- 
zistor GC512K (obdoba AC128), se kterym 
mdlo zapojeni vetsi udinnost (vdtsi napeti na 
mazad hlave pri stejndm odberu) nez s kre- 
mikovymi tranzistory KF517 nebo KFY16. 

Stavba a oilvenl oscilatoru 

Deska oscilatoru je na obr. 16. Nejprve ji 
osadime vSemi soudastkami, nezapojime 
vSak studeny konec L\. Soucastky neni tfeba 
pffh$ vybirat. Civky Li a L 2 jsou pouzity 
z puvodniho magnetofonu. Civka Lt odpovi- 
da L-* a civka L 2 odpovida L 2 ve schemata 
dodavandm vyrobcem. Civka L 2 slouzf jako 
n^hradni indukdnost za polovinu mazad 
hlavy. Pro dany ucel je vhodnd z ni odvinout 
asi dtvrtinu z^vitfl a predem nastavit jeji 
indukdnost shodne s indukdnosti vinuti ma¬ 
zad hlavy. 

Na obr. 17 je chladid pod Zenerovu diodu 
D401- Po sestavem oscilatoru nastavime tri- 
mry asi doprostred jejich odporovd drahy 
a mezi katodu Zenerovy diody a volny konec 
dvky Li pfipojime miliampermetr. Na vyvod 
12 pnpojime zdroj napeti 25 V a otacenim 
jadra dvky Li nastavime odber 40 mA. 
Podle osciloskopu nastavime trimry na obou 
vinutich zaznamovd hlavy mezivrcholovd na¬ 
peti 30 V. Objevi-li se na osciloskopu zakmi- 
ty, zmenime pracovni bod tranzistoru zme- 
nou R 402 nebo R 403 , popripade zmdnou kapa- 
dty C 4 o 2 , C403 ci C404. Nastaveny osrilator 
ponechame nekolik desitek minut v provozu 
a obdas se presveddme, zda se nepfehft'va 
D 40 ! nebo T 4 ot. 

Z&znamovy zesiiovad 

Zaznamovy zesiiovad je postaven na dvou 
deskach: desce predzesilovace a desce ko- 
rekcniho zesilovace. Uplne zapojeni jednoho 
kanalu je na obr. 18. 

Predzesilovac je umisten u vstupnich ko- 
nektoru. Aby se zmenSil podet stinenych 
spoju, je regulator zaznamove urovne zapo- 


pomer urovni mezi indikaci 0 dB na meHdle 
a pfeklapdmm indikatoru gpidek odporem 
R 302 . U indikatoru podle obr. 12 sviti dtoda 
je-li magnetofon prepnut na zaznam. 

Tonovym generatorem a milivoltmetrem 
pripojenym paralelne ke vstupu indikatoru 
zkontrolujeme rovnomemost amplitudove 
charakteristiky. 

Spotieba indikatoru podle obr. 11 je 
v klidu 7 mA, pfi rozsvicene diode asi i eY) ' konai 

o 20 mA vice. Spotreba indikatoru podle 
obr, 1 2 je zavisla na OZ a dini asi ±9 mA. Pri od zoznom, 

preklopeni komparatoru se podstatnd zvetsi zesilovace 

odbdr zapornd vdtve. 

pravy kanal 




2 ? 

Obr. 15. Schima zapojem oscilatoru 








Obr. 16. Deska sploSnymi spoji oscilatoru (N27) 
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Obr . 17. Chladic oscildtoru 

jen jako promdnny odpor. OZ v predzesilo- 
vaci pracuje jako neinvertujid zesilovad s na- 
pefovym zesilenim 46 dB. Vstupni odpor je 
zvetsen upravou bootstrap. Z vystupu pfed- 
zesilovafe se odebira signal pro pfiposlech 
a pro korekcm zesilovac. 

OZ v korekdnim zesilovadi pracuje rovndz 
jako neinvertujid. 'Korekce pro zdurazneni 
vy§ek byly puvodnd zapojeny jako premoste- 
ny clen T. Kmitocty nad 10 kHz vSak nebyly 
dostate^ne zdurazneny a proto byl obvod 
navrzen sloziteji. Premosteny clen T i obvod 
pouzity v korekdnim zesilovaci se ve zpetn£ 
vazbe chova obdobne jako rezonancni ob¬ 



vod, jehoz „jakost“ lze nastavit trimrem. Pri 
nulovem odporu trimru ma obvod nejvySsi 
„rezonandni“ kmitocet a nejmensi „jakost“. 
ZvetSujeme-li odpor trimru, snizuje se pone- 
kud „rezonandni“ kmitodet a zvetSuje se 
„jakost“. Timto zpusobem je mozne nastavit 
prflbeh, ktery vyhovuje nejlepe. 

Privede-Ii se na vstup oznadeny „korekce“ 
zapornd napeti, otevfe se tranzistor Tsoi 
a kondenzator Csu-se pfipoji paralelnd ke 
kondenzatoru C 510 . Tim se „rezonandni“ 
kmitodet snizi a selektivita obvodu se zvetsi. 
Dioda D 501 chrani prechod baze-emitor tran- 
zistoru pred prorazenim. 

Kondenzator C507 spolu s odporem Rmo 
odstranuji prevySeni na amplitudove charak- 
teristice v okoli kmitoctu 2 kHz. Indikator je 
pfipojen na vystup jeste pfed oddelovadm 
kondenzatorem, aby svodovy proud vstupni- 
ho kondenzatoru indikatoru nezpusoboval 
stejnosmernou magnetizaci zaznamove 
hlavy, 

Stavba a oiiveni zdznamov6ho 
zesllovade 

Deska s ploSnymi spoji predzesilovade 
je na obr. 19. Obe dilci desky propojime 
mezi sebou a na vystup zaznamoveho 
zesilovace pHpojime osciloskop. Na vstup 
pripojime tonovy generator. Pri kladnem 
napdti na vstupu korekcniho zesilovace by 
mel zesilovac zduraznovat pasmo v okoli 
20 kHz,.pri privedeni zaporneho napeti by 



Obr. 19. Deska s plosnymi spoji zaznamoveho zesilovace (N28) 



Obr. 18. Schema zapojeni zaznamoveho zesilovace 
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mel zduraznovat pasmo v okoli 11 kHz. 
Nema-Ii zesilova£ sklon k nestabilitS, mfize- 
me ho povazovat za oziveny, Definitivni 
nastaveni je mozn£ az po upln^m sestaveni 
magnetofonu. 

Deska s prepmadi, rozmistgnf desek 
v magnetofonu a vzdjemng propojeni 
desek 

O desce s pfepinaci byla jizzminka v uvo- 
du clanku. Rozmisteni soucastek na teto 
desce je na obr. 20. Umisteni jednotlivych 
desek v magnetofonu ukazuje obr. 21. Jsem 
si v£dom, ze toto uspofadani neni nejvhod- 
nejsi, cela prace vsak postupovala ponekud 
ziveln& a kazda nova deska byla umistena 
tam, kde prave bylo misto. 

Propojeni jednotlivych desek je na obr. 
22. Schema je ponekud neprehledne, dobfe 
je v£ak videt, ktery vodic je stineny a ktery 
nestineny. Zpusob zemneni stfnenyeb vodicu 
a zapojeni prepmacu jsou tez d »bu pa’ir.v 
Pri zemneni je treba se vyvarovat zcmaieh 
smycek (dvoji zemneni), ktere jsou nejcas- 
tejrim zdrojem brumu a pricinou nestability 
celeho zafizeni. 

Nastaveni celeho magnetofonu 

Nastaveni by nemelo cinit potize, jsou-li 
oziveny jednotlive desky a neni-Ii chyba 
v jejich vzajemnem propojeni. Mame-Ii 
k dispozici merici pasek, zkontrolujeme kmi- 
toctovou charakteristiku snimadho zesilova¬ 
ce pomoci tohoto pasku. Nemame-li merici 
pasek, musime se spokojit s mefenim podle 
obr. 7. Nesmime zapomenout nastavit kol- 
most snimaci hlavy. Pouzijeme k tomu bud 
merici pasek, anebo pasek, ktery byl nahran 
na magnetofonu, u nehoz se predpoklada 
spravne nastaveni kolmosti hlavy. 

Pak prepneme magnetofon na zaznam a na 
zaznamove hlave nastavime pomoci oscilo- 
skopu mezivrcholove napeti 26 az 30 V. 
K nastaveni slouzi trimry na desce oscilatoru. 
Osciloskop pak pfipojime na vystup magne- 
toforiu a na vstup pfivedeme signal 10 kHz. 
Zaznamovou hlavu nastavime tak, aby na 
vystupu snimaciho zesilovade byla nejv£t§i 
amplituda snimaneho signalu. Pfitom vyhod- 
ne vyuzijeme odposlechu. Nastaveni pro 
pravy a levy kanal se mozna bude ponekud 
Iisit, zvolime proto kompromis. 

Pro dalsi nastavovani jiz musime pouzit 
pasek, ktery budeme pouzivat v beznem 
provozu magnetofonu. Rozdfl mezi pasky 
BASF DP 25 LH a AGFA PE 46 nenivelky, 
staci nastavit pristroj pro jeden z nich a mu- 
zeme bez obav pouzivat i druhy typ. 

Na vstup pfivedeme signal 1 kHz, na 
vystup pfipojime osciloskop. Pak na vstupu 
zvetsujeme napeti a osciloskopem sledujeme 
tvar sinusovky (pri zapojenem odposlechu). 
Objevi-li se zkresleni signalu, zmenSime 
vstupni napeti asi o 3 az 5 dB a trimry na 
desce indikatoru nastavime na indikatorech 
OdB. Touto zaznamovou urovni nahrajeme 
kousek pasku, pak ho vratime a nastavime na 
indikatoru opet 0 dB, tentokrat ale trimry na 
desce s pfepinaci. 

Magnetofon prepneme opet na zaznam 
a napeti na vstupu zmensime o 20 az 26 dB. 
Pomalu zvysujelne kmitocet vstupnihosigna- 
lu. Zvetsuje-li se amplituda na vystupu, 
zmen&me ponekud odpor trimru na desce 
zaznamoveho zesilovace a naopak. Amplitu¬ 
de by se melo podafit udrzet konstantni az do 
kmitocStu 17 az 18 kHz. Pak zkontrolujeme 
nastaveni pro rychlost 4. Amplitudova cha- 
rakteristika by mela byt Tovnomerna do 
kmitoctu 9 az 11 kHz. Neni-Ii tomu tak, 
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zm&nime kapacitu kondenzatoru C511 na 
desce korekcmho zesilovace. Nastavenymi 
trimry jiz nehybame. 

Odstup cizich a rusivych napeti a kmitofi- 
tovy rozsah magnetofonu Ize merit podle 
CSN 36 8431. Na popisovan6m pfistroji byly 
namefeny tyto hlavni parametry (podle 


Kmitoctovy rozsah: 35 az 17 000 Hz (9), 

35 az 9500 Hz (4). 

Celkovy odstup 

cizich napeti: 53 dB (9), 

52 dB (4). 

Vsem zajemcum o stavbu pfeji hodne 
uspechu pri shaneni soucastek a kvalitni 
reprodukci. 


Seznam souddstek 


Stabilizovany zdrof 

T4 

KF517 

Kondenzitory 




t 3 

GC507 a i 509 



Odpory 


Tyi 

Di at Da 

KT501 az 505 

KYI 32/80 

ClOl, 151 

10 jiF, TE 986 
(viz text). 

R, 

56 Q, TR 506 

Ds, De 

,GA203 a2 204 

Cl02, 152 

1,2 nF, TC 281 

R 2 , R 3 , R 4 

470 Q, TR 112a 

(KA502 ai 503) 

Cl03, 153 

15 nF, TK 782 

Rs, Rt, 

12 k£2, TR 112a 

D7 

KZZ76 

Cl04, 154 

1 nF, TE 988 

R 7 

0,1 MS2 (viz text) 



Cl05, 155 

10 nF, TE 003 

R« 

150 Q, TR 506 



Cl 06, 156 

3,3 nF, TC 281 5 % 

R9, Rio 

470 Q, TR 112a 



Cl07, 157 

6,8 nF, TC 281 5 % 

R 11 

1 kQ, TR 152 

Snimaci zesNovafi 

ClOS, 158 

10 jiF, TE 003 

R12 

100 Q, TR 112a 



Cl09 

2 jiF, TE 005 

Rl3 

3,9 kQ. TR 112a 

Odpory 


Polovodide 


KondenzAtory 


RlOi, 151 

0,27 MQ, TR 191 




R 102, 152 

0,1 MQ.TR 191 

Tint ai t03. 


C.,C 2 , Cs 

500 (iF, TE 986 

Rioj, 153 

4,7 kQ, TR 191 

Tisi ai 153 

KC507 

C.i, c« 

100 nF, TE 986 

R 104, 154 

33 kQ, TR 112a 

IO101, 151 

MAA741 

C-*, C 7 

200 fiF. TE 986 

RlOS, 155 

18 kQ, TR 191 



Cs 

1 \iF, TE 988 

Rl06, 1S6 

1 kQ, TR 191 5 % 

lndlk£tor s 10 


C9 

200 nF. TE 988 

Rt07, 157 

10 kQ, TR 191 5 % 




Rios, i5e 

10 kQ, TR 191 5 % 

Odpory 


Polovodide 


R109, 159 

0,47 MQ.TR 191 5 % 





RllO, 160 

18 kQ, TR 191 5 % 

P201, 251 

0,47 MQ, TP 040 

Ti 

KF506 a i 508 

Rill, 161 

47 kQ, TR 112a 

R202, 252 

0,1 MQ, TR 112a 

■T 2 

KC507 az 509 

RllJ, 162 

3,9 kQ, TR 112a 

R203, 253 

0,47 MQ, TR 112a 

T* 

BC212B (BC177. 

RlU, 163 

22 kQ, TR 112a 

R204, 254 

0,1 MQ, TR 112a 


KF517) 

Rm 

8,2 kQ, TR 112a 

R205 

820 Q, TR 151 




KondenzMory 

C201, 251 
C202, 252 
C 203 , 253 

C 204 , 254 
C205, 206 

Potovodide 

10201,251 
10202, 252 


0,1 pF, TK 782 
lOpF.TK 755 
3,3 pF, TK 755 
10 pF, TE 003 
0,1 pF, TK 783 

MAA503 („709") 
MAA741 




V(!> 


Indik^tor 8 tranzl story 
Odpory 

P 301,351 33 kQ, TP 040 
R 302 , 352 12 kQ, TR 112a 
R 303 , 353 2,2 kQ, TR 112a 
R304.354 1 00 Q.TR 112a 
R 305,355 1,5 MQ.TR 112a 
R 306,356 8,2 kQ, TR 112a 
R307. 357 0,22 MQ.TR 112a 
R 308,358 0,1 MQ, TR 112a 
R 309,359 3,3 kQ, TR 112a 
R3to, 360 3,3 kQ, TR 112a 
R 311 690 Q, TR 112a 


+ %V 

+25V 0 A- 


I --1_k, korekce 


konccrvy sptnac 
elekiromagnet 


R 313 8,2 kQ,TR 112 a 


0,56 MQ.TR 112a Rju 560 Q, TR 112a 


KondenzMory 


2 pF, TE 005 
2 pF, TE 005 
2 pF, TE 005 
10 pF, TE 003 
10 pF, TE 003 
0,15 pF.TK 782 


T301 a2 304j 

T3SI a 352 
□201 a* 306, 
D351 al 356 


Oscildtor 
Odpory 
R 401 
R 402 
R 403 
R 404 
R40S, 455 
R407, 457 

KondenzMory 


51 Q, TR 106 

5,6 kQ, TR 112a (viz text) 

6,8 kQ, TR 112a (viz text) 

47 kQ, TR 112a 

470 Q, TR 112a 

33 kQ, TP 040 


C 401 20 pF, TE 005 

C 402 56nF,TC181 (182) 

C 403 0,22 pF.TC 180 

C404 15 nF, TC 235 

C 405 , 455 15 nF, TC 235 


Potovodide 
D 401 8NZ70 
Twi GC512K 
(AC128) 


ZAznamovy zesiiovad 

Odpory 

Rsoi, 551 12 kQ, TR 112a Rsos, 555 o ,1 MQ, TR 112a 
R502,552 0,1 MQ, TR 112a Rsos, sse 4,7 kQ, TR 112a 


R503.553 4 70Q.TR 112a 
R504. 554 1,5 kQ;TR 112a 


a , R507,557 10kQ,TR112a 
!a Rsoa, 558 1,5 kQ.TR 112a 
33 kQ, TR 191 5% 

39 kQ, TR 191 5 % 

3,9 kQ, TR 191 5 % 

6.8 kQ, TP 040 

3.9 kQ, TR 191 5 % 

10 kQ, TR 112a 


j i i o a 

i-1 ir 





KondenzMory 

C 501 , 551 1 pF, TE 988 C 501 

C 502 ,552 50 pF, TE 981 Cam 
C 503 , 553 100*pF, TK 754 Csn 

O 504 , 554 3,9 pF, TK 755 Csn 

Csos, 555 1 nF, TC 281 Csi; 

Cso*, 556 15 pF, TK 755 Csi: 
Cso7, 557 3,3 nF, TC 281 5 % Csi; 


C 508 , 558 390 pF, TC 281 5 % 
Cso9,ss9 2,2 nF, TC 281 5 % 
C 510 ,560 5,6 nF, TC 281 5 % 
Csn, 56i 15 nF, TC 235 5 % 
C 512 , 562 2 pF, TC 180 
Csi3,514 0,1 pF, TK 783 
Cs 15 , 565 2,2 nF, TC 235 



Obr. 21. Rozmisteni desek s plosnymi spoji 


Obr. 22, Propojent desek s plosnymi spoji 
v magnetofonu 


Potovodide 

tOsOl, 502, 

10551,552 MAA503 (,,709") 

Tso., 551 . BC212B (BC177 a 1 179) 

Dsoi, 551 KA206 (KA501 az 504) 

Ostatni souddstky 
P601, 651 2 x 50 kQ/G, TP 601 

P 602, 652 47 kQ, TP 041 

R&03, 653 68 kQ, TR 112a 

R&o4, 654 6,8 kQ, TR 112a 

R 605 , 655 6,8 kQ, TR 112a 

R& 06 , 656 22 kQ, TR 112a 

R607.657 0,47 MQ,TR 112a 


M o korekce 
^ind.L 
_ -%V 

—I* yyst-P 

-jr- Vysi.L 


transformer ztistal puvodnf 


^(Ztnat&uk 


20 pF, TE 984 

svitivd dioda pro proud asi 

20 mA 

stereofonni indikator 2 x 200 pA 
magnetofonov£ hlava ANP 935 


snlmacl zesitovac - deska 6.1 I I indikator vybuzer! deskoc-cnebo 3 \ oscitafor deska cA j j lineorn/zesilovac ' deska 6.5 | I korekcnt(zaznamovy) zesilovac deska 6.6 



























s automobilovym prijimacem 
a kazetovym prehravacem TESLA 

1900 B 


Celkovy popis 

Automobilovy pfijimac a kazetovy pfe- 
hravac TESLA 1900 B je kombinari stereo- 
fonniho kazetoveho prehravaciho magneto- 
fonu AP 50 (popsaneho v AR A9/78) 
a rozhlasoveho pfiiimade pro rozsah stfed- 
m'ch a dlouhych vln. Pfijimac je v mono- 
fonnim provedeni. 

Zakladm vnejsi uprava pfistroj e odpovida 
beznym zvyklostem. Knoffik vlevo od stupni- 
ce pfijimace ovlada regulator hlasitosti kom- 
binovany se spinadem napajenl a packa pod 
timto knoflikem ovlada regulaci vyvazeni 
obou kanalu. Vpravo vedle stupnice je knof- 
lik ladeni. Pod stupnici vlevo dole je tladtko- 
vy pfepinacS, oznacSeny nevhodne jako Io¬ 
nova clona“ (bude vysvetleno pozdeji) 
a vpravo dole tladtko prepfnace vlnovych 
rozsahu. Prostredni tladtko je identicke se 
stfedovym tladtkem AP 50 a slouzi k vysu- 
nuti kazety a vypnuti pfehravace. 

Technicke udaje pfistroj e podle navodu 
k pouziti: 

Pfijimac: odpovida svyrai parametry CSN 
36 7303, skup. 2, tab. 3. 
Vystupni vykon: 2 X 3,5 W (pfi d = 10 %). 
Kmitoctova charaktcristika 
prehravace: 80 az 8000 Hz. 

KaUsdni rychlosti posuvu 
pfehrdvace: ±0,5 %. 

Nejvetsi odchylka rychlosti posuvu 
pfehrdvace: ±2 %. 

Napdjecinapeti: 12 V + 20 %. 

Rozmery: 29 x 18x6 cm. 

Hmotnost: 1,85 kg. 

Na tomto pfehledu technickych paramet- 
ru, ktere spolu s navodem dostane uzivatel do 
ruky, je pozoruhodne, ze vlastnostipfijimace 
jsou kratce vyfizeny odkazem na CSN, kte- 
rou ovSem kupujici nezna a tak se nedovi 
vubec nic, zatimco parametry magnetofonu 
jsou rozepsany celkem podrobne. Technicke 
udaje magnetofonu vsak predstavuji nejnizSi 
jakostm pozadavky, kterd prislusna CSN 
36 8430 pripousti, v parametru kolisanl 
rychlosti posuvu pfistroj dokonce tuto normu 
nesplhuje, nebof podle ni musi byt kolisani 
rychlosti posuvu lepsi nez ±0,4 %! 

Navod k pouziti vsak obsahuje je§te m no- 
66 jind nepresnosti, pripadn6 nejasnosti. 
O tlacitku vlevo dole se mluvi nekolikrat jako 
o „tonov6 clone**, coz v kupujirim nutne 
vyvola predstavu omezem signalu vyssich 
kmitodtu ve smyslu, v jakdm se pojem tonova 
clona desitky let pouzival. V navodu se lze 
dale dodst, ze: v nestisknutd poloze tladitka 
prevladaji v reprodukri hloubky, ve stisknute 
poloze vy§ky. Skutecnost v§ak je takova, ze 
v nestisknute poloze tladtka je reprodukce 
vyrovnana, tj. na vystupu koncoveho zesilo- 
va^e neprevladaji ani vygky ani hloubky. Pri 
stisknuti tladtka se velmi ucinne potlad celd 



pasmo nizsich kmitodu (u 63 Hz to dni 
-20 dB). 

Na jindm miste navodu vyrobce doporucu- 
je pouzivat jen profesionalne nahrane kazety 
C 60 a C 90. Vyrobd by melo byt jasne, ze si 
podobnd pnstroje pofizuji i naprosti technic- 
ti laid a ze casto v obave, aby drahe pnstroje 
neposkodili, se mnozi z nich snazi presne 
dodrzovat pokyny vyrobce. Proc jim ten v5ak 
radi, aby pouzivali jen profesionalne nahrane 
kazety, nem vubec jasn6. 

Dale je treba zminit se o zpusobu umisteni 
pnstroje v automobilu. Kdyz byl loni uverej- 
nen clanek o prehrdvad AP 50, kde byl 
snimek prehravace zku§ebne umisteneho 
pod palubni deskou, obdrzela redakce dopis 
vyrobce, v nemz ji vytykal, ze neodpovedne 
doporuduje umisfovat pfistroj v rozporu 
s bezpecnostnimi predpisy. 

Presne takove umisteni v§ak nyni doporu- 
cuje vyrobce 1900 B a to primo ve svem 
navodu k pouziti a k tomuto»zpusobu upev* 
nem dodava dokonce spolu s pfistrojem 
hranaty drzak. 

Je vhodne upozornit i na dal§i vetu navo¬ 
du, ktera pripomina dulezitost umisteni re- 
prod uktoru z hlediska stereofonni reproduk¬ 
ce. To je vice nez diskutabilni, protoze 
v automobilu o skutecny stereofonni efekt 
nejde a ani jit nemuze. Pfipadne zajemce 
o tuto problematiku lze odkazat na pfislus- 
nou kapitolu v AR B5/77. 


Funkce pnstroje 

Jak jiz bylo feceno, sklada se tento pfistroj 
z kombinace znam6ho pfehrava6e AP 50 s vf 
a mf dilem rozhlasoveho pfijimace. Elektric- 
ka a mechanicka cast pfehravace je tedy 
v podstate shodna s jiz dfive popsanym 
pnstrojem a proto neni nutnd zabyvat se 
znovu vsemi jiz znamymi problemy. 

Je vSak tfeba fici, ze ackoli byla redakce 
AR vyrobcem prehravace informovana, ze 
na jaro 1979 pfipravuje inovovanou verzi 
sveho vyrobku, v tomto pfistroji je pouzit 
zcela obdobny pfehravaC, ktery byl jiz loni 
popsan a to se vSemi tehdy kritizovanymi 
nedostatky. 

Kazeta se zasouva stejne spatne a nebylo 
zajisteno pfevijeni pasku ani jednim smerem. 
Zustalo zachovano i nevyhovujici automatic- 
ke vypinani pfi zastavem navijeciho tmu, 
ktere je zavisle na tom, v jak 6 poloze se po 
zastavem tmu ocitne pfepinac P 5 (obr. 1). Na 
bazi tranzistoru T 4 mfize proto po zastavem 
tmu zustat pfipojen bucf jen kondenzator C 4 , 
anebo s nim paralelne jeste kombinace R 9 
a C 2 . To ovsem znamena dvojnasobnou dobu 
od zastaveni tmu k vypnuti pfistroje. 

Dvacetkrat po sobe byl zastaven navijed 
tm a byla merena doba, ktera uplynula od 
okamziku jeho zastaveni do vypnuti pnstro¬ 
je. V osmi pfipadech byla tato doba 4,5 
sekundy, ve dvanacti pfipadech to vsak trvalo 


plnych 9 sekund. Doba 9 s je vsak v praxi 
zcela nevyhovujici, protoze vede ke zniCeni, 
anebo alespon k znacnCmu poskozeni pasku. 
Nezodpovezenou otazkou zustava, proc byl 
tento nejmene vyhodny zpusob zapojem 
pouzit a proc se ho navic vyrobce trvale drzi? 

Kmitoctova charakteristika pfehravace 
vsak predcila vscchna ocekavani. V udava- 
nem rozsahu (80 az 8000 Hz) nebyla zji§tena 
vet§i odchylka nez ±0,5 dB a lze se jen divit, 
prod je tak skromne udavano nejuzsi pasmo. 
Take odstup cizich napeti byl namCfen o vice 
nez 10 dB lepsi, nez udava vyrobce. Na 
obr. 2 vidime prubeh kmitoctove charakte- 
ristiky z mefidho pasku: plna kfivka odpovi¬ 
da nestisknutCmu tlacitku „tonov6 ciony**, 
Carkovana kfivka tlacitku stisknutCmu. Podle 
schematu zapojeni lze snadno zjistit, ze pfi 
stisknutem tlacitku se do nf cesty zafadi 
kondenzator C 50 (Csi) 3,3 nF, ktery zpusobi 
vyrazne potlacem signalu mzkych kmitoctu. 

Pfi mefeni vystupniho vykonu v§ak bylo 
pfi zatizem vystupu 4 £2 a pfi 10 % zkresleni 
namereno u leveho kanalu 3,3 W, u praveho 
kanalu 3,2 W. Tento vykon je sice zcela 
postacujici a odchylku nelze povazovat za 
zavaznou, pfesto vsak zustava otazkou, proc 
vyrobce tento parametr, ktery je zfejme na 
hranid moznosti, jeste zpfisml (oproti 3 W 
u AP 50), zatimco ostatni parametry jsou 
zfejme splnovany s vice nez dostacujici re- 
zervou. 

Pfijimac byl zkousen pouze subjektivne 
porovnamm se zahranidnim vyrobkem stejnd 
tfidy. V jeho pfijmovych vlastnostech nebylo 
mozno zjistit oproti zahranicmmu vzorku 
(Grundig WKC 2035) zadne podstatnCjSi 
rozdily a lze ho proto povazovat za dobry. 

K pfistroji jsou dodavany i dva reproduk- - 
tory ve skfinkach z plasticke hmoty, ktere 
jsou po akustickd strance vzhledem ke svym 
rozmerum pine uspokojujici. Ve spojeni 
s tomto pfistrojem, ktery nema obvod fy- 
ziologicke regulace hlasitosti. vsak uzivatel 
postrada signaly nizSich kmitoctu a to ob- 
zvlaste pfi reprodukd s mensi hlasitosti. Ten¬ 
to nedostatek se projevuje jeSte citeineji, 
reprodukujeme-Ii kazety s vyrazne nahrany- 
mi „vy§kami*\ 


Vn6j§i provedeni a uspor^dani pnstroje 

Vnejsi provedeni odpovida beznym zvyk¬ 
lostem u obdobnych zahranicnich pfistroju 
a umoznuje montaz jak do palubni desky, tak 
i pod palubni desku automobilu, popfipade 
do stfedoveho panelu, ktery je k nekterym 
typum automobilu prodavan. K montazi pod 
palubni desku slouzi specialni drzak, ktery je 
dodavan jako sCriove phslusenstvi. 

Vyslovne doporuCeni vyrobce k montazi 
pod palubni desku se vsak zda byt v pfimem 
rozp>oru s platnou vyhlaskou FMD C. 90/ 
75 Sb. obzvlaste proto, ze drzak ma pomerne 
ostre hrany i rohy a je z tvrdCho materialu 
(kov), takze v pfipade nehody by mohl byt 
pficinou nepfijemnych zraneni. 

Technicky nevyhovujici je i montaz do 
stfedovych panelu, ktere jsou sice z hlediska 
bezpeCnosti schvaleny, avsak u tech, ktere 
byly na trhu na jafe letosniho roku, je pfistroj 
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Obr. 2. Prubeh kmitoctove charakteristiky 
z meficihopasku (plndkfivka: tlacitko ,,tono- 
ve clony u nestlaceno, cdrkovana krivka: tla¬ 
citko stlaceno) 


umisten ve sklonu 30 az 40°. To vsak 
nesplnuje pozadavek vyrobce, ktery v navo- 
du vyslovne uvadf, ze prehravac musf byt 
montovan ve vodorovn£ poloze s maximal - 
mm sklonem ±20°. 

Namontuje-li si tedy nekdo poptsovany 
pnstroj podle vlastmho uvazeni, vystavuje se 
nebezpeci, ze pri pripadne technics kontro- 
le vozidla muze byt umisteni prehrava£e 


desku s plo§nymi spoji, pricemz k nekterym 
obvodum neni prave nejsnadnejsi pristup. 

Vsechny mechanicke casti jsou povrchove 
dobre upraveny a stejne dobry dojem je 
i z vnitfmho usporadani pnstroje. 

Pri zkpu^kach a mereni vsak bylo zjiSteno, 
ze „konfcktorky“ reproduktoru nejsou priliS 
spolehlit^, protoze jejich bajonetovymi za- 
very bylo nutno vzdy nekolikrat pootodit nez 
byl zajisten kontakt. 


Zhodnoceni 

Ve srovnani se samotnym prehravacem 
AP 50 je popsana kombinace cenove relativ- 
ne vyhodnejSi, protoze rozdfl v cene obou 
pnstroj u (samozrejme s kompletmm vybave- 
nim) je jen neco malo pres 200 K£s. 

Rozhlasovy prijimac, vestaveny do tohoto 
pnstroje, je vyhovujici jakosti. Skoda jen, ze 
ho vyrobce nevybavil misto dlouhovlnn^ho 
rozsahu rozsahem VKV, coz by jiste vetsina 


zajemcu o podobny pnstroj uvitala, i kdyz by 
to nesporne znamenalo urcite zdrazeni. 

Vestaveny prehravac (AP 50) ma sice 
nekter6 vyborne parametry (kmitoctova cha- 
rakteristika, odstup), uspokojujici je i jeho 
mechanicke provedeni, presto vsak ma neko- 
lik nedostatku, pro ktere nemuze splnovat 
pozadavky zajemcu o zanzem Iep$i stredni 
tfidy, mezi nez se svou prodejru cenou i pro- 
vedenim radi. Bylo by proto z hlediska vyrob¬ 
ce zasluzne, kdyby byl jiz tento novy vyrobek 
vybavil alespon ohlasenym inovovanym pre¬ 
hravacem, Jak jsem jiz pred casern Ctenare 
informoval, na novdm typu ma byt zajisteno 
previjem obema smery a ma byt zlepseno 
vkladam kazety. Vzhledem k pouzitemu 
zapojeni obvodu regulace hlasitosti nem&ze- 
me bohuzel ocekavat jeji fyziologicky pru¬ 
beh. Vyrobce by vsak mel alespon upravit 
zapojeni koncoveho vyprnam tak, aby 
pnstroj vysunul kazetu nejpozdeji za 3 az 
4 sekundy po zastaveni navijeciho tmu. 

- Lx - 



Obr. 3. Vnitfni usporadanipfistroje (pohled shore) Obr. 4. Vnitfni usporadanipfistroje (pohled zdola) 


oznaceno jako nevyhovujici, protoze poza¬ 
davky na usporadani vozovych doplnku jsou 
trvale zprisnovany. .Bylo by proto velmi 
zadouci, aby alespon pro nejbeznejsi typy 
vozidel byly vyrobcem stanoveny presne, 
jednoznacne a schvalene montazni predpisy. 

K vnejgimu provedeni by bylo jeste vhod- 
ne dodat, ze by zasluhovaly vetsi pozomost 
firemni sti'tky TESLA, nalepene na celech 
obou reproduktoru. Jedna se totiz o levn6 
samolepici stitky, ktere se vSak odlepuji 
a odchlipuji na krajich. 


Vnltfnf provedeni a opravitelnost 

U tohoto typu bylo pouzito odlisne uspo- 
radani krytu oproti AP 50. Namisto dvou 
oddelenych vik je zde pouzit jeden uzavreny 
kovovy obal, ktery lze po povoleni dvou 
sroubkfi vysunout smerem dozadu a zajistit 
tak pristup k mechanice i elektronice. Uspo- 
radani soucastek na horni a naspodni strane 
je na obr. 3 a 4. 

Elektronicka cast je u tohoto pnstroje 
ponekud zhustena a z toho vyplyva i obtiz- 
nejsi opravitelnost. Pri vymene nektere sou- 
cast ky je tedy tfeba odsroubovat pfislusnou 
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Mame za sebou prvni desitku vyrobku , proddvanych na nasem trhu , sttimiz, byli nasi ctenari 
v teto rubrice sezndmeni. Do redakce behern teto dobydosla fada dopisu, v nichzmnozipisatele 
vyjadfuji uspokojeni nad rubrikou , v jinych se vsak objevuji kritickd stanoviska. 

Charakteristicky dopis ctendfe: „ . .. vds posudek na magnetofon B 73 vyznel dobre , tento 
pristroj jsem si koupil a jsem s nim jiz poctvrte v opravne a stale mi vysazuje jeden kandl 
Nebo: „ zetripristroju , ktere jsem si v prodejne vybiral , ani jeden nebyl zcela v porddku. 

Vds posudek se vsak o tomto vyrobku vyjadroval uspokojive 

V tomto smyslu dostdva redakce radu dopisu a jejich pisatelum je tfeba fid ndsledujici . Pro 
overeni parametru t funkce a provedeni byvd k dispozici obvykle jen jeden vyrobek (vyjimecne 
dva) prislusneho typu. Tento vyrobek muze byt bud vybrdn a posldnprimo vyrobnim zdvodem , 
nebo je vybirdn ndhodne. U kazdeho vyrobku jsou posuzovdny vyhradnejeho charakteristicke 
vlastnosti , nikoli vsak jeho individuals nedostatky , vznikle ndhodnymi vlivy. 

Jinak receno: v testu lze zachytit a zvefejnit pripadne konstrukeni nedostatky (nebo naopak 
prednosti), ktere jsou spolecne cele vyrobni serii. K tomu , aby bylo mozno hodnotit jakost 
vyroby, pripadne poruchovost , by bylo tfeba dlouhodobe zkoumat vetsi pocet kusu a k tomu 
bohuzel nejsou aniprostorove , ani casove moznosti. 

Lajddctvi ve vyrobe i nedostateend vystupm kontrola stale jeste existuji a ani upozorneni na 
tzv. chronicke zdvady nemusi byt vzdy jednoznacne. Kupf. v jedne serii magnetofonu mohou 
byt tfebaproblemy s jakosti feminku; sotva sepodafizajistit kvalitnejsireminky , zacnou se opet 
lamat undsece civek a tak se i ty chronicke zdvady velmi pestfe mini. 

Ani konzultaces opravntmi stfedisky nep finest casto p rilis seriozru informace . Jakndm fada 
ctenafu pise , a jak nakonec vime i sami f existuje dosud mnoho opraven, kam je nutno vozit 
reklamovany pfistroj nekolikrat , nez se jim vubec podafi nalezt a odstranit zdkladni t casto 
jednoduchou vadu. Seize se proto divit, jestlize k technickym posudkum podobnychpracovisf 
nelze mit stoprocentni duveru . 

Proto ndm jiste ctenafi prominou, jestlize i naddle setrvame u stejneho principu: budeme 
upozorhovat na typicke nedostatky anebo pfednosti toho ktereho vyrobku, statisticke 
hodnoceni poruchovosti, popripade vyrobni jakosti vsak musime ponechat stranou. 

Rovnez tak nelze radii ctendfum , ktefise ptaji, jaky pfijimac , gramofon, nebo magnetofon si 
maji koupit, popripade zddaji „objektivni“ srovnani-dvou podobnych pfistroju stejne tfidy 
a urceni, ktery je „lepsi (t . Zde hraje roli tolik nejruznejsich hledisek, ze ani v ob sir tie diskusi 
nelze vsechny jednoznacne postihnout. 












SSBna2304MHz 

Pavel Sir, OK1AIY 

V AR 1 a 2/1977 byla popsdna jednoduchd konstrukce zanzenipro pdsmo 2304 MHz jako 
doplnekk»dvoumetrovemu u transceiver!*, kterdse vprovozudobreosvidcila . Ndroky nakvali- 
tu amaterskych pristroju vsak stoupajl a nezbyva nez tuto skutecnost neustale pH konstrukci 
novych zanzenirespektovat. Pri ndvrhu transceiveru pro 2304 MHz byls vyhodou tento dnve 
popsany doplnek k zanzeni pro 145 MHz pouzit. Zpusob cinnosti ukazuje biokove schema na 


obr. 1. 


Ziskani signalu SSB v pasmu 12 cm je 
zalezitosti velmi naroinou a pracnou. Proble- 
my spocivaji nejenom v nedostatku vhod- 
nych sou£astek, ale predevgim v narodnych 
mechanickych konstrukcich, ktere se nedaji 
jakkoli zjednodusit a „o§idit“, aby zanzeni 
vubec pracovalo. K ziskani primeren6ho 
vykonu (nekolika W) je treba pouzit elek- 
tronky, a chceme-li, aby konstrukce byla 
alespon trochu technicky elegantni, musime 
pouzit „dobre“ elektronky. Po mnoha poku- 
sech s ruznymi vyprodejmmi typy, ktere 
mohou v pasmu 12 cm pracovat, se jako 
nejvhodnejsi (16pe re£eno jako jedina vhod- 
na a dostupna) ukazala trioda 2C39. Je to 
souosa trioda dokonale konstrukce a malych 
rozmeru, kterou vyrabi mnoho svetovych 
firem pod ruznym oznacenim (napr. HT323, 
3CX100A5, YD1050, YD1051, YD1053, 
7211, 7289, 2C39A a 2C39BA).,Jejiprove- 
deni je pomerne robustm a pri troSe opatr- 
nosti se neru tfeba obavat ani elektrickeho 
zniceni. Jeste pri pnkonu 30 W a provozu 
SSB'a CW dokaze v pasmu 23 cm pracovat 
bez nuceneho chlazeni. Nektere katalogove 
hodnoty techto elektronek jsou uvedeny 
v tab. 1. 


Celkov£ koncepce; pHprava signalu 
2160 MHz pro vykonovy zesllovaC 

Jednou z moznosti, jak ziskat stabilni 
signal SSB, CW, FM a AM, snadno laditelny 
v rozsahu 2304 az 2306 MHz, je pouzit 
smesovac, v n£mz se bude smesovat napr. 
kmitodet 2160 MHz se signalem z vysflade 


145 MHz. Pouziti tranzistoru pro vykonove 
stupne zatim nepripada v uvahu, protoze 
ziskany signal je velmi slaby a pro zesileni by 
muselo byt pouzito nekolika zesilovacu. 
Vzhledem k malemu vykonovemu zesileni 
dostupnych tranzistoru na tomto kmitcxitu by 
se treba i kvalitni signal spise znehodnotil nez 

Tab. 1. 


uspokojive zesilil. Vhodne a energeticky 
nejlep§i je pouzit vykonovy smeSovac s elek- 
tronkou 2C39, ktery sice vyzaduje velke 
urovne obou smeSovanych signalu, ale zato 
dodava vykon vetsi nezli 1 W. Signal z vysila- 
£e 145 MHz o vykonu 1 az 3 W pro buzeni 
vykonoveho sm£sovace je prakticky vzdy 
k dispozici, ale druhy signal - 2160 MHz 
o vykonu 2 az 3 W - je potreba „vyrobit“ 
a do smesova£e co nejlepe navazat. A tu 
prichazi k uzitku dnve popsany doplnek 
k zanzeni pro 2 m, kde je (pro smesovat 
prijima£e) kmitocet 2160 MHz jiz vlastne 
pripraven. Jeho vyvedeni a zesilovani na 
potrebnou uroven by ale bylo velmi pracne 
a neucinn6. Daleko jednodussi bylo vyvest 
signal pomocn6ho oscilatoru na kmitoctu 
540 MHz, kde je jeste dostatecne silny. Pri 
konstrukci doplnku popsan6ho v AR 1 a 2/ 
77 (obr. c. 2) s tim bylo vlastnS poditano 
a v zesilovaci osazendm tranzistorem 
KF630D (2N3866) byla vytvorena dostated- 
na rezerva. (Pokracovdnl) 
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50 
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3CX100A5 

6 

1 

1 min 

1000 

600 

100 

+30 az -400 

2 

50 

YD1050 
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1 min 

800 

600 

100 
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2 
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6 

1 

1 min 
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100 
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2 

50 
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6 

.1 
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2 

50 

7211 
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2 

45 
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6 
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* Pri kmitodtu vySSim nez 400 MHz je katoda prizhavov^na vf indukci, takze je nutne zmen§it l£ h az o 10 %. 
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Obr. 1. Blokove schema transceiveru pro 2304 MHz 
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Rubriku vede J. dech, OK2-4S57, TyrSova 735 , 
675 51 JaromGftce nad Rokytnou 

Mezln6rodn( rok dft&te 

S p tAmito slovy se nynl setkAvAme velice Aasto, 
zvIAAtA ve spojenl s ruznymi akcemi, kterA jsou pro 
dAti v letoAnfni roce porAdAny. TakA vAtAina AlenG 
radioklubu a kolektivnfch stanic svoji letoAnf Ainnost 
zamAFila na mlAdeZ, pro kterou pFipravili Fadu 
zajfmavych soutAzf, vystav a ukAzek z naAf Ainnosti. 

ZnAm vAak fadu radioklubu a kolektivnfch stanic, 
ve kterych obAtavA prAce s mlAdeZ! je trvalou nApInl 
jejich kaZdoroAnf Ainnosti. Mezi nA patFI pFedevAfm 
kolektiv OK3KXC v Prakovcfch, OK2KTE v KromAFfZi, 
OK1KSH ze Solnice, OK2KMB v Moravskych BudA- 
jovicfch a dalAi. S nAkterymi kolektivy jsem vAs ji2 
v naAf rubrice seznAmil. Dnes bych vAm chtAI 
pfedstavit kolektiv 

OKIOVP 

ze ZD§ StudAnka v Pardubicfch. O Ainnosti tohoto 
kolektivu a zvIAAtA o prAci s mlAdeZi mi napsat VO 
BohouA Andr, OKI ALU, nAsledujfcl FAdky: 

Po lAtech hledAnl se nAm podaFilo vytvoFit urAitou 
organizaci prAce, kterA umoZAuje jednak systema- 
tickydoplhovat Alenskou zAkladnu a jednak dAvAvy- 
Zitl vAem dAtem, kterA se radioamatArskou Ainnosti 
chtAjf zabyvat, Problematickou zustAvA stAle vymA- 
na AlenskA zAkladny, zpGsobenA odchodem starAfch 
ZAkG z 8. a 9. tffd na stFednf Akoly a na uAebnl obory. 
Do Akoly se potom zpAt jiZ nevracejf pro nedostatek 
Aasu nebo pro zmAnu zAjmG. SnaZfme se vytvoFit 
podminky k tomu, aby tato mlAdeZ zustala vArna 
radioamatArskA Ainnosti. DomnfvAm se, Ze pro kaZ- 
dAho mladAho zAjemce nejen u nAs ve Akole, ale na 
vAech kolektivkAch mAme mlt pFipraveny material, 
pFfstroje a zaFIzenf, kterA si muZe pujAit nebo 
zakoupit. U nAs se snaZfme vytvoFit tyto z'Akladnf 
pomucky: 

1. Tranzistorovy bzuAAk a telegrafnf kl(A pro 
individuAlnl pFipravu a trAnink uAastnfku kursu, 
posluchaAu aoperatAru. 

2. Soubor nAvodu na stavbu ruznych zaFfzenl 
a pFIstroju, vAetnA seznamu dostupnA literatury, 
kterou si mohou v klubu vypujAit. 

3. Jednoduchy pFijfmaA pro zaAAteAnfky aspoleh- 
livy pFijfmaA pro ty, kteFI se chtAjf vAnovat MVT 
a soutAZnl Rp Ainnosti. 

4. ZaFfzenl na 160 m pro budoucf OL. 

SystAm nAboru 

NAbor novych Alenu provAdlme prakticky po 
dvouletA propagaAnl prAci. ZaAlnAme jiZ s prvnimi 
roAniky, pro kterA pFipravujeme navystavAch STTM 
ukAzky prAce na kolektivnf stanici, kterou obsluhuji 
dAti, naAi operatAFi. TotAZ je i pro druhA roAnlky. Ve 
tFetfm roAnfku chodfme mezi dAti do tfid. Bereme 
sebou bzuAAk s telegrafnlm klfAem, QSL llstky za 
naAe spojenf, Aasopis AmatArskA radio s povfdAnfm 
o Jitce Hauer Ian dovA, kterA navAtAvovala naAi Skolu 
a dAtem vyprAvfme o naAi Ainnosti a o radioamatAr- 
skAm sportu. Ve tffdA se nAm podaFf zfskat pro 
Alenstvl v klubu 30 aZ 50 % dAti. VAichnl zAjemci si 
prinesou plsemny souhlas rodiACi, adresy bydliAtA 
a penfze na pFIspAvkovA znAmky. PrCtkazy vystavuje- 
me do tFf dnu a pFedAvAme je pFed celou tFfdou za 
pritomnosti uAitele. BAhem 14 dnO pro dAti organi- 
zujeme kurs radiotelefonistO, v nAmZ se seznAml 
s provozem na obAanskA radiostanici, nauAI se 
hlAskovacI abecedu a obsluhu stanice ECHO. Po 
skonAeni kursu vykonaji jednoduchou zkouAku 
a dostanou vysvAdAenf se dvAma zndmkami. Jednu 
znAmku dAvAme za znalost hlAskovacI tabulky. 
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druhou za znalost navazovAnf spojenf a predAnf 
zprAv. Potom rozdAtfme dAti podle zAjmu do kroui- 
ku, kterA jim nejIApe vyhovujf. Ve Atvrtych tFIdAch 
provAdlme prGzkum schopnostf k vycvikutelegrafnl 
abecedy pomocl cestu „0-5“. VespoluprAci s trldnl- 
mi uAiteli provedeme krAtkou instruktAZ o zApisu 
telegrafnlch znaAek pFijfmanych sluchem a pro 
celou tFIdu vysllAme 10 skupin Alslic 5 a 0. Test 
vyhodnotfme a zamAFujeme se na nejschopnAjAI. 
V dalAich roAnlcIch pak pokraAuje Ainnost podle 
zAjmu. 



ZaJmovA utvary 

Na naSf kolektivnf stanici OKIOVP pracujf tyto 

zAjmovA utvary: 

1. Radiovy orientaAnf bAh - vede Mfla HeFmAnek, 
OKI MHZ. CviAlme oddAlenA mladAI a starAI dAti. 
StarSIch dAti je 11, mladAlch 12. Prlprava problhA 
ka2dA pondAli odpoledne po vyuAovAnf. 

2. Radiotechnika-vede JiFITrojan, OKI MYN.ZamA- 
Fuji se na stavbu pFijfmaAu a zaFIzenf, potFebnych 
pro vycvik a RP. V krouZku je 12 dAti, z toho 4 
dlvky. SchOzky se konajl ka2dA utery. 

3. Elektroakustika - vede JiFI Smid z hifiklubu. 
Zabyvajl se stavbou pFijlmaAu a nf zaFfzenl. Do 
krouiku dochAzf 10 dAti ve stFedu kaidych 14 dnu. 

4. Provoz na stanici - vede Bohumil Andr, OK1ALU. 
Sluiby na stanici majl 2 a2 4 operatAFi od pondAli 
do pAtku. Rannl sluiba je od 06.30do 07.45 SEC, 

• Odpolednf sluZba nastupuje po skonAenf odpo* 
lednfho vyuAovAnf v 15.30 a trvA do 17.00 SEC. 
Proti rannlm sluibAm, kterA jsou kaidy den mimo 
soboty a nedAle (kdy je Akola pro nAs nepFfstup- 
nA), se odpolednf sluZby konajl nepravidelnA 
v pondAli, Crtery a ve Atvrtek. Po zlskAnf daiSIch 
operatAru budou sluZby pravidelnA i odpoledne. 
NaSi operatAFi se zatfm nezuAastnili ZAdnych 
zAvodu pro malou provozni zruAnost, ate i to se 
brzy zlepAf. MAme celkem 11 vyAkolenych opera- 
tAru, z toho 2 chlapce, kteFI jsou mAlo aktivnl, 
DAvAata majl velky zAjem, 7 z nich je velmi 
aktivnfch. Tak se objevujl Zuzana, Jana, BAta, Iva, 
Ivana a JarAa nejmAnA jednou tydnA na pAsmu. 
K nim pFibude TArta a Monika, takZe jsme vlastnA 
dfvAl kolektivka. 

5. Kursy radiooperatArAi - vede s.Chmelfkz patronAt- 
nfho Otvaru. PFihlAsilo se 30 dAti ze 4. a 5. tFId, 
kterA jsme rozdAlili do dvou krouZku. StAlym 
problAmem je ubytek zAjemcu bAhem kursu. DAti 
se brzy unavl a pFestAvA je nAroAnA prAce bavit. 
Vedeme je v patrnosti a zaFazujeme je do dalAlch 
zAjmovych utvaru. Pro individuAlnl vycvik by mAly 
byt vydAny ClRRA Svazarmu CSSR magnetofono- 
vA pAsky s lekcemi telegrafni abecedy -samostat- 
nA pro dAti a pro pokroAUA. PodstatnA by to zvySilo 
produktivitu kursu a snrZil by se Abytek zAjemcu 
o telegrafii. 

6. Kursy radiotelefonistii - vede OKI ALU s instrukto- 
ry z Fad RO. Schuzky se konaji v pondAli pro dvA 
skupiny a ve Atvrtek rovnAZ pro dvA skupiny. 


TechnlckA vybavenl 

DomnfvAm se, Ze je nezbytnA pro udrZenl zAjmu 
mlAdeZe. BohuZel v mnoha kolektivech je prAvA 
technickA vybavenl nedostaAujlci. V naAem kolekti¬ 
vu se snaZfme tento nedostatek FeAit nAsledovnA: 


1. NovA zAjemce vybavujeme vlastnoruAnA zhotove- 
nymi telegrafnfmi kllAi a tranzistorovymi bzuAAky. 
Zhotovujeme si je sami z polotovaru, vyrobenych 
svApomocl. BzuAAk je jednoduchy s jednlm tran- 
zistorem, 3 odpory, 2 kondenzAtory a telefonnl 
sluchAtko 2 x 27 Q ap. BzuAAk je zapojen na 
AkrabanAm ploAnAm spoji. Telegrafnf kllA je zho- 
toven ze zAkladnl desky zizolaAnfhomateriAlu, do 
kterAho je vyfrAzovAna drAZka pro vodiAe, z mo- 
saznAho pruZnAho pAsku s knofilkem od „erv6A- 
ka' 1 a patFiAnA dlouhA dvoulinky s banAnky. 
BzuAAk je v krabiAce, kterou zhotovujeme podle 
vzoru z AmatArskAho radia. BzuAAk a kliA pujAuje- 
me zAjemcum na dobu jednoho roku. 

2. PokroAilA vybavujeme bzuAAkem s telegrafnlm 
kllAem od stanice RM31, aby si na jednoduchAm 
kllAi nekazlli ruku. BzuAAk mA pFIpojku k zapojen I 
do magnetofonu nebo radiopFijlmaAe prozIskAn/ 
silnAjSlho signAlu. V plAnu a pFfpravA mAme 
vyrobu elektronkovAho pFijfmaAe s elektronkami 
EF80 pro pFIjem na sluchAtka. Je urAen rovnAZ k 
zapujAovAnl. Kdo bude chtlt vlastnl, umoZnlme mu 
stavbu ve Akolnf dflnA, dodAme ploAny spoj, 
nAkterA souAAstky a patFiAnou dokumentaci. Ve 
zkuSebnfm stadiu je prototyp tranzistorovAho 
pFijfmaAe pro jedno pAsmo. Mimo nage moZnosti 
zustAvA zapujAovAnl pFijlmaAu lepAI kvality k pFI- 
pravA na soutAZe, kterych je mezi mlAdeZI napros* 
ty nedostatek. Tlmto problAmem by se mAI urych- 
lenA zabyvat i podnik Radiotechnika a vyrAbAt pro 
mlAdeZ kvalitnf, ale hlavnA cenovA mtAdeZi do¬ 
stupnA pFijlmaAe. 

3. Pro budoucf OL jii stavfme 8 transceiverCi SD160 
podle dokumentace, zfskanA ze stfediska v Ban- 
skA Bystrici. V rAmci okresu bude tAchto transcei- 
veru pro potFebu OL zhotoveno celkem 20 kusCi. 
V jednAnf je pFIprava stavby tranzistorovych trans- 
ceiverO SD16a. To znamenA, Ze aZ bude naAim 
dAvAatum 15 rokO, budou mlt k dispozici hotovA 
zaFfzenl a oZivf se Ainnost na 160 m. 

DomnfvAm se, Ze si materiAlnl podporou a pujAo- 
vAnfm zaFfzenl zavAZeme mlAdeZ na delAf dobu aZ po 
zlskAnf koncese OK a Ze se nAm do kolektivu 
budou rAdi vracet i jako instruktofi. V mnohych 
pFIpadech budou v radioamatArskA Ainnosti pokra- 
Aovat i na jinych kolektivnfch staniclch v mlstech, 
kde nastoupf do zamAstnAnf po ukonAenl studia, 
uAebnfho oboru nebo zAkladnl vojenskA sluZby. 


Vybavenl naSI kolektivnf stanice 

Pro provoz naSf kolektivnf stanice mAme vysllaA 
na 160/80 m a velice stary a opotFebovany pFijfmaA 
Lambda IV. Pro provoz v pAsmech KV mAme trans¬ 
ceiver OTAVA, stary model. RAdi bychom zfskali 
zaFfzenl pro provoz y pAsmech VKV, lepSI antAny, 
vice materiAlu atd. PFAnf vice neZdost,alemusfmesi 
vAe opatFovat po AAstech, za skromnych podmlnek, 
jako dosud. 


ClenskA zAkladna 

Clenu a zAjemcu mAme dfky pardubickA vyzvA 
dost. K dneSnfmu dni mAme organizovAno 175 dAti 
a mlAdeZe, z toho pFi nAboru bylo ziskAno 128 dAti. 
VAechna tato mlAdeZ je pouze z jednA Akoly. Zamys- 
lel se jiZ nAkdo nad tfm, jakA rezervy pro naAi Ainnost 
jsou na AkotAch a jak je dokAzat FAdnA podchytit 
a vyuZft? 

Tolik z dopisu BohouAe, OK1ALU, ktery je VO 
kolektivni stanice OKIOVP v Pardubiclch, ale takA 
obAtavym cviAitelem a vedoucfm mlAdeZe v rOznych 
zAjmovych krouZcfch. Jako pedagog mA ten nejlepAt 
pomAr k mlAdeZi, kterA je nejen dobrym a obAtavym 
vedoucfm, ale hlavnA dobrym vzorem a kamarAdem. 
PrAce s mlAdeZI se mu daFf, protoZe s mlAdeZI 
pracuje rAd a nelituje volnAho Aasu, ktery mlAdeZI 
ve svAm kolektivu vAnuje. 

Bucfme vdAAni jemu i desftkAm dalAfch obAtavych 
vychovatelu naAl mlAdeZe za vAechen Aas, rady 
i zkuAenosti, kterA mlAdeZi pFedAvajf. Ned A la ji to 
rozhodnA jenom proto, Ze letoAnf rok byl vyhIAAen 
MezinArodnfm rokem dltAte, ale urAitA proto, Ze 
chtAjl vychovat dobrA radioamatAry, dalAi obAtavA 
Aleny radioklubu a operatAry kolektivnich stanic. 
PFAI bych si, aby takovych dobrych vedoucich naAi 
mlAdeZe neustAle pFibyvalo k prospAchu nAs vAech, 
ale pfedevAfm k prospAchu znaAky OK ve svAtA. 


TEST 160 m 

JednotlivA kola tohoto zAvodu budou problhat 
v pondAli 6. srpna a v pAtek 17. srpna v dobA od 20.00 
do 21.00 SEC. 


OK-MARATON 

Pripomlndm zvlddtd v&em VO kolektivnfch stanic 
tuto celorodni soutdi pro operatdry kolektivnfch 
stanic a posluchade, aby zaslali hidden! a zapojili do 

sout&ie co nejvfce operatdrO._- 

Pfeji vdm pFfjemnd proiitf zbytku prdzdnin a dovo- 
lend a tddfm se na vade dotazy, pFipomfnky a hlavnd 
na zprdvy o vadi prdci s mlddeif. 

73! Josef, OK2-4857 


^TELEGRAFIE# 


Rubriku vede komise telegrafie URRA, VlnitA 33, 
14700 Praha 4 

Mlstrovstvf CSSR v tetegrafil 1979 

Po ndkolikaletd pFestdvcese uskutednilo mistrov- 
stvf CSSR v telegrafii opfit na Slovensku. Jeho 
ddjidtdm se stala Bratislava, hlavnf mdsto SSR, ve 
dnech 13. at 15. dubna 1979. Byli na ndj pozvdni 
vdichni driiteld1. a II. vykonnostnf tNdy, drziteld VTM 
v kategorifch mlddeie a ndkteFf dal§f uspddni zdvod- 
nfci z krajskych pFeboru SSR. Celkem pFijelo do 
Bratislavy 38 zdvodnfkti. 

UspoFdddnfm mistrovstvi byla povdFena m&stskd 
organizace Svazarmu v Bratislava. PFestoie nemdli 
s pofdddntm telegrafnfch soutdil iddndzkudenosti, 
zhostili se sv6ho ukolu velmi obdtavd, naddend 
a htavnd s dobrou vulf a snahou o to, aby vdichni 
udastnfci - zdvodnlci i rozhoddi - byli v Bratislava co 
nejspokojendjdf. Organ izafinf vybor vedli jako tajem- 


Obvodnfho do mu pionyru a mlddeze Bratislava 2; 
prostredi natolik komfortnf, jakd jedtd mistrovskd 
soutdiv telegrafii snad nezaiila. Kolektivzkudenych 
rozhoddich vedfi ing. A. Mysffk, MS, OKI AMY, a A. 
Novdk, OK1AO. Spolednymi silami se jim podaFilo 
dodriet presnd cely harmonogram zdvodu a v urde- 
nou dobu vyhldsit mistry CSSR v telegrafii pro rok 
1979. 

Po sportovnf stance mdla soutdi prumdrnd dob¬ 
rou Oroveft. Vdtdind favoritO to v ndkterd discipline 
,,nevy§lo‘‘ a tak se boj o konednd poradi odehrdval 
na podstatnd niidich bodovych urovnich, net by 
bylo v moJ nos tech nadich nejlepdich telegrafistu. 
S naprostou pFevahou zvltdzil v kategorii A Pavol 
Vanko, OK3TPV, ktery v soudasnd dobd tdiko hledd 
u nds konkurenci. Vytvoril novy deskos love n sky 
rekord v klidovdnf na rychlost pfsmen tempem 227 
Paris. Mezi ostatnimi Javority" kteFf vdichni poztrd- 
celi jii vdtdl mnoistvi bodu, byla nakonec nejlepdf 
MS M. Farbiakovd, OK1DMF. Po nepFilid uspddnd 
sezdnd si „napravila reputaci" a kromd celkovd 
druhdho mista vytvorila jedtd i novy deskoslovensky 
rekord v pFljmu na rychlost dislic tempem 360 Parts 
s jedinou chybou. Vyrovnanymi vysledky ve vdech 
disciplindch se prekvapivd pro boj ova! na tfetl misto 
ds. reprezentant (neddvno jedtd junior) M. Ldcha, 
OK1DFW, ktery poprvd splnil limit I. VT. 

V kategorii B jii po ndkolikdtd suverdnd zvftdzil V. 
Kopecky, OL8CGI, celkovd druhym nejlepdlm vy- 
sledkem vubec (I). Slibnd zlepdenf a vysledky benja- 
mfnka reprezentadnfho druistva D. Korfanty, 
OLOCKH, vdak nasvddduji tomu, te napFesrok jii 
rnuze byt situace jind. Dudan vytvoril novy deskoslo¬ 
vensky rekord v kategorii dolSletvpFfJmudfsIlcna 
rychlost, kdyi pFijal tempo 290 Paris s jednou 
chybou. 



Mistr CSSR v telegrafii pro rok 1979 - Pavol 
Vanko , OK3TPV 


neni maximem toho, co uml. Po ndkolika letech tedy 
dostali zdvodnici ze SSR, hlavnd pak z „telegrafnf 
llhnfi" v Prakovcfch, konkurenci. 

Jak jii tomu bylo vlcekrdt, i na tomto mistrovstvi 
prekvapil nezdjem vydSfch orgdnu Svazarmu i rad 
radioamatdrstvi. Slavnostniho zahdjenf ani zakon- 
deni se nezudastnil jedin^ predstavitel Slovenskd UR 
radioamatdrstvi, kterd byla poFdddnfm akce povdre- 
na, ani zdstupce jakdhokoli vygSfho orgdnu Svazar¬ 
mu. URRAzastupoval na slavnostnfm zakondenl jeji 
predseda RNDr. L. OndriS, OK3EM. V tomto smdru 
by mohl bytprlkladem breznovy preborCSRsudastf 
nejvydslch predstavitelu vgech zudastndnych orgd- 
nu. Vidyf je to mistrovstvi CSSR a je jen jednou do 
roka... 

Diky obdtavym poFadatelOm probdhla celd akce 
hladce a vSichni ji budou jistd v dobrdm vzpominat. 

-ao 


VYSLEDKOVA LISTINA MISTROVSTVI dSSR 1979 V TELEGRAFII 


Kategorie A 

pFfjem na rychlost 

klldovdnl na rychlost 

P a K na pFesnost 

bodu 

celkem 

VT 

tempo / chyb 

*3 

£i 

T> 

CO 

o 

a. 

tempo i kvalita 

-3 

TJ 

O 

Ct 

•o 

a 

O 

a 

tempo 

chyb kl. 
oprav 
chyb pF. 


■5 

C9 

O 

Q. 


znafika 

jmdno 

plsmena 

dislice 

plsmena 

dfslice 

B 


Vanko P. 

240/0 

300/1 

538 

B 

227/0/0,95 


B 

B 


0/3/2 

Qj 

1. 

1267 

m 

B 



200/3 

360/1 

552 

1. 

180/2/0,96 



B 

^9 

1/12/8 


13. 

1039 

i- 

B 

0K1DFW 

Ldcha M. 

180/3 


B 

8. 




B 

124 

1/5/2 


B 

QQ 


[I 

0K2PFM 

HavliS P. 




3. 




B 

159 

0/9/10 


B 

K9 

B 

B 

0K1FCW 

Slddek V. 




B 




B 

112 

0/2/5 


B 

gg 

B 

6. 


HruSka J. 

220/2 

310/4 

518 

B 



B 

B 

156 



B 

gg 

B 

7. 




270/2 

490 

5. 




B 

102 



B 

gg 

B 

B 


Pubai F. 


230/2 

414 

10. 

159/1/0,99 



B 

125 



B 

838 

B 

[I 


Brodil P. 




B 

125/2/0,97 

161/2/0,98 

Q 

B 

88 

0/11/1 

138 

B 


B 

B 





R9 

B 

134/1/0,95 

109/2/0,89 


B 

86 

0/1/1 

164 

B 

Bl 

B 



Kategorie B 












_i 



B 

0L8CGI 

Kopecky V. 

200/1 



B 



350 

B 

o 



B 

1044 

ji 

2. 

OLOCKH 

Korfanta D. 

190/1 



B 



327 

2. 




B 

990 

B 

3. 

0L6AUL 

Jalovy V. 

170/0 



B 


128/1/0,93 

241 

3. 

90 



B 

802 

B 

B 


Gordan M. 

190'f 

240/3 


m 

155/4/0,8 


185 

5. 

Bl 



B 

777 

3 

B 


Cech J. 

190/3 



B 



129 

9. 




B 





Kategorie C 














a 

1. 



140/1 



B 

114/0/0,98 

103/0/0,98 


B 

92 



B 

723 


B 



140/0 



B 

128/1/0,82 

120/3/0,82 


B 

82 



B 

671 

on 

B 


Kuchdr M. 

130/0 

190/2 


B 

119/0/0,83 

107/1/0,53 


B 

70 



B 

595 




Kotek M. 

130/0 



B 

117/4/0,96 

113/1/0,96 


2. 

88 

0/1/- 

B 

B 

591 

QQ 



Majersky E. 

160/4 


B 

B 

120/4/0,97 

109/-/0.96 

Bl 

7. 

61 



B 

591 


\z 









u 



/ 

_ 

_ 


□ 


nice s. K. Barnovd, tajemnice MdV Svazarmu v Bra- 
tislavd. jako pFedseda I. Jankovid, OK3LL, a technic- 
kd zabezpedenf J. Vyskod, OK3CAA. Pro uspoFdddnf 
soutdie vybrali velmi vhodnd a pFfjemnd prostFedf 


Velkym pFekvapenfm byly vysledky tdch nejmlad- 
§Ich, kategorie C do 15 let. Jeji vltdz. Pavel Matodka 
z Plznd, se soutdii v telegrafii zudastnil v tdto sezdnd 
poprvd a dosaieny vysledek 723 body jeStd zdaleka 
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•ROB* 


VfBtR 

TALENTOVANE 

MLADE2E 

PRO 

Miroslav Popelik, 
OK1DTW 





(Pokracovam) 

Toto hledisko se netykd jen obdhu krevnfho, ale 
i dinnosti ledvin, jater, sluchu a daldfch systdmu. 
Vrcholovy trdnink zatdzuje i ty orgdny, kterd nemajf 
pFfmy vlivnavlastnfvrcholny sportovni vykon. Velice 
duleiity zdvdr z hlediska Idkarskdho md ortopdd a to 
v zdlezitosti pohyblivosti pdteFe, kostf, kloubu a vaztj 
kondetin. Pri negativnlm vybdru hleddme talentova- 
nd jedince s pfedpoklady pro ROB. 

Pfi pozitivm'm vybdru majf vyznam funkdndfyzio- 
logickd hlediska. Je tfeba zndt idedlnf stav pro ROB 
(limitujfcf faktory pro tento sport), souvislost, kolika 
let trdninku je potFeba pro dosazenf fyzfologickdho 
obdobl vrcholnych vykonu a je nutno zhodnotit 
i podfl dddidnosti na vyvoji urditeho znaku u jedincu. 
Z hlediska diagndzy sportovnfho talentu je dufeiitd 
skupina trvalych parametrii - to jsou: 
tepovd frekvence, 
dechovd frekvence, 

ventilace plic pFepodtend na kg iivd vdhy, 
tepovy kyslfk. 

Ddle je nutno vzft v uvahu zndmd fakta o diagnostic- 
kd cend jednotlivych ukazatelii spiroergometricke- 
ho vydetrenf, kterd poskytujf nejcenndjdf informace 
o vybdru talentu a to: 

A. vydetrovdnl se submaximdlnfm zatfienfm - tepo¬ 
vd frekvence, dechovd frekvence, tepovy kyslfk, 
spotFeba kyslfku pFepodtend na tdfesnou vdhu, 

B. vysetFenf s maximdlm'm zatfzenfm - maximalnf 
spot re ba kyslfku a maximalnf tepovy kyslfk. 

V ROB se ndm v zdsadd jednd o fyziologickd 
a biochemickd znaky vytrvalosti, kterd jsou zdsadnd 
odlidnd od fyziologickych a biochoemickych znaku 
sfly, rychlosti avybudnosti. 

Zdkladnfm principem rozvoje obecnd vytrvalosti 
je pak zdokonalenf dinnosti obdhovdho systdmu pFi 
prdci v aerobni fdzi, tedy v tak zvandm setrvaldm 
stavu (steady state). V tomto stavu vyuifvd obdhova 
soustava ke $vd prdci kyslfku doddvandho z ovzdudf 
dychdnfm. Trdninkem obecnd vytrvalosti pak sledu- 
jeme zlepSenl schopnosti organismu pracovat co 
nejekonomidtdji v aerobni fdzi, tj. zlepdeni funkdnfch 
moinostf. 

Z hlediska zdravotnfho je tedy duleiity v poddted- 
nfm obdobi negativnf vybdr. v tomto obdobf majf 
dOleiitou ulohu ddtdtf a Skolnf lekari. 

Pozitivnf vybdr provdddjf tdlovychovnd tdkaFskd 
odddlenf DNZ. 

b) Anatomickb pfedpoklady 
Vyznamnym faktorem moinostf vykonnostnfho 
rustu je hledisko tdlesnd stavby. Vfme, ze svaly s vdt- 
5imi pFedpoklady pro vytrvalost majimendf podet 
svatovych via ken a vdtdf mnozstvf svatovdho barviva 
(myoglobinu), coi umoznuje lepdf prdbdinou vyfivu 
svalu a jeho zdsobovdnf kyslfkem. Ze somatickych 
znak6 je duleiity pomdr mezi vydkou a vdhou. 
Povaha vykonti v ROB si iddd odstrandnf pFebytedne 
vdhy. Proto se vdtSinou pri trdninku ROB vdha 




sniiuje. Vykonnost v ROB ovlivftuje rovndi tdlesnd 
vySka, predevSfm pokud enormnd zvySuje tdfesnou 
vdhu. Rozhodujfcf je v§ak pomdr mezi tdlesnou 
v^hou a telesnou vySkou. 

Pri pFedpovddi tdlesne vySky je mof no uvest dtyri 
z&kfadnf zpusoby: 

A. JednorAzovd zjiStdnf talesne vySky a jejf srovndnf 
s prum6rnymi hodnotami prfsiuSne ddtske popu¬ 
lace, 

B. Zpresndnl predikace vy5ky pouiitfm opakova- 
nych mSFent v urditych dasovych intervalech, 

C. Vy§etrenr kosterm'ho vdku (pouzfva se metoda 
Bioleyho), 

D. Doplftkem tdchto vydetrenf je srovndnl vydky 
dftdte s vySkou obou rodicu. 

Podobnd jako u tdlesnd vydky se prov^df predika¬ 
ce telesnd vahy: 

A. Jednor&zovd zjidtdnf v6hy a jejfhosrovnani s prO- 
mdrnymi hodnotami ddtskd populace, 

B. Opakovand mdrenf a sledovanf trendu vyvoje 
vAhy, 

C. ZjiSfov^nf pomdru v^ihy a vydky. 

D. Konfrontace v^hy dftdte s v^hou rodidu 

c) Biologickd aspekty vybdru mladych talentO pro 
HOSjsou podmfndny dvdma duleiitymi okolnostmi: 

- vybdr providime v prubdhu rustu vyvoje, zejmdha 
pak v obdobf intenzivnf akcelerace, 

- v dobd, kdy vybdr organizujeme a provadfme, 
dochazf vefmi dasto i ke znadnym rozdflum mezi 
kalend^Fnfm a biologickym vdkem. 

Znacna pozornost musf byt vdnovana nejen ob6- 
hovdmu a dychacfmu systdmu, ale zejmdna v dobd 
dospfvdni a intenzfvnfho rustu soustavd opernd 
a pohybovd, kosternfmu, kloubovdmu a svalovdmu 
systdmu. 

Duleiitou soud^stf posouzenf zdravotnfho stavu 
organismu je hodnocenf tdlesnd zdatnosti. TdlesnA 
zdatnost je adaptadnf schopnost organismu na 
zmdny zevnfho prostredf, tj. 

- schopnost uvolnenf energie, 

- neuromuskul^rnf koordinace, 

- psychtckd faktory, respektive motivace. 

Vzhledem ke svdspecifidnosti icharakteru prove- 
denf vyiaduje vybdr z hlediska biologickych kritdrif 
spolupr^ci fundovanych odbornfku a specialist^. 
Tento vybdr nenf moino dobfe prov^ddt v niidfch 
stadifch vyberu talentu. 

d) GenetickP zvl£$tnosti 

Genetick^ podmfndnost spodfvd v tom, te zdkla- 
dem talentu jsou dispozice, kterd jedinec zisk£ od 
svych rodidu a predkCi. NejduieiitdjSf poznatek 
genetiky je skutednost, te znaky (vlastnosti, schop¬ 
nosti) se nedddf jako takovd, hned pou2itelnd, ale 
prenaSejf se jen urditd vlohy, dispozice, skrytd 
v genech. Rozdfl mezi obrazem jedince, ktery jed^n 
dddidnymi pfedpoklady (genotypem) a skutednym 
stavem, charakterizovanym urditymi vlastnostmi 
a schopnostmi (fenotypem), vznikA jako dusledek 
pusobenf dinitelu vndjdfho prostredf. Dosalenf spor- 
tovnfho mistrovstvf je vysledkem jednoty a vzdjem- 
ndho pusobenf faktoru dddidnosti a faktoru pro¬ 
stredf. 

GenetickS podmfndnost sportovnfho talentu je 
nesporn£. 

e) Psychologies progndza sportovnf kartery v ROB 
K psychotogickd progndze sportovni karidry 

v ROB Ize vyuttft pouze takovd ukazatele, kterd bucf 
maji tn/alou platnost a vyvojovd zmdny je ul podstat- 
nd nepoznamendvajf, nebo takovd, o kterych mdme 
experimentdlne zjiSteno, ze urditym zpusobem sou- 
visi s prubdhem sportovnfho zdokonalovdnf. 

Zvladtd u ddtf je vykon psycholog ickymi okolnost¬ 
mi vystoupenf (napf. pFftomnost rodidu) velmi pod- 
statnd ovlivndn. Se stejnorodostf motivace souvisl 
i slozitd psychologickd otdzka ddtske potFeby proje- 
vit se svym maximdlnfm vykonem. PFedpokldda se, 
te kdyi je ndkdo pohybovy talent, jaksi automaticky 
bude mft snahu uplathovat svd schopnosti poddnfm 
velkych vykonO. OvSem i tento predpoklad mu2e byt 
mylny. Mnoho nadanych ddtf muze byt vedeno 
motivadnt tendencf vyhnout se selhdnf, a proto se 
ndborO vubec nezudastnf, nebo dfky svd nfzkd 
anga2ovanosti zCistanou nepovdimnuty. Jestlize jde 
o vyraznd talenty, kterd Ize v tdchto aspektech velice 
td2ko zjistit, mdla by jim byt vdnovdna zvydend 
pozornost, protoze pFi dobrern vedenf, po zmene 
motivadnf struktury, mohou dosdhnout sportovm'ch 
uspdehu. 

f) Technics znalosti a udinnost jejich apfikace 
vROB 

Technikou ROB rozumfme ticelny zpiisob Fedenf 
ukolu v souladu s mechanickymi a biotogickymi 
zdkonitostmi, ate i s platnymi pravidly ROB. Uroveh 
technickych znalostf je nejspecifidtdjdf sloikou vy- 
bdru talentu. Posuzujeme dvd oblasti: 

A. Znalosti elektrotechniky, pFinejmendfm znalostf 
o dfFenf radiovych vtn na krdtkych a velmi krdt- 


kych vlndch, pouifvand antdny prijfmadu ROB 
a jejich vyzaFovacf diagramy na tdchto pdsmech, 
vlivy, kterd pri zamdrenf pusobf, jsou zakladnfm 
kritdriem vybdru. Rovnd2 znalosti dinnosti prijf- 
made, jeho prvku a manipulace s nimi je zdklad- 
nfm pfedpokladem. 

Ve vyhodd v tdto oblasti jsou jedinci, ktefi jsou 
odbornd fundovanf a postavili si vlastnf pFijfmad, 
ktery: 

- mu2e lepdfmi parametry jedince zvyhoddovat, 

- jedinec znd a jehoi vlastnostf muie udinndji 
vyuzfvat. 

B. Orientaci v terdnu, tj. znalost mapy a buzoly 
a jejich efektivnf pouiitl v ROB, a zejmdna tak 
zvany ,,cit“ pro orientaci v terdnu. 

(Pokracovam) 



Pfebory na sn&hu 



V historii MVT nenf zndm prfpad, ie by se krajskd 
kolo postupovd soutdte odbyvalo v tak mimordd- 
nych povdtrnostnfch podmfnkdch, za jakych se 
zdvodilo pfi praiskdm pFeboru kategorieA. Neustdly 
dddf a pozddji snfh, kterdho napadlo do zaddtku 
zdvodu vice nei 10 cm, boje sice zti'Jil, ale soutd^f- 
cfm na bojovnosti neubral. V zdvodd II. stupnd, ktery 
se konal 7. dubna v Hradidtku pod Mednfkem, vyhrdl 
prvnf dvd disciplfny (provoz a pffjem) V. Krob, 
klffiovanf a orientadnf bdh suverdnnd V. Slddek, 
ktery zopakovat svuj lofisky uspdeh a stal se znovu 
prebornfkem Prahy pro letodnf rok, Konednd poradf: 
1. Slddek, OKIFCW, 2. Kadfrek, OK1DWW, 3. Krob, 
OK1DVK. Potdditelnd je, ie 50 % vfeebojaru zfskalo 
v zdvodd vykonnostnf trfdy a ie se na startu objevily 
nove tvdFe. 

OK1DVK 


Z^bava nebo rehole? 

Ve v5ech sportovnfch odvdtvtch po praktickdm 
zvlddnutf svdho sportu Fedf zdvodnfci otdzku co ddl. 
Bucf ustrnout na dand urovni, nebo si (zddnlivd) 
zjednodudit iivot, oprostit se od ostatnfch zdjmu a za 
predpokladu datdiho sportovnfho rustu usilovat 
o nejvyddf moznd uspdehy. V celostdtnfm mdFftku to 
byvajf mistrovskd tituly nebo medaile. Nejvyddf me- 
tou je v5ak bezesporu reprezentace svd vlasti v za- 
hranidf. Smyslem tohoto dldnku je sezndmit dtendFe 
s organizacf deskoslovenskd reprezentace v oblasti 
vfceboje telegrafistu. (V zahranidf dosud nebyl nijak 
tento sport zmodernizovdn a ndzev modern! vfceboj 
telegrafistu se pouifvd jen v CSSR.) 

Pro mezindrodnf soutdie je kaidorodnd jmeno- 
vdn dvacetidlenny, tzv. dir§f reprezentadnf kadr, 
sklddajfcf se - v souladu s mezindrodnfmi pravidly- 
ze zdvodnfku dtyr kategorif: A - dorostenci ve vdku 
16 az 10 let, B - junioFi 19 ai 21 let, C - muzi 22 ai25 
let, D - ieny do 25 let. Sirdf reprezentadnf kddr 
sestavuje federdlni komise MVT a svOj ndvrh pred- 
klddd UstFednf radd radioamatdrstvf Svazarmu 
CSSR ke schvdlenf. Jednotlivd zdvodnfky navrhuje 
stdtnf trendr, ktery sleduje jejich vykony v ndrodnich 
a celostdtnfch mistrovskych soutdifeh, prfp. pFihlizf 
k vykonum v mezindrodnfch soutdifeh. 

Z organizadnfho hlediska je pro zaFazenf do 
jednotlivych kategorif rozhodujfcf predevSim vdk 
a povoldnf zdvodnfka. V nejvySSf mezindrodnf soutd- 
ii vfcebojaFu totii nemohou soutdiit telegrafistd 
z povoldnf. Rovndi jsou z udasti vyloudeni sportovci, 
kteFf se v jakdmkoli sportovnim odvdtvf pripravujf 
k udasti na mistrovstvi svdta nebo Evropy, nebo na 
Olympijskd hry. Ze sportovnfho hlediska je pfi 
vybdru reprezentantu brdn zfetel pFedevdfm na 
vysfldnf rudnfm telegrafnfm klldem, nebof tato dis- 
ciplfna ovlivftuje vysledek v mezindrodnf soutdii 


dvakrdt: poprvd pfi ..sdlovdm" vysildni u komise 
rozhoddich, podruhe pFi provozu celdho druzstva 
v sfti trl radiostanic. Rozhodujicf je kvalita vysildni. 
Rychlost Ize pFi pravidelndm trdninku zvydit, ale 
smysl pro rytmus a presnost musf m(t Spidkovy 
telegrafista vrozen. Operator radiostanice na pFijf- 
macf strand musi mit totiz absolutni duvdru v „ruko- 
pis" svdho partnera. Tyto okolnosti v mnoha pffpa- 
dech znadnd komplikuji vybdr, nebof daldfm nemd- 
nd dCileiitym kritdriem jsou fyzickd schopnosti zd- 
vodm'ka, ddle schopnost rychld orientace v terdnu 
a tdz dobry zrak, nutny pri stFelbd malordikou. 
Uvedend poiadavky jsou znadnd ruznorodd a tak 
nejeden stdt povaiuje jii za uspdch, pFihldsi-li do 
soutdie zdvodniky ve vdech kategorilch. Vybudovd- 
nf tFidlenndho druistva vykon nostnd rovnocennych 
zdvodnfku je neobydejnd sloiitd zdleiitost. Je to 
ndkolikaletd prdce celdho Stdbu vysoce kvalifikova- 
nych trendru a zdroveft fad a let pilne prdce a odrikd- 
ni zdvodnfku, kterym - pokud se poctivd vdnujr 
trdninku - nezbyvd mnoho dasu na daldt zdbavu. 

§ir§( reprezentadm kddr byvd schvalovdn po 
skondenl zdvodni sezdny, tedy na podzim. Spolednd 
pripravnd obdobi zdvodnfku zadind zimnlm kontrol- 
nlm zdvodem, podle jehoz vysledku jsou stanoveny 
trdninkovd ukofy, kterd ize pinit individudfnd. Potom 
ndsleduji vidy po 2 ai 3 mdsfcich tydenni trdninkovd 
soustreddni, kde je kontrolovdno plndnf trdninko- 
vych ukolu a formou kaidodennich zdvodu ve vdech 
disciplindch vfceboje je zvydovdna celkovd sportov- 
ni uroveft. Zddoucf je predevdim trvale vyrovnana 
vykonnost ve vdech disciplindch, bez velkych vyky- 
vu. Zatim se nikdy nikomu nepodafilo ziskat v jedi- 
ndm zdvodd ve vdech disciplindch po 100 bodech. Za 
,,medailovd“ vysledky vdak jsou povaiovdny zisky 
po 90 bodech, nebo lepdi. Pripravnd obdobf trva 
obvykle 8 mdsicu. Kdo ze zdvodnfku tento maratdn 
vydrii a vykazuje nejrovnomdrndjdi, resp. vzrustajici 
vykony a zvlddne pFitom i svoje obdanskd povinnos- 
ti, byvd nominovdn do reprezentadniho druistva 
CSSR. 

Mezindrodnf soutdie jsou strfdavd organizovdny 
v socialistickych stdtech, obvykle v srpnu. Je potddi- 
tefnd, ie nadi zdvodnici patri ve dvacetiletd historii 
viceboje vdtdiriou mezi „medailisty*‘. PFedevdfm 
proto, ze Ceskoslovensko obsazuje vidy vdechny 
kategorie. 

Mend radostnd je vdak skutednost, ze nadi repre- 
zentanti pochazeji vdtdinou jen z ndkolika kraju, 
vlastne jen z ndkolika radioklubu. Tradidnimi 
..dodavateli ‘ Spidkovych zdvodnfku jsou OK2KFP, 
OK2KLK. OK3KAP a OK3KXC. Reprezentanti z ostat- 
nich radioklubu vyrostli jako vtcebojari zcela indivi- 
dualne. Je to pochopitelnd. Tam kde neni trendr, tam 
stojf zdvodnfk osamocend. V ndkterych krajich je 
MVT tak dokonale ignorovdn, ie za postednf 3 roky 
se napF. z J<5. ZC a SM kraje neobjevil ve vysledko- 
vych listindch mistrovstvi CSSR v MVT ani jeden 
zdvodnfk. Tato skutednost nesvdddt o dobrd prdci 
krajskych rad, z nichi ndkterd jako by si pFfmo 
zaklddaly na tom, ze se u nich MVT nepdstuje. Jak 
dlouhojeStd? -BEW 



Orientacm beh must reprezentanti absolvovat 
na svych soustfedentch denne a za kazdeho 
pocasL Jitku Hauerlandovou, OK2DGG, vi- 
dite na jedne z kontrol v breznu t. r. na 
Vysocine, kde napadlo necekane 20 cm snehu 


*VKV* 


VKV SOUTEZ - 34“ 


RadioamatdFi socialistickych zemi poFddaji na 
podest vitdzstvf nad hitlerovskym fasismem VKV 
zdvody - polni a horskd dny v pdsmech 145 a 433 
MHz. CNem soutdii je upevnovdni bratrskych svazku 
radioamatdru socialistickych zemi, dalSi rozdiFovdnf 
prdtelskych svazku s radioamatdry vdech zemi svdta 
cestou spolednd organizace a realizace soutdzi. 
Da/d/m cflem sout$$t je roz$irov&n( radio technic- 
kych znalosti, rozvijeni odbornych a sportovnich 
ndvyku, zlepdovdnf fyzickd pFipravy sportovcu - 
radioamatdru, zvlddtd mlddeie. 

Ndzev soutdii se sklddd ze slov ,,VKV soutdi" 
a disla oznadujlciho vyrodi osvobozenf evropskych 
ndrodu od fadismu. Pro rok 1979 je to tedy ,,VKV 
soutdi - 34“. 

Soutdie jsou poFdddny radioamatdry socialistic¬ 
kych zemi, kteri jsou zastupovdni svymi ndrodnimi 
organizacemi: Bulharskou federaci radioamatdru, 
Macfarskym radioamatdrskym svazem, Radioklu- 
bem NOR, Polskym svazem krdtkovInaFu, Rumun- 
skou federaci radioamatdru, Federaci radiosportu 
SSSR a UstFednfm radioklubem CSSR. Kaidorodnd 
jedna z vy§e uvedenych organizaci plni ulohu hlavni- 
ho poradatele. V roce 1979-NDR, vr. 1980- CSSR, 
v r. 1981 - SSSR, v r. 1982 - PLR, v r. 1983 - BLR. 
Ndrodnf organizace, kterd pinf ukoly hlavniho poFa- 
datele, mi mo daldich povinnosti pozve do svd zemd 
po jednom dru£stvu zdvodniku z ostatnich ndrod- 
nich organizaci. 

Soutdif se mohou zudastnit radioamatdFi vdech 
zemi svdta, jestlize uzndvaji tyto propozice a mezind- 
rodni doporudeni IARU, tykajfcf se prdce v pdsmech 
VKV. 

V soutdii jsou hodnoceny pouze stanice, pracujici 
z prechodnych QTH, avdak zudastnit se mohou 
i stanice ze stdlych QTH. Soutdie se mohou takd 
zudastnit stanice posluchadu, rovndi v§ak jenom 
z prechodnych QTH. Budou jim vdak zapodtena 
jenom spojeni, pri nichi zaznamenali preddvand 
kody obou poslouchanych stanic pfi jejich spojeni. 

Stanice, soutdifci z prechodndho QTH, mu2e mit 
maximdJnd 3 operatdry v kaiddm soutdznlm pds- 
mu. Nenf omezen podet lidi, kteri se pred zaddtkem 
zdvodu zudastni dopravy zarizenf na mfsto soutdie, 
seFizeni zaFizeni a pFipravu soutdiniho QTH. Neni 
omezen podet operatdru, kteFi pracuji na stanicich 
ze stdldho QTH. 

VKV soutdi - 34 se kond od 16.00 hodin GMT 
vsobotudne4. srpna 1979 do 12.00 hodin GMTdne 
5. srpna 1979. 

Soutdi je rozddlena do dtyF etap po 5 hodindch. 
16.00 ai 21.00 GMT, 21.00 ai 02.00 GMT, 02.00 ai 
07.00 GMT a 07.00 ai 12.00 GMT. Soutdif se 
v pasmech: 144,00 ai 145,00 MHz a 432,00 ai 433,00 
MHz. V soutdii je nutno zachovdvat doporudeni 
I. oblasti IARU, tykajici se pouiivdni provozu AI, A3j 
a F3. 

Kategorie: 145 MHz, maximdlni vykon 5 W, pFe- 
chodnd QTH, 

432 MHz, maximdlni vykon 5 W, pFe- 

chodnd QTH. 

Stanice, pracujici z prechodnych QTH, nesmi 
k napdjenf svych zarizeni pouiivat elektrickou sif. 
Stanice pracujici ze stdlych QTH maji vykon svych 
vysiladu omezen povolovacimi podmfnkami svd 
zemd. Rozdil v uvedendm dase spojeni protistanic 
nesmi pFesdhnout 3 minuty, pFidemi das uskutednd- 
ndho spojeni neni dovoleno vysilat. 

Vyzva do z&vodu: „CO 34“. S kaidou stanicf je 
mozno navdzat jedno ptatnd spojeni bdhem kazdd 
etapy. Pfi spojeni se pfeddvd kdd sestdvajicf z RS 
nebo RST, poFadovdho disla spojeni podinaje dfslem 
201 v pdsmu 145 MHz, dislem 701 v pas mu 433 MHz 
a dtverce QTH. Spojeni se disluji za sebou bez 
oh led u na etapy. 

Bodovinf: Kaidd stanice si vypodftd body za 
spojeni podle tabulky. Soudet bodu za spojeni se 
vyndsobi podtem ruznych velkych dtvercu QTH, se 
kterymi bylo bdhem celdho zdvodu pracovdno. Tim 
je ddn konedny bodovy vysfedek stanice. 

Stanice, udastnfci se soutdie, kterd ostatni udast- 
niky ru5i nekvaiifikovanym provozem nebo dpatnym 
technickym stavem svd ho zarizenf a kterd tyto 
nedostatky neodstrani po upozomdni, mohou byt 
diskvalifikovdny. K tomu je vdak treba stiznosti 
nejmdnd 3 udastniku soutdie. 

Denfkyze soutdze je nutno zaslat jako obvykle na 
formuldrich „VKV soutdini denik" do deseti dnO po 
zavodd na adresu URK Praha. 


Upozorndni pro stanice, udastnici se soutdie ze 
stalych QTH. Tyto stanice, kterd nebudou hodnoce- 
. ny, jsou vSak povinny preddvat kompletni soutdini 
kdd a musf poslat vypis z deniku pro kontrolu. 
Stanicfm pracujicim ze stdlych QTH doporudujeme, 
aby svou udastf podpoFily ostatni stanice soutdiicf 
z prechodnych QTH, aby je vdak svym provozem, 
voldnim vyzvy a zejmdna veikymi vykony nerudily 

Tabuika pro vypodet bodu. Za spojeni ve vlastnfm 
velkdm dtverci QTH se poditA jeden bod. Za spojeni 
vostatnfch velkych dtverdicfch QTH se potttaji body 
podle t6to tabulky. 

13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 
12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 99 10 10 10 11 11 11 12 
12 11 10 10 9 9 9 3 fl 8 S 8 9 9 9 10 10 11 12 

12 11 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 

12 10 9 8 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 12 

12 10 9 8 7 6 6 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 12 

12 10 987654444456789 10 12 
12 10 986543333345689 10 12 
12 10 9 8 6 5 4 3 2 2 2 3 4 5 6 8 9 10 12 

12 10 98654321 2345689 10 12 
12 10 98654322234 5689 10 12 
12 10 98654 '3 33334 5689 10 12 
12 10 987654444456789 10 12 
12 10 9 8 7 6 6 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 12 

12 10 987776666677789 10 12 
12 11 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 

12 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 

12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 

13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 

Za komisi VKV URRA: 

OKI MG 


#KV# 


Rubriku vede ing. Jiff Pedek, ZM$, 0K2QX, Rled- 
lova 12, 750 02 Pferoy 


Konec podminek v DX pdsmech 

Pod podobnym nadpisem zveFejnil svdho.dasu 
zndmy OK1SV velmi pesimistickou progndzu vyvoje 
pFestavby ionosfdry v daldfch slunednfch cyklech 
s tfm, ie ndsledujfcf maxima budou stdle mendf. 
Svddsky dasopis QTC d/^6/7z r. 1978 vsolidndzpra- 
covandm a obsdhldm dldnku o 21. cyklu slunedni 
dinnosti komentuje dosavadnf vyvoj, ktery nejen 
ukazuje nato.iepodmfnkysoudasndho maxima jsou 
stejnd dobrd, ne-li lepdi nei vychvalovandho 19. cyk¬ 
lu, ale poukazuje na to, ie zdvislost na pouhd sluned¬ 
ni dinnosti neni jednoznadnd. Podle posted nich vy- 
zkumu md na „vyhlazend slunedni dfsfo" m. j. vliv 
i vzdjemnd poloha planet a vestadiu vyzkumu je i vliv 
stdle vySSIch vyzaiovacich vykon u vysokofrekvendni 
energie do prostoru ze samotnd zemdkoule. 

A tak zatim co puvodnf pFedpovdtf uvaiovala 
s vyhlazenym slunednfm dfslem okolo 120 ve druhd 
polovind roku 1980, toto disto je jii dnes pFekondvd- 
no - pravddpodobnd od poloviny letodniho roku do 
poioviny roku 1981 by se zmfndnd vyhlazend dfslo 
mdlo pohybovat kolem hodnoty 150 s maximem 
v zdvdru roku 1980, kdy dostoupf ?i hodnoty 175. Co 
z toho plyne pro nds, radioamatdry. Je tteba si 
predevdim uvddomit, ie utium v pdsmu 28 MHz dinf 
pouze 25 % hodnoty utiumu za jinak stejnych pod- 
mfnek v pdsmu 14 MHz a urychlend tedy prejit na 
pdsma 21 a 28 MHz. 1 zaddtednfci s pFikonem 25 W 
zde mohou v novd povolendm rozmezi 28,100 ai 
28,200 MHz nejen navazovat stovky spojeni se 
stanicemi W, VE nebo JA, jejichi podty jsou zde ve 
srovndni s jinymi pas my pro toho, kdo zde provoz 
v posted ni dobd nesledoval.nepfedstavitelnb. Snad- 
no se zde navazuji i velmi vzdcnd spojeni se stdty 
oblasti WO, W7, se vdemi kontinenty apod, Na 
pFijimadich typu Lambda apod, sice obdas takd 
ndjake signdfy v tomto pdsmu uslydite, ate pro ty, kdo 
maji dobry pFijimad napF. pro pdsmo 160 metrO, by 
nemdl byt probldmem jed noduchy konvertor krysta- 
lem Fizeny - byf by tim zdkladnim pFijimadem byla jii 
dFive zrekonstruovand ELIO. Tak tedy s chuti na 
pdsmo 28 MHz a hlavnd rychle - v roce 1 982 se jii 
desetimetrovd pdsmo bude uklddat k ,,zimnfmu 
spdnku“, jen s obdasnym probuzenim vlivem spora- 
dickd vrstvy ..E" pro shortskipova spojeni bdhem 
tetnich mdsicu. QX 
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Ve vdtdind zahranidmch dasopisu, kterd uvdddjf 
ionosfdrickd pFedpovddi, uvdddjf se podobnd krivky 
jako zde. Jen ndkde se mfsto krivek uvdddjf tabulky 
s dasovymi udaji, kdyjespoj ,,otevFen“.Takdvtomto 
smdru rddi prizpOsobfme nadi predpovdd 1 vadim 
poiadavkum. Mnoha naSim radioamatdrum je znd- 
mo, ie pFedpovddnf metoda byla zdokonalovdna na 
zdkladd vysledku radioamatdrskych pozorovdnf a ie 
v Idtech 1963-1974 vyddval Mezindrodni radioama- 
tdrsky klub (I. A. R. C), zndmy provozem stanice 
4U1ITU, v Zenevd, diplom CPR (Contribution to 
Propagation Research). Mnozf ds. radioamatdFi se 
tdto soutdie zudastnifi a nejvdtdf podet diploma byl 
p Fiddle n do CSSR. Nejvdtdf potfif pFi zpracovdnf 
vysledku bylo, ie udaje bylo nutno perforovat na 
ddrnd Stftky a k tomu v I. A. R. C. chybdly prostFedky. 
Proto hod Id, podle nadich zprdv, I. A. R. C. obnovit 
diplom ve formd CPR-D (digitdlnf), pFi nfi by vysled- 
ky svych radioamatdrskych spojenf ddrovali zadate- 
Id o diplom sami. Vzhledem k velkdmu pokroku 
v oboru vypodetnf technikyv mnoha zemfch svdta by 
to jii nedinilo potfie. Td i stav normalizace v oboru 
vypodetnf techniky tomu napomdhd. VdtSI datovd 


soubory (pro vyddf trrdu diplomu) by nebyly ddrovd- 
ny na dtftcfch, ale zaznamendny normalizovanym 
zpusobem na kazetovy nosid s magnetofonovym 
pdskem. 

A nynf k naSf pFedpovddi: 

je zaloiena na indexuf = 201 jdnskych, coi 
odpovfddasi R \2 = 163. 

KFivky jsou vynddeny ve svdtovdm dase (UTC) a je 
jistd zbytednd pFipominat, ie nd5 letnt das (SElC) je 
0 dvd hodiny pFed UTC (tj. SELC = UTC + 2). 

2 diagramu vidfme, ie na ddlkovych spojfch 
vynesend medidnnf hodnoty pouiitelnych kmitodtO 
mnohdy pFesahujf 28 MHz, takie v tdchto prfpadech 
bude ,,otevrena" desftka. Uvdifme-li, ie horni decil 
je jedtd asi 15 % nad medidnnim kmitodtem, zname- 
nd to velmi dlouhdobdobf, kdy totovyborndddlkovd 
pdsmo bude otevreno. V ndkterdm z pFfdtfch disel 
si povfme, jakd krdtkodobd zmdny ionosfdrickd 
situace ndkdy nastdvaji a jak se urdujf. 

Literature 

Joachim, M.: The QSL can aid research, 4U1ITU 
Calling (1963), str. 19 ai 23, Geneva. 


V poslednfm dlsle vySly nade pFedpovddi v pond- 
kud jind upravd a tdi ndkterd spoje byly novd 
zaFazeny. Predpovddi jsou zaloieny na tdchto zemd- 
pisnych polohdch stanic: 

Praha 50,1 °N; 14,5°E 

Brno 49,2° N; 16,2°E 

Bratislava 48,1 °N; 17,2°E 

KoSice 48,7 °N; 21,3°E 

Buenos Aires * 34,7°S; 58,0°W 

Dilii 28,5°N; 77,3°E 

Hanoi 21,0°N; 105,8° E 

Havana 23,1°N;82,4°W 

Luanda 9,8 °S; 13,1 °E 

Vladivostok 43,1 °N; 134,5°E 

Wellington 41,2° S; 174,8°E. 

Hodnoty jsou zaokrouhleny na 0,1°, ale vliv tdto 
okolnosti nenf pFi pouiitf pFedpovddnf metody vy- 
znamny. Znovu vyzyvdme vdechny dtendFe, kteFf 
majf zdjem o ndjaky jiny spoj (smdr), aby ndm napsali 
a podle moinosti jej zaFadfme. Takd, pokud mite 
jakdkoli jind pFipomfnky, napidte. 


Sout&i mSsfce deskoslovensko- 
$ov$tsk£ho ptttelstvf 


K oslavd vyrodf VftSR vyhladuje kaidorodnd 
ClRRA Svazarmu CSSR ve spoluprdci s OV SCSP 
krdtkodobou soutdi v navazovdnl spojenf mezi 
deskoslovenskymi a sovdtskymi stanicemi, symboli- 
zujlcf upFfmnd pFdtelstvf mezi nadimi ndrody a vyjad- 
Fujfcf hlubokou vdddnost nadf brannd organizace 
vdemu sovdtskdmu lidu. Soutdi zadfnd kaidorodnd 

1. listopadu v 00.00 SEC a kondf 15. listopadu ve 
24.00 SEC. Navazujl se spojeni ve vdech pdsmech KV 
se stanicemi na tizemf SSSR, vdemi druhy provozu. 
Soutdinf kdd se nevymdrtuje, vyjma spojenf navdza- 
nych bdhem OK-OX contestu. S jednou stanicf je 
moino do tdto soutdie navdzat v kaiddm pdsmu 
jedno spojenf, mimo dobu, kdy probfhd OK-DX 
contest. K tdmto spojenfm se ddle pFidtou vdechna 
spojenf se sovdtskymi stanicemi navdzand bdhem 
OK-DX contestu. Kaidd spojeni se hodnotf jednfm 
bodem. 

Kaidy udastnfk predtoif okresnf radd radioama- 
tdrstvf, pFfsIudnd stdldmu QTH, vypodftany vysledek 
soutdie a stanidnf denfk ke kontrole. Okresnf rada 
vyhodnotf dal&f hidden! na urovni okresu a vdechna 
dodld hidden! zadle nejpozddji do 30. listopadu na 
adresu: MdV Svazarmu, Badty 8, 657 43 Brno. Sa- 
mostatnd dodld hidden!, nepotvrzend okresnf radou, 
nebudou do hodnocenf zaFazovdna. Termfn pro 
odeslfinf vysledku jednotlivymi Odastnfky na okresnf 
rady radioamatdrstvf je 22. listopad. 



Vyhodnocenf bude provedeno v kategorifch: a) 
kolektivnf stanice, b) stanice jednotlivcu, c) poslu- 
chadi. (Posluchadi odposlouchdvajf vyh rad nd spoje¬ 
nf mezi ds. asov. radioamatdry.) Vftdznd stanice jsou 
povinny na poidddnf komise KV URRA pFedloiitsvd 
denfky ke kontrole. Krajskd a ndrodnf orgdny obdrif 
vyhodnocenf s uvedenfm podtu zudastndnych a je- 
jich poFadfm do konce prosince kaiddho roku. 


Vysledkov^t listlna zo z^vodu YL - 
OM 1979 


Kategdria YL (udasf 18 stanfc) 
QSO 

Nds. 

Body 

1.0K2UA 

63 

36 

6804 

2. OK3CYL 

60 

27 

4860 

3. OKlOZ/p 

53 

21 

3339 

4. OK2BGV 

51 

22 

3213 

5. OK1JEN 

48 

22 

3168 


6. OK3KXC, 7. OK3KTY, 8. OK2KQC, 9. OK1MYL, 10. 
OK3KEU, 11. OK1DAC, 12. OK2BVN, 13. OK2KOV, 
14. OK3KWM, 15. OK2BVL, 16. OK1KPZ, 17. 
OK2KLS, 18. OK3KBM 


Kategdria OM(udasf 45 stanfc) 
QSO 

Nds. 

Body 

1.0K3CO 

18 

12 

648 

2.-3. OKI MG 

16 

11 

594 

OK2SAR 

18 

11 

594 

4.-5. OK3RKA 

18 

10 

540 

OK1TJ 

16 

10 

540 


6. OK2BHT, 7. OK1MAA, 8. OK3IR, -OK1AAE, 
OK1DMJ, OK3CLA. 


Diskvalifikdcia: OK3KME - chyba destnd prehldse- 
nie, 50 % neplatnych spojenf. 

Denfky nezaslali: OK1DIE, OK1MAW. 

ZAvod vyhodnotil: OK3CIR 


Podmienky rddloamat^rskej sufaze 
k 35. vyrodlu SNP 

Tohto roku si vdetok pokrokovy Tud pripomenie 
35. vyrodie Slovenskdho ndrodndho povstania, ktord 
je symbolom spoiodndho boja nadich ndrodov proti 
fadizmu. Slovenskd ndrodnd povstanie sa zapfsalo 
zlatymi pfsmenami do dejfn CSSR, vyjadrilo ne- 
ochvejnu tuibu po mieri. Stalo sa sudasfou oslobo- 
dzovacieho boja a vffazndho postupu sldvnej Soviet* 
skej armddy k pordike fadizmu v II. svetovej vojne. 

Prfspevkom rddioamatdrov k tomuto v^rodiu je 
sOfai, ktoru vyhlasuje Slovenskd ustrednd rada 
rddioamatdrov Zvazarmu. 

Podmienky sufaie: 

1. Platia spojenia nadviazand so stanicami OK3 
a OL8 ai OLOvobdobfod 24.8.1979 00.01 do 31.8. 
1979 24.00 SEC. Hodnotf sa spojenie s kaidou 
novou stanicou bez oh fad u na pdsmo. 

2. U stanic OK3 (OL8-0) sa hodnotf podet nadvia- 
zanych spojenf s rdznymi stanicami za uvedend 
obdobie. Pre propagdciu diplomu ,,Slovensko" 
budu pri spojeniach uddvaf svoj okres. 

3. Kategbrie: OK3 jednotfivci, OK3 kolektfvne 

stanice, OL8 ai OLO, OL1 ai OL7, OK1-OK2 jednot- 
livci, OK1-OK2 kolektfvne stanice, posluchddi, za- 
hranidn^ctqnir#» nnnro Sufaijr 

- — a. 7KV. 










4. K vyhodnoteniu sa zasiela zoznam roznych 
stanic, s ktorymi bolo nadviazane spojenie a 6estn6 
prehlcisenie o spr^vnosti uvedenych udajov naj- 
neskdr do 15. 9. 1979 na adresu URK, Vlnite 33, 
147 00 Praha 4-Branlk. Diplomy obdrzia stanice 
podia poCtu u£astnlkov v jednotlivych kategoriach. 

L. Satrp&ry, OK3CIR 
ved. komisie KV SURR Zvazarmu 



Rubriku vede ing. Jin Pedek, ZMS, OK2QX, Riedio * 
va 12. 750 02 Pferov 

O V mesjcl dubnu prob&hfy dve vefke expedice, na 
Mere fiekala cel£ radioamatdrskd veFejnost - 
ostrov Pitcairn byl obsazen stanlci VR6HI a tato 
expedice byla v provozu asi po dobu tfl tydnu. 
Nejsnaze se spojeni' navazovala v pdsmu 7 a 14 
MHz telegraficky, horSi to jiz bylo s provozem SSB. 
Vyborm operate?! a dobrd zaNzeni zajistilo, ie 
snad nejsou stanice, Merym by se spojeni nepoda- 
fllo. Hor§i to jli bylo s expedlcf na Spratly, 1S1DX, 
Mer£ po n£koffkerem odfozeni za££tku pr£ce zafia- 
la vysilat 8. 4. v odpolednich hodinach. Vzhledem 
k velmi Spatn£mu tdnu a nepFIlis zru£n£mu opera¬ 
te™ na 14 MHz CW se v$t§ina stanic domm'vala.ze 
se jedn£ o pir£ta. V pasmu 21 MHz pracovali 
vdtSinou Jen provozem SSB a spojeni's evropskyml 
staniceml prrmo odmitali. Kratk£ £asov£ useky, 
Mer6 ponechafi pr£ci s Evropou, zdaleka nestaCily 
uspokojit vSechny zajemce. Tato expedice si vyza- 
dala vysok£ ffnandni naklady - 20 000 dofaru - 
a ndkteFI operate?! ani na Spratly nedojeli, zustall 
(Jako N200) na Brunei, odkud vysilall s daleko 
lepSIml signaiy (VS5O0). Handicapem pro v&tftinu 
Evropanu bylo jednak to, ze nepouiivall smferove 
ant£ny a tez skutetnost, ze po£adovali volat nej- 
m6n6 10 kHz (na SSB L 35 kHz) mlmo vlastnl 
kmltoCet. QSL pro 1S1DX se zasilaji na VK2BJL. 

9 Federace radiosportu SSSR prijala omezenf plat- 
na pro vgechny vnltrostetni zdvody. V pasmech 3,5 
a 7 MHz bude vidy prvnich 5 kHz uvoln§no pro pr£ci 
stanic, kter6 se zavodu neuCastnl. Obdobn£ i na 
SSB. 

Q FR7ZL z ostrova Tromelin byv£ nej£ast£j] na 
14 025 kHz kolem 15.00 UT a casn6 r£no v 03.00 UT. 

V prubdhu dervence pravd£podobn£ navStivi t£2 
ostrovy Juan de Nova a Europa. 

© Pokud v£m ve sbfrce QSL llstku pro DXCC schazl 
ostrov Lord Howe, hlfdejte vzdy ve stFedu v 06.30 UT 
kmitofiet 14 255 kHz, kde nej6ast£ji vyst'la stanice 
VK2AGT. QSL agendu vyrizuje jeho manielka, kter£ 
je sberatelkou po§tovnich znamek. Adresa: Dick 
Hoffman, Lord Howe Island,-New South Wales, 
Australia 2898. 

© Stanice ARRL, W1AW, od kv6tna 1979 vysil£ 
pravidelne kurzy teiegrafnich znadek kaidy den ve 
13.00 a 20.00 UTa dale nejnov^jSi zpr£vy v anglidti- 
n6 provozem CW ve 14.00 a 21.00 UT vzdy na 80. 
kHz kazd£ho amat6r$k£ho p£sma. 

© Pobllze ostrova Antigua se nachAzi ostrov Re- 
donda. Ten ziskal nez&vislost a ji2 take vydal svou 
prvnf s£ri» znamek, pridemz zatfm bylo pouzito 
znamek Antiguy a pretisku. Pro amatery to znamena, 
ie v Karibske oblasti je opet naddje na uzn£nl nov6 
zem£ pro DXCC. 

© G3LQP, ktery vyHzuje QSL agendu pro vice DX 
stanic, zm6nil bydliSte a jeho nova adresa je: 
Roger Brown, 32 Albert Road,' Sutton, Surrey SMI, 
4RX, England. 

© V SSSR probthajf 6as od casu „dny aktivity" 
ndkter£ oblasti, p f idemZ se snad no doplrtujl potreb- 
ne QSL riapr. pro diplomy R-100-Ovp&$mu 3,5 MHz. 

V souvislosti s touto zprivou jsme byli tez informo- 
vani, ie QSL za expedice UH26BK a'USOSP jii byly 
rozesl&ny v§em stanicfm. Taktez kvetnova expedice 
stanice UKIZAA/p m^QSLIistkyjiz rozesl^iny-jejim 
manaz6rem je UA1ZZ. Se zvIdStnim prefixem praco- 
vala ze SSSR stanice U3AACM, z ruznych mist, kde 
probfhaly boje s n^meckymi okupanty. 

© QSL pro stahfct KJ6DN, kterd se od £asu 
objevi i CW v pasmu 14 MHz, se zasilaji na adresu: 
Duncan S. Lamb, 8139 Franciscan Way, Sacramen¬ 
to, Calif., 95829, USA. 

• Na ostrovS Marion pracuje stanice ZS2MI, ktera je 
vSak velmi vzacna. V kv^tnu m6l na tento ostrov 
prijet novy operator, ktery slibil, ze po celou dobu 
pobytu bude velmi aktivni a bude se vdnovat i DX 
prSci. 


Zprdvy v kostce 

O Pro Nicaraguu prid6leny prefix H6A - H7Z byl 
vyuzit v SSB dcisti WPX contestu. O Na konec kv^tna 
a zacatek dervna je napl^inovana velkA expedice do 
Lichtensteinu, odkud ma nepretrzite pracovatstani¬ 
ce jak SSB tak CW v pasmech 3,5 az 28 MHz. 
Predpoklddana doba pobytu je 7 az 10 dm'. O V Ka- 
ribskd oblasti do§lo k dal$t zm6ne prefixu - dFfve 
VP2L je nyni J6A - J6Z, VP2K nyni J7A. O Z ostrova 
Ogasawara behem dubna vysilala stanice JQ1IVI/ 
JDL nejcastdji SSB v pasmu 28 MHz a QSL poiaduje 
pres j FI COE. O K1 CO/PJ7 nav£zal bdhem svd 
expedice celkem 19 000 spojeni. Behem ARRL con¬ 
testu docllil fantasticky vysledek - 14 074 spojeni, 
coz dava pres 12 300 000 bodu. Bohuzel chybi bliiSf 
udaje o tom, kolik operat6ru se na tomto vysledku 
podili. O ZnAmy KH6IJ, op. Nose, jevsoudasnedobS 
tezce nemocen a le±i po sdrii srdednich infarktu 
v nemocnici na Havaji. O Pokud jste pracovali ve 
dnech 4., 10. ai 13. brezna se stanic! MIC, byl to 
N2KK, ktery navizal asi 450 spojeni SSB v p3smu 
80 metru. Operatdr se zdriuje nyni ve Francii a md 
v planu navstivit je§t£ Andorru, Mayotte, Reunion, 
Monako a Tunis. QSL se zasilaji na adresu D. 
Schoen, c/o Transworld 231 Rue St. Honore, F- 
75001 Paris. O Ve druhd polovinfe kvdtna mSla byt 
v provozu expedice na ostrov Fernando de Noronha, 
kterou usporadaji PY1APS a PY1MAG, a hodlaji 
pracovat ve v§ech pasmech. O U0CR vysilaz ostrova 
Kotainyj a najdete jej na 14 195 kHz SSB. Q VQ9TC- 
operat6r Tom, byv£ v Evrope nejfiasteji na 14 275 
kHz ve veCernich hodinach, nebo kolem pulnoci na 
7003 kHz CW; QSL poiaduje pres G3KMA. Q Z No- 
vych Hebrid jsou nyni v provozu stanice YJ8KC vzdy 
dopolednena 14 220 kHzaYJ8PD, kterasevropsky- 
mi stanicemi pracuje nejfiastaji v pasmu 28 MHz SSB 
kolem 10.00 UT. O HB9TL vysiia nyni jako 8Q7AH, 
pouze o vikendech vecer kolem 14 188 kHz a ma 
slaby signal. Q 9H31 MAR byfa stanice, ktera ukon£i- 
la 31. 3. 79 svou praci sou£asn£ s uzavrenim 
vojenska zakladny Anglidanu. 

\ 





Mayer, D.: UVOD DO TEORIE ELEKTRICKYCH 
OBVODU. SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 1978.688 
stran, 692 obr., 30 tabulek. Cena vAz. K£s 42,-. 


Kniha je urfiena posluchafium elektrotechnickych 
fakult vysokychSkol; seznamujejes nejdulezitajSimi 
obecnymi vlastnostmi obvodii a s metodami reseni 
zakJadnich uJoh z teto oblasti, ze/mena s analyzou 
elektrickych obvodii. 

Po struCnem souhrnu historickeho vyvoje teorie 
elektrickych obvodu se autor zabyva nejprve struk- 
turou elektrickych obvodO (souvislost teorie obvodu 
s teorii elektromagnetickaho pole, zakladni pojmy 
a problemyobvodu.fyzikainiatopologickestruktury 
t obvodu) a Kirchhoffovymi z^kony. DalSi kapitoly 
jsou vdnovany zakladum teorie ljne£rnich obvodu 
v harmonickem ustalenem stavu, jednoduchym me- 
tod^m jejich analyzy a obecnym analytickym meto- 
dam. V sedme kapitole jsou shrnuty principy teorie 
obvodu (princip superpozice, kompenzace, Theve- 
ninova v6ta apod.). Dal§i dva kapitoly rozebiraji 
analyzu obvodu s mnohopblovymi prvky a analyzu 
obvodu v neharmonickam ustalenem stavu. Dalese 
autor zabyva metodami analyzy obvodu v neustale- 
nych stavech, spektralni metodou (Fourrierova 
tra ns forma ce) a anaiyzou impulsovych.obvodu. Za- 
vSrecne dve kapitoly jsou venovany linearnim obvo- 
durn s rozprostrenymi parametry a neline^rnim 
obvodum se soustred§nymi parametry. Jak je u pub- 
likaci tohoto druhu obvykl6, je uveden seznam 
pouzitych symbolu, seznam literatury (147 titulu) 
a rejstrik. , 

Z^uSob vykladu a n^roky na predbezne znalosti 
cten^ru knihy odpovidaji od borne urovni publikace. 
Pri vykladu autor casto v teoretick£ casti uv^di 
konkretni priklady resent' .problemO s postupem 
a vysledkem. V zaveru.kazde z kapitol jsou zad^riy 
ulohy pro overeni ziskanych znalosti; vysledky jsou 
uvedeny na konci knihy. 

Publikace je vhodnci zejmena pro studenty vyso- 
..kych Skol, videcke a vyzkumne pracovniky, popr. 
pro dal5i zajemce o teorii elektrickych obvodu. 

-JB- 



Funkamateur (NDR), £. 3/1979 

Amatersk6 druzice Radio 1 a Radio 2 - Nf 
smSsovaci zesilovac hi-fi s operacinim zesilovadem 
a soud^stkami typu MOS - Stereofonni zesilovac 
s kvadrofonnim doplfikem QE 1010 - Analogovy 
meric kmitoctu se spinacimi obvody typu MOS - 
Provedeni fluorescencnich displejii - Regenerace 
baterii nabijenim asymetrickym proudem, problemy 
a vysledky (2) - Cfslicovy multimetr s modernimi 
soucastkami - Elektronicke nabijede akumulAtoru - 
Integrovane regulatory napeti se tremi vyvody TES¬ 
LA - Digitalni hodiny s obvody TTL - Generator 
zkusebniho obrazce pro SSTV - Slunefini skvrny 
a pocasi - Zlepseni mericiho pristroje PU 120 — 
ZkuSenosti se stavbou SWL-1 - Jednoducha barev- 
na hudba s tyristory - Rubriky. 


Rddidtechnika (MLR), d. 4/1979 

Integrovane nf zesilovafie (23) - ZkouSefika a ge¬ 
nerator impulsu pro obvody TTL - Transceiver 
CW-QRP pro pasmo 160 m - Postavte si KV transcei¬ 
ver pro SSB TS-79 (3) - PrijimaC FM pro p&smo 
145 MHz - Sovetsk6 amat6rske druzice RS-1 a RS-2 
- Amat6rska zapojenl: obvod pro indikaci pn'jmu 
SSB, fiftr pro CWs 10, balanfinf modulators A220D - 
Bar§vna televize - Udaje televiznich anten - Modern! 
obvody TV prijfmaSu - Kvadrofonie (8) - Kabelkovy 
rozhlasovy prijimac RC 4621 Lyra - ..Budikova 
logika" k digitalnim hodin^m - Prijimafie FM v praxi 
(2) - Tekut6 krystaly (3). 


Radioelektronlk (PLR), t. 2/1979 

Z domova a ze zahranici - Hybridni nf zesilovafi 
typu GML-026 - Clanky RC typu TTv elektronickych 
hudebnich n^strojich - Nova korekfint krivka RIAA- 
Programovatelny Cislicovy fiasovy spfnac pro foto- 
grafii - Prijimac BTV T5601 (2) - Elektronicke 
preplnade malych nf signalu - Jednoduchy siroko-. 
pasmovy milivoltmetr - Zapojenl magnetofonu 
ZK246 pro ovIadAnf projektoru Diapol-automat - 
Ovtedanf sedmlsegmentovych ci'slicovek - Nove 
vyrobky ze zavodu DIORA. 


Radioelektronlk (PLR), t. 3/1979 

Z domova a ze zahranici - Kvadrofonnl dekodSr 
systemu SQ - Elektronicke digitalni hodiny - Nf 
zesilovac s vykonem 50 W - Elektronicke doplflky 
hudebnich nastroju - Cislicovy m6rie kmitoCtu 
kremennych rezonAtoru - Prijimac BTV T5601 (3) - 
Automaticky telegrafnl klt£ s ..pametl" - Vf dll pro TV 
prijlmafie se s'enzorovym ovl&d£nfm ZZP-20520E - 
Ultrazvukove deikove ovl£d£nt -Zapojenl pro signa- 
lizaci cinnosti brzdovych svfitel v automobilu. 


Radio-amater (Jug.), c. 4/1979 

ZameFovacI pFijlmafi pro pasmo 3,5 MHz - Zesilo- 
va6 pro 144 MHz s elektronkou 4CX250B - Ekono- 
micky stabilizator napeti s tyristorem - Zkr^cenf 
vertikeinl anteny - Barevna hudba - Elektronicky 
spina£ - Pouzitl 10 741 v nf obvodech (jednoduchy 
milivoltmetr, m6FiC urovne vystupnlho signalu zesi- 
lovafie, jednoduchy generator pravouhleho napeti, 
injektor nf signalu, derivafinl a integraenl obvod, 
jednoduchy oscflator nf, aktivni hornt nebo dolnf 
propust, selektivnl zesilovac pro deikove ovladanl - 
Radioamaterske technika v p^smu 10 GHz (4) - 
Deikovy povelovy system (4) - Pouzitl 10 TTL 
v obvodech SSB - Zesilovac s automatickym potla- 
cenlm zkreslenl - Elektronika v automobilu - Bez- 
kontaktril indikator hladiny kapaliny- Nove vyrobky 
zavodu Iskra. 
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I N Z E R C E 


HC13 novd v zaruke (350), AR2668 (d 50), SN74141 
(120), MH7400, 72, 75 a rdzne MH, MAA, BF, KC, KD, 
za asi 70 % MC vsetko nove. Zoznam poslem proti 
zndmke Len pisomne. J. Chudjak, 029 46 Sihelnd 
337. 

Indlkdtory tirovnd (90-140),TBA810AS a ekvivalent 
Cemi (70, 45), SFE10, 7MA dvojice i trojice vyb. (45, 
100,150), prenoska tenorel MT100(160),tah.potenc. 
220 k (10). K. Vasourek, Antoninska 5, 602 00 Brno. 
HI-FI upr. magn. Sony TCI 34 SD (6300), 9 ks nahr. 
stereokazet pop. C90 (d 105), TW40B (2000), 
MC1312P (280), ZM1080 = Z570M olet. (a 60) Shure 
M71MB (580), osaz. desky K208 + H24 - VKV pr. 
v chodu (780), dtto Lll (730) + L 17 (770), LP, 
polovodide, stav. dMy, mdridla atd. - seznam proti 
zndmce, Chlubny, Arbesova 9, 638 00 Brno. 

Zesll.2 X 5 Wviz AR5/77 (400), zdroj (70), vst. dit VKV 
(200), Vlf s MAA661 (300), oboje viz AR B2/76, dek. 
TSD3A s predz. (130), 2 reprobedny 5 W (400), 
ozivend.vde za 1300 Kds; mdf. a dalSr radiosoud., 
seznam proti zndmce. Koupim 10 na TV hry. A. 
Kocourek, Zapotockdho 69, 682 02 Vydkov 2. 

KF507 (12), KF517 (25), KF520 (38), KFY18 (38). Ton. 
gen. BM365 (1300), MAS560 (65). I. Kianidka, Holld- 
ho 11 /D, 920 01 Hlohovec. 

Pol. vylisky na RK20 plus vyhybky - stereo (400), 
nepouzite. Jin Teply, Jungmannova 1438, .500 02 
Hradec Krdlovd. 

Stfovou kratkovlnnou th'lampovku 20 az 80 m (350). 
K. Frola, VofiSkova 14,162 00 Praha 6. 

RX R1155 (500), FB ELBUG (350), PU110 (300), 
krystal 468 kHz, 1 MHz (50), polovodide. M. Spdlen- 
ka, Jaurisova 3,140 00 Praha 4. 

Naladdnd POOS, mf POOIa (d 300), konvertor VKV, 
MC1310P (d 200), tuner Bajkal ((800), TSD3a (50). J. 
Zima, 276 01 Mdlnik III. 732. 

Trafo 220/24/50W, tlf. rele RP92-3P, RP70-3P + pa- 
tica (100,10, 30, 45). Len pisomne. L. Pech, Mala 1, 
915 01 Novd Mesto n. V. 

Hi-Fi radio Philips 22 RH734, 2x 20 W sinus, citl. 1,3 
pV, perfekt. vzhTad (8500), sluchadld Philips N6302, 

16 az 20 000 Hz, 600 Q (1500), gramo NC440 + Shure 
M91GD (2400 + 900). P. Rafaj, Holldho B/5, 949 01 
Nitra, tel. 23 94 12 vecer. 

TDA2020 (350), SFE10, 7MA - rovnakef farby (45), 

723, SN7490, 7447 (d 60), 8 mm, 7 segment, displej 
(105), LED diody (15), pA741, 709,NE555 (55), R. 
Bertadka, Thorezova 36, 811 00 Bratislava. 

3NU74 (50), KF517, 524 (12, 10), KFY34 , 46 (15), 
KSY71 (20), KD602 (30), MH7493 (100), MH8450, 74 
(30,80), MAA723 (120), Jiff Kudrna, Golovinova 1328, 
432 01 Kadah. 

Novd MH7400, 10, 20, 30,40, 50 (18), 7472 (35), 7447 
(45), 7490 (100), 7493 (100), MAA501, 502 (60, 70), 
MAA725 (150), MA3005, 3006 (100), MAA723 (100), 
par KD503 (250), KD607-617 (240), MH74141 (100). 
Bohumii Bohdd, 252 01 Lipence 180. 

Ster. mag. B100 (3000), ster. rad. soprdn 655 -CCIR 
(3900), koupim kval, VKV vst. jedn. Vlastislav Cerny, 
Radomskd 473, 181 00 Praha 8. 

Modul DV s ICL7107 -displ., 13 mm, 200 mV, 2 V, 20 
*V. 200 V - 0,1 % moznost rozSirit na mdf. I, R, 
(3200). J. Hofman.Olbrachtova 1044,140 00 Praha 4. 
BF900, 905 (135, 145), SFJ10, 7 MA (190), SFD455B 
(60), diody LED 0 5 mm, *1., d., zel. (d 18), NE555(85), 
sada MF miniatur. trafa t\., d., bild (7x7 mm) (d 130), 
krystaly - par, kandl 9 a 1 15 (27 MHz)(d 230). Jaroslav 
Roudka, 252 43 Pruhonice 198, okr. Praha-vychod. 
AmaL ster. zes. 2>M2 W (1000). M. Sula, 789 62 
Olsany 139, okr. Sumperk. 

Osvetovd beseda v Strdnskom, okr. Filina odpredd 
socialistickej organizdcii i sukromne 2 ks novd 
nepouJivand Studiovd mikrofdny typu „Studromi- 
krofonsystdm SMS 70“ na objedndvku i v hotovosti. 
Cena 1 mikrofdnu: cca 9000 Kcs. Informdcie denne 
od 8.00 do 16.00 hod. v pracovnej dobe na tel. 
322 22, 322 21 iilina, alebo MNV Strdnsko tel. 
937 12, 937 45. 


Integrovane obvody Motorola 1312P, 1314P, 1315P, 
WTA001, WTA005, WSH351, WSH913, WSH914 a ja- 
kekoli hybridni integrovand obvody. Pouze poStou. 
Karel Ludvik, Kozi 19, Praha 1. 

Ruznd tranzi story naSi vyroby, tranzistory UJT a pro- 
gramovatelnd tranzistory PUT. Pouze v dobrem 
stavu. Nabidky pouze poStou. Karel Ludvik, Kozf 19, 
Praha 1. 

Mer. pristroj PU120 hoci aj starSi za normalnu cenu 
alebo po dohode. Milan Dudds, Tov. Polianka 15, 
094 01 p. Tovdme okr. Vranov n. T. 

Osclloskop i rozes. nf voltmetr, nf a vf generator, 
Popis - cena. Alois Dyrr, Na Kopci 2136, 733 01 
Karvina.7, 

Mag.-dyn. vloiku zahr. vyr. 1/2“ uchytka, kvalitnd 
repros., mikrofdn. L. Ulidny, Na kriz. 23, 818 00 
Bratislava. 

Krystal pro RC - 27 MHz, jap. mf trafo derne a bile 
7 x 7mm,KSY62B-2ks(neboKSY34-1 ks),KSY62 
- 1 ks. Marek Krajdik, Tfebenice lll/C, 252 08 Stapy 
n. Vlt. 

Hloub. reproduktor (4 Q), ARZ669, 2 ks v dobrdm 
stavu. J. Stusdk, Svermova 893, 560 02 £. Trebovd. 
Tesla 814A, Orfeus, Prometheus nebo jen tuner 
CCIR + OIRT. Vlad. Sedlddek, Mirovd 5, 290 01 
Poddbrady. 

Tri mag. vybavovade zn. Mars, dobry stav (i jed- 
not!.). T. Rychnovsk^, 538 03 Hermanuv Mdstec 391. 
2 kusy 40673, krystaly 10,5 a 12,5 MHz, mdric LC 
BM366, DHR 3 a 5 50 pA, 100 pA, 200 *iA, konektory 
z RM31. MiloS Mihovid, Zapotockdho 539/4, 353 01 
Maridnskd Laznd. 

-Vdtsi mnozstvi KC508 a 106NU70. Nabidnetemnoz- 
stvi a cenu. Jaromir Skalidka, Bohdikovskd 116, 
Temenice, 787 01 Sumperk. 

Dekoder PAL znadka Tesla. Pavel Vitek, 671 42 
Vemyslice 269. 

Reproduktory AR2669, ARE589, AR0667, ARV081 
v dobrem stavu. Milan Tokos, Govorova 4581,430 03 
Chomutov. , 

PU120, X-tal 1 MHz, ZM1080, ZM1020, FN-2, vSech- 
ny typy IO,T, Ty, D, R, C, Pr, paticeapod. i katalogy, 
C trimry 30,60,80 pF. Stan. Seibert ml., Bahno 1345, 
738 01 Frydek-Mistek. 

Texan - orig. os., trafo, prepinace, stereoind., 
chladice, norm, sluch. konek. Predam KD607. PoS- 
tou. M, Kotruch, 962 43 Senohrad 37. 

Digitdlny multimeter najlepSie zahr. vyroby, vafiSie 
mnoistvo rdznych vefkoploSnych chladicov podob- 
nych ako TW200, tiei chladi6e na TO-5, dale] LED 
diody, transform^tory 300 VA a 100 VA, jadr£ alebo 
kompletn6 navinute podTa objedn^vky, kondenz^to- 
ry elektrolytickd 16 at 56 pF na 50 az 100 V. Katalogy 
na elektrosudrastky zahranidnych vyrobcov, hliniko- 
v6 alebo duralov6 plechy 2 mm narezanv'ch podTa 
dodanych rozmerov. Fonoklub SZM, po5t. schr. 41, 
040 32 KoSice. 

Fonoklub koupt vfetSi mnozstvi velkoplosnych chla- 
didu tranzistoru rozm6ru 4x15x40 cm nebo podfly 
tdchto rozm6ru anebo objednd jejich vyrobu u n6- 
kterych organizaci a klubu SZM di Svazarmu, 
pfipadnd jinych soc. provozoven za velmi vyhod- 
nych podminek. Informace Wdejte na adrese: Fo¬ 
noklub ZO MV SZM, p. s. 41,040 32 Kodice '11. 
ARN664/665, ARE567 a 2 ks, pA739 a ruzn6 10 
a polovodide. J. Macurdk, $vermova 43, 040 00 
KoSice. 

Stereo zes. min. 2x 10 W. Cena P. Bubenfdek, 
Opolany 15, 289 07 Libice n. C. 

Reproduktor AR0666,jen bezvadny. Ing. JanJande- 
( ra. Maid ndmesti 4, 110 00 Praha 1. 

SQ dekoddr s logikou, nejr. Sony. V. Schwarz, 
Mdchova 17, 120 00 Praha 2, tel. 25 63 94. 

AR rod. 77-78. K. Kldn, RubeSova 8,120 00 Praha 2. 
Konvertor z CCIR na OIRT (FET), kvalitni. Jaroslav 
Motal, Slunednd 2186, 544 01 Dvur Kralovd n. L. 


vym£na 


Prvni tudny rddek 20,40 Kds, dal§i 10,20 Kds. Pfislus- 
nou ddstku poukaite na udet c. 83-2152-4 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi NaSe vojsko, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova26. Uzavdr- 
ka tohoto disla byta dne 17. 4. 1979, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomehte 
uvdst prodejni cenu, jinak inzerdt neuverejnime. 
Upozorhujeme vdechny zdjemce o inzerci, aby neza- 
pomneli v objedn^vkach inzerce uvest svd podtovni 
smdrovaci dislo. 


PRODEJ 

Dynam. mikrofon Grundlg GDM321 s puzdrom 
(800), farebnu hudbu (4 farby, 800 W na kandl, 
diafkove ovl.), vhodnu pre diskotdky (1500), bod. far. 
refI. ziarovky 100 W/220 V. Tungsram lie. Philips (a 
150), digitrony ZM1020, ZG560M (d 100), mer. pri¬ 
stroj DU20 (1000), amer. tyristor 200 A/100 V (600), 4 
ks diody 200 A/80 V vhodnd na tyrist. zvdradku {4 
200), prenosny tel. Sanyo Mini 9, uhl. 23 cm (2000), 
SQ full logic dekoder obsadeny 10 MCI 312, 1314, 
1315 (1500). Rodinnd dovody. Dominik Malinay, 
Gogolova 10,040 01 Kosice. 

TW40B (2000), kupim SP Karin, Kriiovatky, LP 
Motorest hard, punk. rock. St. Maxim, 072 44 Blatnd 
Remety 104. 

Ant. zesil. NDR 2-39 kandl + CCIR pro 1-3 udast. 
(500), vyboj. IFK120(65), prfp. vym. za pA741, TV hry 
nebo LEO. Z. Kozmik, Spofilov II - blok C5, d. 2562, 
140 00 Praha 4. 

Konvertor z OIRT na CCIR k zabudov^ni do radio- 
prijfmade (230). Jirl Bartos, Kolarikova 20, 621 00 
Brno. 

Tranzlstorovd radio Grundig-Ocean-boy, baterie 
+ sif, D, S, Ki, K a , K 3 , K 4 + VKV predv. preom., CCIR 
i OIRT pfes zab. konv. a ostatni svdt. param, v§e 
s dokumen. jako novy (5500). Jen vdi. zajemci. 
J. Wrobel, SPC-G/38, 794 01 Krnov. 

Tuner T632A (3000), s prisl. ant. CCIR 15 prvk. dural 
(300), OIRT 5 prvk. (100), predzesilovade (200) 
nizkoSum. Rot&tor Stolle (2000), reproboxy dovoz 
50/80 W (a 2000), stereosl. Aiwa 15 a 1 25 000 Hz 
(2200), konvertor VOX (500), ant. Color (400). Vaclav 
Kiat, Druistevni 105, 530 09 Pardubice-Polabiny. 
KU602 (45), KD602, 503 (55, 170), MAA502, 723, 725 
(80, 200, 150), jadro na svafeci trafo (500), dvou- 
pa$m. repro skrin§ str. vel. 15 W (ARN665, ARV161), 
amat. konstr. viz RS20 Junior (a 400). J. BorSovsky, 
259 01 Votice 560. 

Polovodide: MH7410,20,50,53(20), MH7442,72,74. 
T 4S, 75, 90, 93, 141 (90, 35, 40, 100, 75, 70, 75, 90), 
MH7496, 74192, 193, 150, 154 (130, 110, 110, 250, 
260), MAA436,501,741,748,3005,3006,723 (150,80, 
60, 80, 90, 95, 100), MZJ115, MH2009, MAS560(130, 
150, 80). MDA2020 (200), WSH220 (350), WSH913, 
914 (700, 450), tranzistory KCZ59, KD605, KUY12, 
KU607 (80), KD606/616 (par 350), KD607/617 (par 
380), v§e nove, nepouzitd, jen plsemnd naadresu: M. 
ManduSkova, Hiavkova 1383/B4, 415 02 Teplice 2. 
Polovodide: KF508 (12), 103NU71, 105NU70 (4), 
KA501, 502, 503 (3, 4, 6), KY703 (3), GC509 (9), 
5NU72, 73 (22, 25), 6NU74 (55), KFY18, 46 (30, 23), 
KCZ58 (40), KC508 (8), KF521 (25), nov6 nepouzitd 
a perfekt. stab, zdroj 0 az 24 V + 12 a2 36 V s elektr. 
pojist. 0,08 az 1 A (2400) postou: J. Hanusova. Ke 
stirce 8,180 00 Praha 8. 

Obrazovku 531QQ44 (400). Roman Rihadek, Polni 
343, 664 64 Dolni Kounice, 

Stereozesilovad s I0.2x 3,5 W (500), konvertor VKV 
CCIR - OIRT (100), 2 ks ARE567 (50). M. Poiak, 
507 76 Jefice 44. 

Eibugy (400, 500), diasynchron (500), Ametyst na 
sud. (400), mot. B4 (120), rdz.trf. plechy, droty, trafa, 
MFTR, potenc., kond., V-metre, relfe, sluch., ferity, 
liter, apod. - vhodne pre zad. Zoznam proti znamke 
alebo zoz. Potrebujem: tlad.supr. 813A, mech.8l0A, 
KD607/617, LC, KT, MC1312, 14, 15P a \r\6 sue. L. 
Svoboda, Palisady 15, 801 00 Bratislava. 

10 - MAA436 (a 100). J. Konedny, Druzby 4603, 
760 05 Gottwaldov. 

Mgf s radiom Blaupunkt Diva CR + 5 kazet (2500). 
Kupim mgf. B46, B56, tranzistory na TW4Q - K0606, 
4NU74, KU611 po 2 ks, KC149 10 ks. Jan Durkaj, 
Hencovska 7. 093 02 Vranov. 
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KOUP^. 

Grundlg Satelllt, am. pasma, SSB. Ing. V. Kohn, kpt. 
Naiepky 471/111, 339 01 Klatovy. 

Kiavesnicf, iape s kontakty, MP120. VI. Lucak, 
Hlohova 77, 345 61 Stahkov. 

2 repro boxy, Japan, 60 W; 8 Q, 3pasmove, Spidkova. 
kvalita. Zd. Zboril, Spartakiadni 24, 750 00 Prerov. 
Tuner, amat6rsky vyrobeny, obd normy, stereo, bez 
zesil. 2 ks repro ARZ669 a 2 ks ARE589. Fr. Trdka, 
Nadrazni,6; 750 00 Prerov. 

Tranzist. AF379 2 ks. J. Materna, ,,po§ta“, Husova 9, 
513 01 Semily. 

Hi-Fi zosilovac TW40B kvalitny (do 1500). S. Biznar, 
Rezedovd 14, 829 00 Bratislava. 

Nabidndte OZ, 10, TV 10, TTL, C-MOS, LED a disple- 
je. H. Lindner, Gagarinova 4, 746 01 Opava. 


MJE2955 za MJE3055. Ing. S. Vyskodil, Jiraskova 
165,916 01 Stara Tura. 

TVP Orava 226 (nutna vymdna obrazovky) + dopla- 
tek vymdnfm za 10, tranzistory, tantaly, spojovou 
desku i jin6 soudastky na Texan (AR 12/77), nabid- 
ndte. Tei koupim nebo prodam. Jaroslav Lhotak, 
Skolni 1,-352 01 AS. 

Prenosny televizor Junosf 401B, na oba programy 
za stereofonni tuner VKV obd normy. Nebo proddm 
(2500 Kds) a koupim. (Jen kvalitni). Frant. Dolezal, 
F. F. Prochazky 49, 509 01 Nova Paka. 


r0zn£ 

Mdm zajem o radioamatdrsky sport, kdo pomuzc - 
poradi. Jin Bfedka, Lublinskd 574, 181 00 Praha 
8-Troja. 



obchodni organizace UV Svazarmu se sidlem ve VALA$SKEM MEZlftl'Ci, Pospisilova 12/13, PSC 757 01 


nabizi 

zasilkovou sluzbu 


obj. c. 3301200 Levistenovy vylisek pro stavbu repro- 
duktorove soustavy RS20, RS21, 
RS22. Vyrobce ELEKTRONIKA Praha- 
katalogovedislo4006. Ill Kds 

obj. c. 3301000 TW40 JUNIOR-stereofonni'hifizesilo- 
vac2 x 20 W ELEKTRONIKA3001, 

2180 Kds 

obj. 6. 3301250 Vyhybka el. kompletni pro RS 22/8. 

ELEKTRONIKA4022. 67 Kds 


obj. c. 3301251 Vyhybka el. kompletni pro RS22/4, 
ELEKTRONIKA4013. 67 Kds 


obj. c. 3301253 Vyhybka el. kompletni pro RS20/4. 

ELEKTRONIKA4018, ’ 114 Kds 

obj. c. 3301100 Stavebnice koncoveho hifi zesilovace 
TW 120 JUNIOR 2 x 60 W.€LEKTRO- 
' NIKA 3022. 1860 Kds 

obj. c. 33021103 Korekdni predzesilovad AZG983. Vy¬ 
robce TESLA 465 Kds 

obj. d. 3709080 Autoantdna EKAOI - elektronickd an- 
tena s vestavdnym zesilovadem, sou- 
osym kabelem a ndhradnimprutem. 

330 Kds 


obj. c. 3301252 


Vyhybka el. kompletni pro RS20/8. obj. c. 5400261 Klopovy odznak radioklubu Svazarmu 
ELEKTRONIKA4017. 114 Kds (novy). 5 Kcs 


a daldi vyrobky z nadeho nabidkoveho katalogu DOSS, ktery si muzete objednat na nadi adrese. 


NOVINKA PRO VAS - TG 120 JUNIOR ' 


Ke stavebnimu nAvodu v AR A5 a 6/79 na stereofonni gramofon TG 120 Junior zavddfme postupnS 
do prodeje tyto funkdni sestavy, sady dilii a jednotliv6 dily. 


1. Zakladni deska s pohonem 

6051 ZAKLADNf DESKA OSAZENA (sestava) 

Zakladni deska se zallsovanymi zdvdsnyml koliky, hride- 
II talire a ramene, hridelem a dorazem vypinaci pdky, 
hridelem vadky, vodicimi prvky klaves, trubkovym 
spoudtddem s olejovym tlumenim, stojdnkem ramene 
a pdjecimi oky. Prenoskovd dhura s vldllci a pfidrouboya- 
ne drzaky bodnlc. 

6052 SitOVY ROZVOD (sestava) 

Sffovd Shura, svorkovnice, motorovy kondenzator, mi- 
krospinad s pHvodem, drzdkem a prilozkou, kryci desky 
a drouby. 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 

Synchronni motor SMR 300, remenice s kolikem, drzak 
motoru, zdv&snd pruziny, drobnd dily, feminek. 

Pozn.: reminek se doddvd takd zvlddf jako ndhradni dil 
obj. d. 6056. 

2. Gramofonovy talir 

6058 SPODNI TALIR (sestava) 

Vylisek talire s loilskem, depem, kulickou, pryzovym 
sedlem a unddedem. 

Pozn.: pro pouziti mlmo pristroj TG 120 se zvlddf doddva 
hfidel talife obr. d. 6076. 


6059 VRCHNI TALIR ekonomickdho typu B (dil) 

Vylisek z derndho kopolymeru PVC. 

Pozn.: patri ke kryci desce typu B, obj. d. 6066. Spoledne 
s ni je levnou alternativou k narodnejdi desce s talirem 
typu A, obj. d. 6065. 

6060 PODLOZKA GRAMOFONOVE DESKY (dil) 

Vylisek z lehdendho PU oranzovd barvy, s antistatlckou 
upravou. 

3. Prenoskovd rameno 

6061 RAMENO (vymdnna vodorovnd ddst; sestava) 
Deska ramene, dotekovd koliky, pHvody k pfenosce, 
aretacm drzdk, destidka prenosky, drzdk se droubem 
a zdvaifm. 

Pozn. ;pro krystalovou pfenosku TESLA VK4302 se zvlddf 
doddvd driak (vc. sroubu) obj. d. 6063. 

6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 

Sloupek s loilskem a kulldkou, vykyvnd zdsuvka ulozend 
ve hrotech, tripramenny vyvod, pojlstny droub. ^ 
Pozn.: pro pouziti sloupku s ramenem mimo pristroj 
TG 120 se zvlddr doddvaji tyto polozky (jinak zalisovand 
v tdto desce): 

a) hridel ramene, obj. d. 6077 

b) stojdnek ramene (sestava), obj. d. 6078 


Aktualni nabidku s vyb&rem poloiek podle okamzitdho stavu skladovych zasob dostanete v nadi^prodejnd nebo 
v DOSS Valadskd Meziridi. Zvlddf mimoprazskym zdjemcum doporudujeme, aby se spojlll s nejblizdim htfiklubem 
nebo specializovanou organlzaci Svazarmu, kde ziskajf nade tridilnd objedndvkovd tiskopisy pro zajldtdni 
prednostni doddvky. 
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expedice plosnyefi spoju 


>1 IHliradi© Kraiov6 


G67 

VKV modulator 

14,50 

G27 

stereozesllovad 

60,- 

G08K 

zdroj k zesll. 

31,- 

G07K 

konc. k zesil. 

76,- 

G18 

stereozesllovad 

39,- 


sdgluje v§em z^jemciuim, ze byl zah£jen 
dopirodej desek s ploSnymi spojS, vyr£b&- 
nych podle podkladtii vARa ozmadenycb E, 
F, G, H, J. Tyto desky s ploSnymi spojll se jii 
vyrdb&ft nebudou! Jde o desky podle m£sle- 
dujidho seznamu: 


oznadenl 


cenaza kus 

El 03 

regulator rychlostl 

3,60 

E01 

zesilovad G4W 

110,- 

E57 

SSB TRX 

12,- 

El 00 

pFijlmad 

18,50 

E89 

stabilizator napdtl 

10,- 

E82 

pFedzesilovad pro kytaru 

11,- 

El 02 

stereosyntetlzdtor 

36,- 

E101 

ddlkove ovladani 

27,- 

E75 

univerzainl zesilovad 

47,- 


F38 

mdFId LC 

6,- 

F50 

automaticky das. splnad 

9,- 

F59 

tranzlstorovy TRX 

89,- 

F47 

generator signdlu 

4,- 

F10 

uspdvacl pFfstroj (modul) 

6,- 

F14 

mdFId 

24,- 

F04 

mdFid otadek 

7,- 

F48 

vykonovy zesilovad 

6,- 

F37 

mf zesilovad 

11,- 

F26 

zdroj ss napdtl 

10,- 

F53 

odd&lovacl zesil. 

19,50 

F86 

nf zesilovad 

5,- 

F44 

nf zesilovad 

8,50 

F55 

elektronickd kostky 

9,- 

G28 

konvertor 

175,- 

G65 

pn'mosmddujici pHjimad 

110,- 

G08K 

dozvuk 

65,- 

G35 

sfereodekoddr 

49,- 

G05 

automat, vypinani gram. 

22,- 

G26 

dlsel. mdrid kmitodtu 

11,50 

G04 

sit. nap. zdroj 

22,- 

G01 

pFijlmad 

93,- 

G33 

rozmi'tad 

72,- 

G32A 

tranzlstor ladldka 

105,- 

G68 

KV konvertor 

51,- 

G59 

el. zap. TRABANT 

23,- 

G51 

generator RC 

26,- 

G53 

mf stuped 

13,- 

G48 

tuner UKV 

17,50 

G56 

el. vypi'ndni gramofonu 

33,- 

G12 

uspavacl pristroj 

18,50 

G39 

splnad 

16,- 

G66 

VKV VFO 

21,- 

G31 

cyklovad 

23,- 

G29 

pFesny regulator 

20,- 

G37 

pFijlmad 

24,- 

G46 

potleskom&r 

15,50 

G30 

cyklovad 

15,- 


H26 

Flzenl otddek gram. 

49,- 

H82 

basovd ddst 

32,- 

H72 

vstupnl zesilovad 

21 

H83 

zkoudedka tranz. 

13,50 

H55 

el. zapal. pro WARTBURG 

27,- 

H39 

VXO pro 70 cm 

53,- 

H25 

poditadlo pFehr. desek 

18,50 

H08 

sm&Sovad 

57,- 

H65 

expozimetr 

10,- 

H13 

regulator napdtl 

14,50 

H80 

generator jednotka 

58,- 

H52 

regul. k 20 W zesil. 

48,- 

H09 

smddovad 

28,- 

H16 

milivoltmetr 

17,50 

H69 

expoz. pro bar. fotogr. 

53,- 

H77 

korekdnf obvod k zesil. 

28,- 

H60 

hlidaci' zaFIzenl 

29,- 

H26 

Flzenl otadek gram. 

49,- 

H205 

kallbrdtor a BFO 

33,- 

H218 

dekoddr 

18,50 

H204 

pFijlmad VKV ADAM 

48,- 

H203 

korekdni LC zesil. 

63,- 

H97 

kmitod. syntetlzdr 

18,50 

H35 

zkoudedka TTL 10 

66,- 

H81 

rejstFIky vibrator 

58,- 

H61 

regulator pro alternator 

29,- 

H27 

snlmad charakterlstlk 

35,- 

H02 

das. spinad 

26,- 

H63 

tranz. blesk 

24,- 

H30 

konvertor 144 MHz 

20,- 

H66 

signdlnl hodlnky 

120,- 

H54 

tranz. zapalovdni 

22,- 

H45 

analogovd deska A2 

45,- 

H44 

analogova deska A1 

45,- 

H46 

analogovd deska A3 

45,- 

H86 

dfslicovd deska D1 

45,- 

H87 

dlslicova deska D2 

45,- 

H88 

dlslicova deska D3 

45,- 

H89 

dlslicova deska D4 

45,- 

H90 

dislicova deska D5 

45,- 

H91 

dlslicova deska D6 

45,- 

H92 

dlslicova deska D7 

45,- 

H93 

deska T1 

45,- 

H94 

deska T2 

45,- 

H95 

deska T3 

45,- 

H209 

deska Z2 

45,- 

H210 

deska Z3 

45,- 

H211 

deska PI 

45,- 

H17 

RD dekoddr 

20,- 

J45 

mf zesilovad detekt. 

39,- 

J21 

vyplnad gramofonu 

32,- 

J521 

mdrid teploty 

27,- 

J204 

zdroj (drzdk bateril) 

60,- 

J35 

elektron. voltmetr 

24,- 

J41 

kmlt. analyzator 

38,- 

J15 

obr. displej 

75,- 

J55 

kompl. RX 

31,- 

J44 

komunlkadnl pristroj 

31,- 

J28 

mdr. kmitodtu 

16,- 

J59 

pFepfnad zdrovek ke stromku 

32,- 

J42 

kmitod. analyzator 

15,50 

J24 

semafor 

21,- 

J503 

aut. pro nabljedku 

15,- 

J529 

dekoddr 

13,- 

J36 

nf generator 

8,- 





